
66 A S I M E T O  E u r o p e  C a t a l o g  2 0 2 0 / 2 0 2 1

Innenfeinmessgerät
Dial bore gauge	   

484-22-0

I n n e n f e i n m e s s g e r ä t e  /  B o r e  g a u g e s

T E C H N I S C H E  D A T E N  /  S P E C I F I C A T I O N S

6-10mm

Fester Einsatz

fixed anvil

10-18mm

Flachführung

plate guide

18-35mm
Kanister Führung

canister anvil

Over 35mm

Führungsrad

wheel guide

Messbereich Ablesung Messweg Einsätze Scheiben Verlängerungen Messtiefe Best.-Nr.

Range Graduation Dial travel Anvils Spacers Sub-anvils Probe depth Code No.

6-10mm 0.001mm 1mm 9 - - 40mm 483-11-0

10-18mm 0.001mm 1mm 9 1 - 100mm 483-12-0

18-35mm 0.001mm 1mm 9 1 - 150mm 483-21-0

35-50mm 0.001mm 1mm 4 4 - 150mm 483-22-0

50-160mm 0.001mm 1mm 12 4 1 150mm 483-31-0

160-250mm 0.001mm 1mm 5 5 1 250mm 483-32-0

18-35mm 0.01mm 3mm 9 2 - 150mm 484-21-0

35-50mm 0.01mm 3mm 4 4 - 150mm 484-22-0

50-160mm 0.01mm 3mm 12 4 1 150mm 484-31-0

160-250mm 0.01mm 3mm 5 5 1 250mm 484-32-0

Set

Messbereich Ablesung Messbereich  Messuhren Best.-Nr.

Range Graduation Individual range Indicator Code No.

18-160mm 0.01mm 18-35mm/35-50mm/50-160mm 402-03-2    3mmx0.01mm 484-63-8

18-160mm 0.001mm 18-35mm/35-50mm/50-160mm 402-01-2   1mmx0.001mm 483-63-8

A U S F Ü H R U N G
•	 6-10 mm Bereich ist mit festen Einsätzen
•	 10-18 mm mit Flachführung und festen Einsätzen
•	 18-35 mm mit Kanister Führung und festen Einsätzen
•	 über 35 mm mit  Führungsrad und Einsteckeinsätzen

S T A N D A R D  Z U B E H Ö R
•	 Garantieschein, Bedienungsanleitung, Prüfschein

F E A T U R E S
•	 6-10mm range is with fixed anvils
•	 10-18mm range is with plate guide and fixed anvils
•	 18-35mm range is with canister and fixed anvils
•	 Over 35mm range is with wheel guide and inserting anvils

S T A N D A R D  A C C E S S O R I E S
•	 Warranty card, instruction manual, test certificate


