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Ahol a felület struktúrája befolyásolja az alkatrészek működését vagy külső 
megjelenését, ott a felület gondos vizsgálatának nagy jelentősége van. A MarSurffel 
csúcsminőségű felületmérő készüléket kínálunk Önnek. A világszerte elterjedt 
metszettapintós módszert a Mahr a tökéletességig fejlesztette. De az érintés nélküli 
mérésre vonatkozó legújabb követelményeknek is meg tudunk felelni a különböző 
optikai szenzoroknak köszönhetően. Csúcsminőség, maximális kompetencia és 
tökéletes know-how – a Mahr MarSurf felületmérés-technikája biztosítja mindezt.
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Optikai vagy tapintásos?
A megfelelő mérőeszköz kiZʛlasztʛsa

Mikor kell a jól bevált tapintásos mérési technológiára hagyatkozni, és mikor 
célszerűbb a mérést optikai készülékekkel végrehajtani# Mivel mindkét mód-
szerrel ��%-ban egyformán pontos eredmények érhetők el, a megfelelő 
módszer kiválasztása mindig attól függ, hogy milyen felületstruktúrákat kell 
mérni, és mely jellemző értékek és tulajdonságok relevánsak a gyártás szem-
pontjából. A Mahr mindkét rendszerhez sokféle megoldást kínál. Az alábbi 
kritériumok segítenek Önnek a választásban:

Folyamatértékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178 és ISO 21920 szerint

A tapintásos és optikai eszközökkel a felületek érdessége és részben hullá-
mossága is vizsgálható. Ez megfelel a DIN EN ISO 4287 és DIN EN ISO 13565 
szabványok követelményeinek. Ráadásul az optikai eszközök jelenleg telje-
sítik a DI2 E2 IS3 �51�8 szabvány, a jövőben a DI2 E2 IS3 �1��0 szabvány 
követelményeit is, amely lehetővé teszi a felületek érintés nélküli síkszerű 
leírását.

Folyamatértékek létrehozása pillanatok alatt

Az érdesség-, hullámosság- és primer profilok a felületet és annak tulajdon-
ságait írják le. Az ezekből levezetett paraméterek lehetővé teszik a felület 
minőségére vonatkozó állítás megfogalmazását. ʌgy biztosítható a gyártási 
folyamat biztonsága, és a árubeérkezési ellenőrzés gyors végrehajtása.

Statikus vizsgálat

A gépi megmunkálású felületeknél a struktúrák gyakran már nem egy 
bizonyos irányba rendeződve, hanem véletlenszerűen oszlanak el. A �D-s 
metszetekkel nem megfelelően, vagy csak nagy időráfordítással írhatók 
le a struktúrák. 
Ezzel szemben a felület kiterjedt optikai pásztázása több információt és 
gyors mérési eredményeket biztosít.
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Mérés gombnyomásra

Helyezze a tapintókart egyszerűen a felületre, nyomja meg a gombot, és 
kezdje meg a mérést Ɓ bármely bonyolult perifériák nélkül. 3lvassa le az 
eredményeket közvetlenül a kijelzőn, és igény esetén nyomtassa ki azokat 
a hozzátartozó nyomtatóval. És mindezt verhetetlen ár-érték aránnyal.

Topológiai vizsgálat

Ha a felület nagyon érzékeny vagy puha, ragacsos vagy nem folyamatos, 
az érintés nélküli és így az optikai mérési eljárás a legjobb választás. 
Ez érvényes a bevonatos, nem homogén és bonyolult felületekre épp úgy 
mint a megmunkálási struktúra nélküli felületekre is: Ezek szkennelése és 
kiértékelése az optikai módszerrel a legtökéletesebb.

Kʯnnyű elérhetőség 

Mind az optikai, mind a tapintásos mobil eszközök közvetlenül a mun-
kadarabon, a gyártócsarnokban végrehajtható megbízható felületvizsgála-
tot  tesznek lehetővé. A nehezen elérhető felületek, a kis mélyedések vagy 
furatok vizsgálatához a kivehető előtoló egységgel szerelt tapintásos 
eszközöknek ráadásul külön előnye is van. 
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PS 10 – Mobil mérés 
egyszerűen

A MarSurf PS 10 az ideális készülék, amellyel beléphet a felületmérés-technika világába: 
Különösen egyszerű és intuitív kezelésének és számtalan biztonsági funkciójának, 
pl. az automatikus cutoffnak köszönhetően a készülék vezérlése egy mobiltelefon 
kezeléséhez hasonlóan egyszerű. Kis mérete miatt ráadásul alkalmas helytől független 
mérések végrehajtására is Ɓ függőleges és vízszintes irányban, szükség esetén akár
fejjel lefelé is. A kivehető előtoló készüléknek köszönhetően a MarSurf PS 10 még 
rugalmasabb felhasználást tesz lehetővé mind a termelésben, mind a gyártásban. 

A mérőkészülék három opcióban rendelhető a még nagyobb rugalmasság érdekében: 
� Υm, 5 Υm méretű tapintócsúccsal és kereszt irányú előtolással (MarSurf PS 10 C�).

Intuitív kezelés: olyan egyszerű, mint az okostelefon kezelése, ráadásul
forgatható kijelzővel

Kész PDF formátumú jegyzőkönyvek létrehozása közvetlenül a
mérőkészülékben, adatmentés T<T, <3P, CSV és PDF fájlban

A PDF formátumú jegyzőkönyvekhez fűzött ügyfélspecifikus megjegyzések
közvetlenül a MarSurf PS 10-en adhatók meg

Hiba nélküli munkavégzés az integrált, kivehető érdességi etalonnak
köszönhetően

Az automatikus cutoff-választás, amely a nem méréstechnikai 
szakembernek is helyes mérési eredményeket biztosít

Mindig kéznél van

A kalibráló etalon a készülékben
tárolható, és a felhasználó 
számára bármikor rendelkezé-
sére áll a készülék felülvizsgá-
latához.

kʯnnyű súly
500 

további, opcionális
tapintó

9 

g
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kʯnnyű súly
500 

0egegyszerűbb kezelés és részletes Trofilábrázolás

A 4,3ƈ-os nagyméretű, nagyfelbontású és megvilágított hátterű TFT 
érintőképernyő intuitív kezelést és a mért profil pontos megjelenítését 
teszi lehetővé.

Rugalmas használat

A kivehető előtoló egységgel lehetséges a 
rugalmas használat szűk helyviszonyoknál is, 
pl. furatokban vagy az opcionálisan kapható 
kézi prizma segítségével kis alkatrészek 
mérésénél.

Tökéletes kiértékelés és dokumentáció

A mérési jegyzőkönyv automatikus létrehozása a 
készülékben történik, kiegészítő szoftver nélkül.

mérés
menthető el a készülékben

akár

500.000 

mérés
hálózati üzemmód nélkül

legalább

1.200 

Jellemző értékek
3lyan funkció palettát kínál, 
mint egy laboratóriumi készülék

31 

8*8 érintőkéTernyő
okostelefonhoz hasonló

4,3 
‚‚
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Alkalmazás:

• Tengelyeken, házrészeken
• Nagy gépeken
• Nagy munkadarabokon
• Mart és forgácsolt alkatrészeken
• Köszörült és hónolt munkadarabokon
• A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab érdesség mélységének 

gyorsabb vizsgálatához a gépben vagy a gépen.

PS 10 MarSurf
Felületmérő készülékek

Mobile Oberflächenmessgeräte
Mobil érdességmérő készülék

Rendelési sz. 6910230 6910232

Típus PS 10

Jellemző értékek Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) Rz szerint), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) 

Rmr szerint), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3z
Tapintócsúcs 2 µm 5 µm

Kalibráló funkció dinamikus; Ra, Rz, Rsm

Mentési lehetőség min. 3900 profil min. 500 000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzőkönyv, 
microSD kártyával 32 GB-ig bővíthető (a memóriakapacitást 

320-szorosára növeli)
Nyelvek: Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Holland, Svéd, Orosz, 

Lengyel, Cseh, Japán, Kínai, Koreai, Magyar, Török, Román
Egyebek Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraidő

Adatinterfész: USB, MarConnect (RS–232), microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, 
max. 32 GB

Védelmi fokozat IP 40

Akkumulátor Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés

Nagy feszültségtartományú tápegység 100 és 264 V között

Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben mm 160 mm x 77 mm x 50 mm

Mérési elv Metszettapintós eljárás

Tapintó induktív csúszótalpas tapintó

Méréstartomány mm 0,35

Profilfelbontás 8 nm

Szűrő ISO/JIS szerint Gauss-szűrő ISO 16610–21 szerint (korábban ISO 11562), külön szűrő 
DIN EN ISO 13565–1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint 

(kikapcsolható)
Cutoff Ic ISO/JIS szerint 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus szűrőfelismerés

Egyedi mérési szakaszok n száma ISO/
JIS szerint

választható: 1–16

Rövidített cutoff ISO/JIS szerint választható

Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, változó, automatikus

Tapintási szakasz ISO 12085 (MOTIF) 
szerint

1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Teljes szakasz In ISO/JIS szerint 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Mérőerő N 0,00075

Pozicionálási sebesség 0.5; 1.0

MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

“SMAHRT Surf” - Egyszerű, 
okos és mobil 

• Kézi érdességmérő készülék a 
mobil használathoz

• Egyszerű és intuitív kezelés: 
Kezelése olyan egyszerű, mint az 
okostelefoné

• Nagy, megvilágított 4,3”-os TFT 
érintőképernyő

• Forgatható kijelző
• A Start gomb a Home gombbal 

együtt a nyitókép közvetlen 
eléréséhez

• Adatmentés TXT, X3P, CSV és 
PDF fájlban

• Kész PDF jegyzőkönyvek készítése
közvetlenül a mérőkészüléken

• Az ügyfél specifikus megjegyzések
a PDF jegyzőkönyvekhez 
közvetlenül a MarSurf PS 10-en 
kerülnek megadásra

• Hálózattól független üzem: Több 
mint 1200 mérés a készülék 
ismételt feltöltése nélkül

• Minden egy kézben. Kis méret és 
kis súly (kb. 500 g)

• A készülék flexibilitása: Kivehető 
előtoló készülék

• Mérés minden helyzetben: vízszin-
tesen, függőlegesen, fejjel lefelé

• 31 jellemző érték: Olyan szolgál-
tatási palettát kínál, mint egy 
laboratóriumi készülék.

• Hiba nélküli munkavégzés az 
integrált érdesség etalonnak 
köszönhetően

• A kívánt funkciók gyors elérése a 
Kedvencek kijelzőn elhelyezésével

• Nagyon rövid bekapcsolási idő, 
néhány másodpercen belül 
rendelkezésre áll az eredmény

• Az automatikus Cutoff-választás a 
nem méréstechnikai szakember-
nek is helyes mérési eredményeket 
biztosít

• ÚJ: Kiegészítő változatként rendel-
hető a keresztirányú előtolással 
felszerelt MarSurf PS 10 C2 
(cikkszám: 6910235)

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf PS 10 alapkészülék
• Előtoló készülék (kivehető)
• 1 szabványos tapintó, 

szabványnak megfelelő
• Beépített akkumulátor
• Érdesség etalon, házba integrálva 

(kivehető), Mahr kalibrálási tanú-
sítvánnyal

• Tapintóvédő / Prizmatartó
• Töltőkészülék / 3 hálózati adapter
• Kezelési útmutató
• Hordtáska vállszíjjal
• USB-kábel
• Hosszabbítókábel előtoló készü-

lékhez
• Magasság beállítása (beépítve)

MarSurf PS 10
Mobil érdességmérő készülék

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető www.
mahr.com/marcom (csak Mahr 
adatkábelhez és USB és RS–232 
adatcsatlakozóval felszerelt 
rádiós rendszerekhez)
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Rendelési sz. Leírás Típus

6850540 PHT tapintó hosszabbító, 80 mm PHT (80 mm)

6111520 Standard tapintó, 2 µm PHT 6–350

6111526 Standard tapintó 5 µm PHT 6–350/ 5µm

6111527 Standard tapintó 10 µm PHT 6–350/ 10µm

6111521 Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz PHT 3–350

6111524 Tapintó hornyokhoz PHT 11–100

6111525 Tapintók konkáv és konvex felületekhez PHTR–100

6111522 Tapintó fogoldalakhoz PHTF 0.5–100

6111523 Tapintók lemezekhez PT 150

6850715 Tapintóvédő előtétprizmával, acél PHT-ts4

7028530 Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag PHT-ts3

6910209 Befogó MarSurf PS 10 / M 310-hez ST mérőállványon ST-a3

6910435 RD 18 C / PS 10 Befogó hengeres előtoló készülékhez ST mérőállványon, Ø 8 mm ST-a2

6710803 Mérőállvány 300 mm öntött talppal ST-D

6710806 Mérőállvány 300 mm gránitlappal ST-F

6710807 Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal ST-G

2247086 Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető 814 Sh

4426100 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 –350 mm 814 SR

4426101 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 –600 mm 814 SR

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

6710401 Prizmablokk PP

6710604 Párhuzamsatu PPS

6710529 XY-keresztasztal CT 120

4246819 Mini precíziós satuk készletben, Készlet tartalma: Pofaszélesség 15 / 25 / 
35 mm, állvánnyal és befogóprizmákkal, valamint mini részegységekkel

109 PS

6820420 Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal, profilmélység 10 µm PRN 10

4413000 Mérőállvány háromszögletű talppal 300 mm 815 GN

4413001 Mérőállvány háromszögletű talppal 500 mm 815 GN

4413005 Mérőállvány háromszögletű talppal 750 mm 815 GN

4416000 Mérőállvány mágnes talppal 815 MA

6299054 Kiértékelő szoftver SW XR 20

6910240 Védőfólia LCD-hez, üveg (3 darab) SF LCD

6800000DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800000KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800001DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800001KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800002DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 10

6800002KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 10

MarSurf PS 10

TARTOZÉKOK

Mobil érdességmérő készülék

814 Sh 814 SR 109 PS

PHT 11–100PHTR–100

PHTF 0.5–100 PT 150 ST-D ST-F ST-G

PHT (80 mm) PHT 6–350;PHT 
6–350/ 5µm;PHT 
6–350/ 10µm

PHT 3–350
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Minden tekintetben robusztus

Szinte bármely környezethez felszerelve: A
robusztus csúszótalpas tapintórendszernek
köszönhetően a mérőkészülék kevésbé 
érzékeny a rezgésekkel szemben. A PHT 
tapintó könnyen tisztítható a nyitott talpának 
köszönhetően.

Állapot egy pillantásra

A készülék állapota egy pillantásra látható a
két darab jól olvasható állapotjelző LED-nek
köszönhetően. A jel színétől függően a mérés,
az adatok átvitele vagy a hiba észlelése van
folyamatban. Készenléti módban a töltöttségi
állapotot mutatja.

Már megszokta, hogy okostelefonja segítségével mindig
és mindenhol eléri adatait# Az új MarSurf M 310-zel a
Mahr éppen ezt kínálja Önnek: rugalmas és sokoldalú a
mérési adatok mobil felvételéhez és kiértékeléséhez. Az
egyszerű kezelhetőségnek és a robusztus kialakításnak

1inHenkinek� aki 
minHig töFFre Zʛgyik

A Mar7urf M ��� rendelkezik ugyanazokkal a 
funkciókkal amikkel a PS10 de számos további 
kulcsfontosságú előnyt tartogat az Ön számára:

Kʯzvetlen nyomtatás� egyszerű dokumentáció
Papíralapú mérési eredmények# +yakran még mindig
ez a leggyorsabb út! A mobil nyomtatóval az adatokat
hőpapírra menti, amit közvetlenül hozzáadhat a
munkadarabhoz.

ElőTrogramozott mérési funkciók az azonnali
sikeres méréshez
A készülék beállításokban különböző mérési paramé-
terek definiálhatók, menthetők el, majd előhívhatók 
a munkadarabon. Igény szerint ez akár a MarSurf M 
310- hez egyszerűen csatlakoztatható vonalkód szken-
nerrel is történhet. A szaktudással és képzettséggel 
nem rendelkező dolgozók is megbízhatóan meg tudják 
határozni az érdességi jellemzőket.

Robot ready: Integrálja az eszközt közvetlenül a 
gyártósorba
A készüléken elhelyezett portoknak köszönhetően a
MarSurf M 310 integrálható közvetlenül a gyártósorok-
ba, pl. a robotkaron végzendő mérési feladatokhoz. 
A mérőeszközt vezérelheti a távolból is Ɓ például 
kényelmesen a számítógépéről is. 

köszönhetően a Mahr újdonsága optimális megoldás 
a termelésben való használatra, melynek során a 
készülékre szennyeződés és por rakódik, és gyakran 
kevés előismerettel rendelkező felhasználók végzik a 
minőségellenőrzést.

1 ��� Ɓ 8öFFletértéket aH a
mobil érdességméréshez

1

2

3
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7zoftver a siker garanciájával

Szaktudás és képzettség nélkül is megbíz-
hatóan határozhatók meg ezzel a mérőké-
szülékkel az érdességi jellemzők Ɓ az intuitív 
szoftvernek, az egyértelmű menüstruktúrának
és az előre programozott mérési funkcióknak
köszönhetően.

Megfelel az I%8* szabványnak

A jól bevált MarConnect duplex interfész 
lehetővé teszi, hogy minden méréssel 
átvigye egy mérőeszköz ID-jét. Ennek 
köszönhetően a mérési eredmények 
bármikor visszakövethetőek.

Modern optika, tökéletes megjelenítés

2agyfelbontású és háttérmegvilágítású 4,3 colos
TFT kijelző biztosítja a mérési eredmények pontos
megjelenítését. A kezelés közvetlenül az érintőké-
pernyőn történik Ɓ ugyanúgy, ahogy az okostelefo-
noknál már megszokta.

ISO 21920 ready

A �0�1. és �0��. évek fordulóján
életbe lépnek a DI2 �1��0-1Ɓ3
új érdességi szabványok. 
A MarSurf M 310-zel Ön már  
biztonságban van.
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M 310|M 310 C2 for transverse 
measurement
|M 310 with printer

MarSurf
Felületmérő készülékek

Mobile Oberflächenmessgeräte
Mobil érdességmérő készülék

MŰSZAKI ADATOK

MarSurf M 310
Mobil érdességmérő készülék

TULAJDONSÁGOK

Mobil érdességmérés
- garantáltan sikeres!

• Kézi érdességmérő készülék a 
mobil használathoz

• Egyszerű és intuitív kezelés: Olyan 
egyszerű, mint egy okostelefon 
kezelése

• Nagy, megvilágított 4,3”-os TFT 
érintőképernyő

• Forgatható kijelző
• Micro USB port ASCII parancsok-

kal történő távvezérléshez, pl. 
statisztikai folyamatellenőrző 
szoftveren keresztül
– USB A port pl. USB Bluetooth 

adapter vagy USB/Bluetooth 
nyomtató csatlakoztatásához

• A mérési eredmények vezeték 
nélküli átvitele Bluetooth sticken 
keresztül az ingyenes MarCom 
szoftverre

• A mérés távoli indítása kábelen 
vagy Bluetoothon keresztül

• Egy szkenner csatlakoztatása a 
mérőprogramok automatikus indí-
tásához vagy a vizsgálati jegyzőkö-
nyv szövegeinek vonalkóddal vagy 
QR kóddal történő beolvasásához

• C metszővonal megadása μm-ben 
vagy Rz %-ban Rmr és tp jellemző 
értékekhez

• Adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF 
fájlban

• Mérési jegyzőkönyvek és adatok 
átvitele választás szerint Bluetoot-
hon vagy kábelen keresztül
– IATF 16949 konform Biztonságos 

követhetőség MarConnecttel
• Közvetlen nyomtatás mobil nyom-

tatóra (opcionálisan vagy közvetle-
nül a készletben nyomtatóval)

• Kész PDF jegyzőkönyvek készítése 
közvetlenül a mérőkészüléken

• Az ügyfélspecifikus megjegyzések 
a PDF fájlformátumú jegyzőkö-
nyvhöz közvetlenül a MarSurf M 
310-ben megadhatóak

• MRK és ADK görbe kijelzése és 
nyomtatása

• Mérőprogramok mentése (Quick 
& Easy)

• Hálózattól független üzem: Több 
mint 1200 mérés a készülék ismé-
telt feltöltése nélkül

• Minden egy kézben. Kis méret és 
kis súly (kb. 500 g)

• A készülék flexibilitása: Kivehető 
előtoló készülék

• 31 jellemző érték: Olyan szolgálta-
tási palettát kínál, mint egy 
laboratóriumi készülék.

• Hiba nélküli munkavégzés az 
integrált érdességi etalonnak 
köszönhetően

• A kívánt funkciók gyors elérése a 
Kedvencek kijelzőn elhelyezésével

• Az automatikus Cutoff-választás a 
nem méréstechnikai szakembernek
is helyes mérési eredményeket 
biztosít

Rendelési sz. 6910260 6910264 6910265 6910267 6910268

Típus M 310 M 310 C2
kereszt irányú 
előtoláshoz

M 310 M 310 nyomtatóval

Jellemző értékek A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, 
Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr szerint), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, 

Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) Rz szerint), Vo
Tapintócsúcs 2 µm 5 µm 2 µm 5 µm

Kalibráló funkció dinamikus; Ra, Rz, Rsm

Mentési lehetőség min. 3900 profil min. 500 000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzőkönyv, microSD 
kártyával 32 GB-ig bővíthető (a memóriakapacitást 320-szorosára növeli)

Nyelvek: Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Holland, Svéd, Orosz, Lengyel, 
Cseh, Japán, Kínai, Koreai, Magyar, Török, Román

Egyebek Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraidő

Adatinterfész: USB A, USB B, MarConnect (kétirányú), microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, 
max. 32 GB

Védelmi fokozat IP 40

Akkumulátor Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés

Nagy feszültségtartományú 
tápegység

100–264 V

Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben mm 160 mm x 77 mm x 50 mm

Mérési elv Tapintótűs eljárás

Tapintó induktív csúszótalpas tapintó

Méréstartomány mm 350

Profilfelbontás 8 nm

Szűrő ISO/JIS szerint Gauss-szűrő ISO 16610–21 szerint (korábban ISO 11562), Speciális szűrő DIN 
EN ISO 13565–1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható)

Cutoff Ic ISO/JIS szerint 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus szűrőfelismerés, változó

Egyedi mérési szakaszok n száma 
ISO/JIS szerint

választható: 1–16

Rövidített cutoff ISO/JIS szerint választhatóan

Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, változó, automatikus

Tapintási szakasz ISO 12085 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Teljes szakasz In ISO/JIS szerint 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Mérőerő N 0,00075

Pozicionálási sebesség 0,5; 1,0

• Kiegészítő változatként rendelhető 
a kereszt irányú előtolással 
felszerelt MarSurf M 310 C2 vagy 
MarSurf M 310 készlet tapintó 
nélkül

• MarWin Easy Roughness Viewer” 
ingyenes szoftver a további doku-
mentációhoz (statisztika, több pro-
fil és eredmény egy oldalon, stb.) a 
Mahr weboldalán letölthető.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf M 310 alapkészülék
• Előtoló készülék (kivehető)
• 1 db standard tapintó, PHT6–350, 

szabványos
• Beépített akkumulátor
• Érdesség etalon, házba integrálva 

(kivehető), Mahr kalibrálási tanú-
sítvánnyal

• Tapintóvédő / Prizmatartó

• Töltőkészülék / 3 hálózati adapter
• Magasság beállító (beépítve)
• Hordtáska vállszíjjal
• USB-kábel
• Kézi prizma magasságállítással 

(pár)
• Hosszabbítókábel előtoló készü-

lékhez (hossza 1,2 m)
• Kezelési útmutató
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Alkalmazás:

• Tengelyeken, házrészeken
• Nagy gépeken
• Nagy munkadarabokon
• Mart és forgácsolt alkatrészeken
• Köszörült és hónolt munkadarabokon
• A termelésben és gyártásban a munkadarab felületi érdességének 

gyorsabb vizsgálatához a gépen belül és kívül egyaránt.



PHT (80 mm) PHT 6–350;
PHT 6–350/ 5µm;
PHT 6–350/ 10µm

PHT 3–350

MarSurf M 310

Rendelési sz. Leírás Típus

6910271 MarSurf M 310 nyomtató készlet DP-B1

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

3028620 USB 2D szkenner Honeywell Xenon 1900 Kézi szkenner, kábeles

3003856 USB Bluetooth adapter USB BT

3028820 2D szkenner Bluetooth Zebra DS2278 Kézi szkenner, BT

6850540 PHT tapintó hosszabbító, 80 mm PHT (80 mm)

6111520 Standard tapintó, 2 µm PHT 6–350

6111526 Standard tapintó 5 µm PHT 6–350/ 5µm

6111527 Standard tapintó 10 µm PHT 6–350/ 10µm

6111521 Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz PHT 3–350

6111524 Tapintó hornyokhoz PHT 11–100

6111525 Tapintók konkáv és konvex felületekhez PHTR–100

6111522 Tapintó fogoldalakhoz PHTF 0.5–100

6111523 Tapintók lemezekhez PT 150

6850715 Tapintóvédő előtétprizmával, acél PHT-ts4

7028530 Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag PHT-ts3

6910209 Befogó MarSurf PS 10 / M 310-hez ST mérőállványon ST-a3

6910435 RD 18 C / PS 10 Befogó hengeres előtoló készülékhez ST mérőállványon, Ø 8 mm ST-a2

6710803 Mérőállvány 300 mm öntött talppal ST-D

6710806 Mérőállvány 300 mm gránitlappal ST-F

6710807 Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal ST-G

2247086 Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető 814 Sh

4426100 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 –350 mm 814 SR

4426101 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 –600 mm 814 SR

6710401 Prizmablokk PP

6710604 Párhuzamsatu PPS

6710529 XY-keresztasztal CT 120

4246819 Mini precíziós satuk készletben, Készlet tartalma: Mini satuk, pofaszélesség 
15/25/35 mm, állvánnyal és befogóprizmákkal és mini-részegységek

109 PS

6820420 Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal, profilmélység 10 μm PRN 10

4413000 Mérőállvány háromszögletű talppal 300 mm 815 GN

4413001 Mérőállvány háromszögletű talppal 500 mm 815 GN

4413005 Mérőállvány háromszögletű talppal 750 mm 815 GN

4416000 Mérőállvány mágnestalppal 815 MA

6299054 Kiértékelőszoftver SW XR 20

6910240 Védőfólia LCD-hez, üveg (3 darab) SF LCD

6850500 MarSurf PS 10 / M 310 mágneses tartó MH

6820521 PS 10 vizsgáló/geometriai etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal PS 10 KN Mahr

6299436 MarWin 13 EasyRoughness mobile szoftver M 310 PC

6800000DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800000KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800001DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800001KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800002DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 10

6800002KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 10

MarSurf M 310

TARTOZÉKOK

Mobil érdességmérő készülék
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M 400 – dupla csomag
hatʛrtalan lehetőségekkel

A MarSurf M 400 kiértékelő készülék a BFW �50 tapintórendszerrel együtt 
egy verhetetlen dupla csomagot alkot: Az érdességprofilokon kívül nagyon 
pontosan hajthatók végre a szabványos hullámosság-mérések is Ɓ helytől 
függetlenül, a gyártásban vagy a mérőszobában. Ennek oka az integrált 
szabad tapintórendszer, amely a tapintókartól függően különleges mélységek 
elérését teszi lehetővé Ɓ például hornyokban, akár 30 mm-ig is.

Ezen kívül a kézhezálló eszköz sok tapintókarral kombinálható, ráadásul a 
mágneses tapintókar-tartónak köszönhetően gyorsan és szerszám nélkül. 
A nagy választék azt is biztosítja, hogy a nagy 500 Υm-os méréstartomány 
akár 1500 Υm-os háromszoros méretre is bővíthető. 

Mindig áttekinthető

A briliáns színes kijelzőnek és az egyszerű 
kezelői útmutatónak köszönhetően bármikor 
hozzárendelheti az eredményeket.. 

Helyszíni dokumentáció

A profilokhoz és eredményekhez tervezett integrált 
hőnyomtatóval a kiértékeléseket közvetlenül a 
helyszínen nyomtathatja ki.
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6ʯvid beállítási idő� gyors csere

Az automatikus nullázási funkcióval rendelkező előtoló
készülék motoros magasságállításának köszönhetően
a beállításhoz csak néhány másodpercre van szükség.
Ugyancsak gyorsan hajtható végre a mágneses tartóval 
a tapintókarcsere.

Rugalmas és mobil kezelés

Válassza ki pontosan az Ön igényeinek megfelelő rendszert:
kábel nélküli Bluetooth-kapcsolattal rendelkező vagy bevált 
kábeles változatot. Minden esetben bármikor válthat a hálózati 
vagy akkumulátoros üzemmód között, így soha nem veszti el a 
mozgási szabadságot.

Biztonságos méréstechnika, 
biztonságos eredmények

A nagy pontosságú tapintórendszer
biztosítja, hogy minden szabad 
tapintás megfeleljen az ISO, JIS vagy 
ASME szabványok követelményeinek. 
A szabványos méréspont-sűrűség 
betartása is bármikor biztosított.

7coTe of delivery �both sets
:

• MarSurf M 400 evaluation instrument

• MarSurf SD �� drive unit including BFW �50 probe system

• Standard probe arm (�85�403)

• Thermal paper

• Wide-range power supply unit with 3 adapters

• � x USB cables (for connecting to the PC and 
for use with cable)

• 3perating instructions

• Delivery in easy-to-handle transport case

7zállítási terjedelem �mindkét készlet
:

• MarSurf M 400 kiértékelő készülék

• MarSurf SD �� előtoló készülék BFW �50 tapintórendszerrel

• Standard tapintókar (�85�403)

• Hőpapír

• 2agy feszültségtartományú tápegység 3 adapterrel

• � db USB kábel (PC-hez csatlakoztatáshoz és kábeles 
alkalmazáshoz)

• Kezelési útmutató

• Szállítás praktikus hordtáskában



További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

M 400 MarSurf
Felületmérő készülékek

Mobile Oberflächenmessgeräte
Mobil felületmérő készülék

Típus M 400

Mérési elv Metszettapintós eljárás

Tapintó BFW szabad tapintórendszer

Méréstartomány +/–250 µm (+/–750-ig háromszoros tapintókarhossznál)

Profilfelbontás Méréstartomány +/–250 µm: 8 nm
Méréstartomány +/–25 µm: 0,8 nm

Szűrő ISO/JIS szerint Gauss-szűrő ISO 16610–21 (korábban ISO 11562) szerint, szűrő ISO 13565 szerint

Cutoff Ic ISO/JIS szerint 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus, változó

Egyedi mérési szakaszok n száma 
ISO/JIS szerint

1–5

Tapintási sebesség 0,2 mm/s; 1,0 mm/s

Mérőerő 0,75 mN

Pozicionálási sebesség 0,5; 1,0

Jellemző értékek Több mint 50 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

LEÍRÁS

• MarSurf M 400. A legjobb a 
„mobilok” között

• Nemcsak a mérőszobában, 
hanem egyre inkább a gyár-
tásban is szükség van az olyan 
felületek kiértékelésére, melyek 
szabad tapintót igényelnek.

• Ez rendszerint a kezelői minőség-
gel szembeni magasabb követel-
ményeket, több időráfordítást, 
több beállítási tevékenységet 
jelent.

• A MarSurf M 400 a „mobil 
felületmérés-technika” vonalán 
ezt a teljesítmény-tartalmat 
kínálja egyszerű és gyors kezelés 
mellett.

• Mobil és helyhez kötött mérő-
készülék

• Érdesség- és hullámosságmé-
rések

• Tapintási szakaszok hossza max. 
26 mm

• Több mint 50 R-, W- és P-érték
• A Cutoff és a tapintási szakasz 

hosszának automatikus megvála-
sztása szabvány szerint

• Dinamikus kalibráló funkció
• Kábeles és Bluetooth-kapcsolat 

az előtoló készülék és kiértékelő 
készülék között (4 m)

• Mágneses tapintóbefogó (break 
away probe) BFW 250

• Motoros tapintónullázás (max. 
7,5 mm)

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf M 400 kiértékelő 

készülék
• MarSurf SD 26 előtoló készülék 

BFW 250 tapintórendszerrel
• Standard tapintókar (6852403)
• 1 tekercs hőpapír
• Nagy feszültségtartományú 

tápegység 3 adapterrel
• 2 x USB-kábel (PC-hez történő 

csatlakoztatáshoz és kábeles 
alkalmazáshoz)

• Kezelési útmutató
• Praktikus szállítótáskában 

szállítva.

ALKALMAZÁSOK

    Gépgyártás

• Csapágyak, tengelyek, fogaslécek, szelepek

Gépjárműipar
• Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús ten-

gely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk, 
turbófeltöltő

Acélipar
• Lemezfelületek mérése
• Hengerfelületek mérése

Orvostudomány
• Érdességmélység-mérés a csípő- és térdprotéziseken

Repülő- és űripar
• Turbinakomponensek

MarSurf M 400

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

• Mérőállvány
• ST-D, ST-F és ST-G
• Befogó a mérőállványon
• További tartozékok
• XY-asztal CT 120, párhuzamsatu, prizmablokk
• Különböző tapintókarok BFW tapintórendszerhez

Mobil felületmérő készülék
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A felületmérés-technikában megkülönböztetünk mobil készülékeket, helyhez kötött műhelykészülékeket és PC-alapú 

felületmérő készülékeket. A felületmérés területén éppen az utóbbiak jelentik az abszolút csúcstechnológiát a mérés- és 

kiértékelés-technikában. A modern PC-alapú mérő- és kiértékelő rendszerrel szemben támasztott összes követelményt 

teljesítik. A nemzetközi szabványok, a sokoldalú kiértékelési módszerek, az átfogó dokumentálás, a nagy memóriakapa-

citás, az adatexportálás és -importálás, valamint a más rendszerekkel lehetséges hálózati csatlakoztathatóság manapság 

fontos követelmények egy PC-alapú rendszer esetében. A szoftver és a hardver maximális minőségét és stabilitását átfogó 

minőségbiztosítási folyamatok garantálják.

MarSurf. PC-alapú helyhez kötött felületmérő gépek
Sokoldalúság és nagy teljesítmény a mérőszobában és a laborban
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Alkalmazás:

Gépgyártás
Csapágyak, tengelyek, fogaslécek, szelepek, különböző gépipari és precíziós alkatrészek

Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk, turbófeltöltő

Orvostudomány
Érdességmélység-mérés a csípő- és térdprotéziseken

Repülő- és űripar
Turbinakomponensek

Optika
Vegyes optikai komponensek

MŰSZAKI ADATOK

M 310 PC MarSurf
Felületmérő készülékek

Mobile Oberflächenmessgeräte
Mobil érdességmérő készülék

MarSurf M 310 PC
Mobil érdességmérő készülék

TULAJDONSÁGOK

• Több mint 80 jellemző az R-, P és 
W-profilokhoz aktuális ISO/JIS 
vagy MOTIF (ISO 12085) szerint

• Ls sáváteresztő szűrő aktuális 
szabvány szerint, az Ls ki is 
kapcsolható vagy szabadon 
variálható

• Részletes jegyzőkönyvezés
• Quick& Easy mérőprogramok 

gyorsan létrehozhatók betanítási 
módszerrel

• Automatikus funkció a Cutoff és 
a tapintási szakasz szabványos 
kiválasztásához

• Különböző kalibrálási módszerek 
(statikus és dinamikus) támoga-
tása az Ra vagy Rz paraméter 
megadásával

• Karbantartási és kalibrálási inter-
vallumok beállíthatók

• Egyedi alkalmazásokhoz számos 
mérőállomás konfiguráció 
lehetséges

• A rendszer flexibilitása a külön-
böző opcióknak köszönhetően

• Különböző felhasználói szintek 
védenek a készülék hibás 
kezelésétől, és biztosítják, hogy 
illetéktelen személyek ne ha-
sználhassák a készüléket

Opciók:
• Profilszerkesztés
• Felhasználó által definiált jellem-

ző értékek
• QS-STAT
• QS-STAT Plus
• Domináns hullámosság
• ISO 13565–3 paraméter
• Digitális I/O

MarSurf M 310 PC
• Okosan kombinálva: A MarSurf 

M 310 és MarWin
• A MarWin Easy Roughness szoft-

verrel együtt az új MarSurf M 
310 előtoló készülékként is 
használható. Ehhez egyszerűen 
csatlakoztatni kell a számítógé-
phez kábelen vagy Bluetooth ve-
zeték nélküli technológián kere-
sztül. A kombinált használatnak 
köszönhetően ötvözik a Mahr 
M 310 kézben elférő méretét a 
szoftver bővített felhasználási
körével. Így még több paramé-
tert értékelhet ki, és még jobban 
elemezheti a mérési eredmé-
nyeket úgy, hogy közben nem 
kell lemondani a rugalmasság 
és az egyszerű kezelés nyújtotta 
előnyökről. A PC-alapú készülék 
a mérőszobában és a gyártásban 
is biztosítja a nemzetközi szab-
ványok szerinti összes szokásos 
jellemzőt és profilt. A MarSurf 
M 310 PC a Mahr jövőorientált 
érdességértékelő szoftvere.

Rendelési sz. 6910295

Típus M 310 PC

Mérési elv Tapintótűs eljárás

Tapintó induktív csúszótalpas tapintó

Szűrő ISO/JIS szerint Gauss-szűrő ISO 16610–21 szerint (korábban ISO 11562), Speciális 
szűrő DIN EN ISO 13565–1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint 

(kikapcsolható)
Cutoff Ic ISO/JIS szerint 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus szűrőfelismerés, változó

Egyedi mérési szakaszok n száma 
ISO/JIS szerint

választható: 1–16

Rövidített cutoff ISO/JIS szerint választhatóan

Tapintási szakasz ISO 12085
(MOTIF) szerint

1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

• Szállítási terjedelem:
• MarWin Easy Roughness mobile 

szoftver, Mahr licenckulccsal és 
standard licenccel

• MarSurf M 310 készlet, 2 µm 
tapintócsúcs
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814 SR

109 PS

PHT 11–100PHTR–100

PHTF 0.5–100 PT 150 ST-D ST-F ST-G

PHT (80 mm) PHT 6–350;
PHT 6–350/ 5µm;
PHT 6–350/ 10µm

PHT 3–350

Rendelési sz. Leírás Típus

3028620 USB 2D szkenner Honeywell Xenon 1900 Kézi szkenner, kábeles

3028820 2D szkenner Bluetooth Zebra DS2278 Kézi szkenner, BT

3003856 USB Bluetooth adapter USB BT

6910271 MarSurf M 310 nyomtató készlet DP-B1

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

6850540 PHT tapintó hosszabbító, 80 mm PHT (80 mm)

6111520 Standard tapintó, 2 µm PHT 6–350

6111526 Standard tapintó 5 µm PHT 6–350/ 5µm

6111527 Standard tapintó 10 µm PHT 6–350/ 10µm

6111521 Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz PHT 3–350

6111524 Tapintó hornyokhoz PHT 11–100

6111525 Tapintók konkáv és konvex felületekhez PHTR–100

6111522 Tapintó fogoldalakhoz PHTF 0.5–100

6111523 Tapintók lemezekhez PT 150

6850715 Tapintóvédő előtétprizmával, acél PHT-ts4

7028530 Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag PHT-ts3

6910209 Befogó MarSurf PS 10 / M 310-hez ST mérőállványon ST-a3

6910435 RD 18 C / PS 10 Befogó hengeres előtoló készülékhez ST mérőállványon, Ø 8 mm ST-a2

6710803 Mérőállvány 300 mm öntött talppal ST-D

6710806 Mérőállvány 300 mm gránitlappal ST-F

6710807 Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal ST-G

2247086 Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető 814 Sh

4426100 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 –350 mm 814 SR

4426101 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 –600 mm 814 SR

6710401 Prizmablokk PP

6710604 Párhuzamsatu PPS

6710529 XY-keresztasztal CT 120

4246819 Mini precíziós satuk készletben, Készlet tartalma: Mini satuk, pofaszélesség 
15/25/35 mm, állvánnyal és befogóprizmákkal és mini-részegységek

109 PS

6820420 Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal, profilmélység 10 μm PRN 10

4413000 Mérőállvány háromszögletű talppal 300 mm 815 GN

4413001 Mérőállvány háromszögletű talppal 500 mm 815 GN

4413005 Mérőállvány háromszögletű talppal 750 mm 815 GN

4416000 Mérőállvány mágnestalppal 815 MA

6299054 Kiértékelőszoftver SW XR 20

6910240 Védőfólia LCD-hez, üveg (3 darab) SF LCD

6850500 MarSurf PS 10 / M 310 mágneses tartó MH

6820521 PS 10 vizsgáló/geometriai etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal PS 10 KN Mahr

6800000DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800000KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800001DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800001KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800002DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 10

6800002KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 10

TARTOZÉKOK

MarSurf M 310 PC
Mobil érdességmérő készülék
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MarSurf | Kontúrmérő készülékek

1ar7Yrf '( ��� A+ ��� A 1inHentYHʬ
intelligens tapintórendszerrel

%z új Mar7urf C( ��� %G ���gyel a Mahr új kontúrmérő készʳlékkel jelenik meg a Tiacon� 
% taTintórendszer ma\� ��ɸmm méréstartománnyal rendelkezik� amelynél a taTintócsúcsok 

gyorsan és szerszám nélkʳl cserélhetők � és mindez újrakalibrálás nélkʳl lehetséges

A MarSurf CD 140 A+ 11 új kontúrmérő készülék gyors és pontos méréseket tesz lehetővé. 

Rugalmas munkadarab-befogójának köszönhetően különösen egyszerű a kezelés, és 

sokoldalúságával tűnik ki, pl. az érdességmérés terén is. Intelligens tapintórendszere 

és a mágneses tapintócsúcs-tartó mindig lehetővé teszi a tapintócsúcsok egyszerű 

és szerszám nélküli cseréjét. Kiegészítésként számos befogóeszköz és 

munkadarab-befogó áll a kezelők rendelkezésére. 

Az új MarSurf CD 140 A+ 11 helyhez kötötten és a közvetlenül 

a helyszínen a munkadarabon is használható.

  Előnyʯk

ƍ Számos kontúrmérő funkció, gyorsan és egyszerűen
ƍ Z tengely gyorsállítása egyszerűen kezelhető fogantyúval
ƍ Szerszám nélküli tapintócsúcs csere
ƍ Pozicionáló sebesség < tengelyen, max. �00ɸmm/s 
ƍ Egyszerű programkészítés vagy egyedi mérés a MarWinnel
ƍ Automatikus kiértékelés, kontúrok legjobb illesztése, CAD kontúr 

összehasonlítás és még számos hasznos funkció
ƍ Rugalmasan alkalmazható tárgyasztal 50 mm-es furatráccsal, pl. KM+ munkadarab-befogóhoz 
ƍ 3pcionálisan bővíthető érdességmérési lehetőséggel (Rz "�ɸvm)
ƍ Mérés dupla tapintócsúccsal

+
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MarSurf | Kontúrmérő készülékek

Manuális gyorsállítás 

A finom állítás a Z tengelyen található, 
az < tengelyt mozgatja fel- és lefelé.

< tengely ma\imális 
méréstartománnyal

A nagy sebességű < tengelyt 
a 140ɸmm-re méretezett 
méréstartományhoz tervezték. 

Ergonomikus szállító 
fogantyúk

Az oldalsó fogantyúk 
megkönnyítik a készülék 
szállítását. 

8árgyasztal nagy méretű 
alkatrészekhez is

Az 50ɸmm lyukrácsos, 3�0ɸmm x 450ɸmm 
méretű tárgyasztal nagy méretű 
munkadarabokhoz is alkalmas. 
Ennek köszönhetően a rugalmas 
befogási lehetőségek nagy számban 
állnak rendelkezésre. 

2agy elmozdulási út

Az = tengely �0ɸmm 
elmozdulási úttal állítható
manuálisan. 

Egyedi 
tapintórendszer

A 350 mm-es tapintókar 
hosszal rendelkező 
tapintórendszer lehetővé 
teszi a tapintócsúcsok 
gyors, szerszám nélküli 
cseréjét - újrakalibrálás 
nélkül. Az automatikus 
tapintóerő kiválasztás 
garantálja a megfelelő 
tapintóerőt különféle 
tapintócsúcsok 
cseréjénél is.
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

XR 1 MarSurf
Felületmérő készülékek

Érdesség mérőállomás

XR 1

Típus XR 1

Mérési elv Metszettapintós módszer

Tapintó BFW szabad tapintós rendszer MarSurf GD 26 és/vagy MarSurf SD 26 előtolókészü-
lékkel és/vagy PHT csúszótalpas tapintórendszer MarSurf RD 18 előtolókészülékkel

Méréstartomány +/–250 µm (+/–750 µm-ig háromszoros tapintókarhossznál) BFW rendszerre vo-
natkozik

350 µm PHT tapintórendszerre vonatkozik
Szűrő ISO/JIS szerint Szűrő ISO 16610–21 (korábban ISO 11562) szerint, robusztus Gauss-szűrő ISO 

16610–31 szerint, szűrő ISO 13565 szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma 
ISO/JIS szerint

1 és 50 között (standard: 5)

Tapintási szakaszok MarSurf GD 26 / SD 26: Automatika; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 
56 mm,

 Mérés megállásig, változtatható
* A tapintási szakasz az előtolókészüléktől függ

 RD 18: Automatika; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm
Mérőerő 0,7 mN

Jellemző értékek Több mint 80 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

LEÍRÁS

• MarSurf XR 1. A megfelelő 
készülék a kényelmes felü-
letmérés-technikába történő 
belépéshez, kedvező árral.

•  A PC-alapú készülék a mérőszo-
bában és a gyártásban is bizto-
sítja a nemzetközi szabványok 
szerinti összes szokásos jellemzőt 
és profilt. A MarSurf XR 1 a 
Mahr fejlett érdesség kiértékelő 
szoftvere.

• Több mint 80 jellemző az R-, P- 
és W-profilokhoz aktuális ISO/JIS 
vagy MOTIF (ISO 12085) szerint

• Ls sáváteresztő szűrő aktuális 
szabvány szerint, az Ls ki is 
kapcsolható vagy szabadon 
variálható

• Részletes jegyzőkönyvezés
• Quick- & Easy mérőprogramok 

létrehozása tanuló-programozási 
eljárással

• Automatikus funkció a Cutoff és 
a tapintási szakasz szabványos 
kiválasztásához

• Különböző kalibrálási módszerek 
(statikus és dinamikus) támoga-
tása az Ra vagy Rz paraméter 
megadásával

• Karbantartási és kalibrálási inter-
vallumok beállíthatók

• Egyedi alkalmazásokhoz számos 
mérőállomás-konfiguráció 
lehetséges

• A rendszer rugalmassága a 
különböző opcióknak köszön-
hetően

• Különböző felhasználói szintek 
védenek a készülék hibás 
kezelésétől, és biztosítják, hogy 
illetéktelen személyek ne hasz-
nálhassák a készüléket

• Előtolókészülékek és tapintó
opciók:

• Csúszótalpas vagy szabad 
tapintós

• Előtolókészülékek MarSurf GD 
26 és/vagy MarSurf SD 26 és/
vagy MarSurf RD 18

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf XR 1, XR 1 szoftver, 

Mahr-licenc kulcs standard 
licenccel

• Előtolókészülék-adapter
• All-in-One PC optional
• MarSurf GD 26 előtolókészülék 

készlet és/vagy MarSurf SD 26 
készlet és/vagy RD 18 készlet

• MFW-250B tapintórendszer 
készlet

• MarSurf ST-G mérőállvány
• CT120 XY asztal

ALKALMAZÁSOK
    Gépgyártás
• Csapágyak, tengelyek, fogaslécek, szelepek, 

különböző gépipari és precíziós alkatrészek

Gépjárműipar
• Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús 

tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk, 
turbófeltöltő

Orvostudomány
• Érdességmélység-mérés a csípő- és térdprotéziseken

Repülő- és űripar
• Turbinakomponensek

Optika
• Különböző optikai komponensek

MarSurf XR 1

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

• Általános szoftveropciók:
• Opció - Domináns hullámosság (WDc)
• Opció - Jellemző értékek ISO 13565–3
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Felhasználó által definiált jellemző értékek 

(kiegeszítésképpen alkalmazástechnikai munka 
szükséges)

• Opció –1. kontúr MarSurf XR 1-hez / XR 20-hoz 
(MarSurf SD 26 előtolókészülékkel együtt)

• Minden opció egy Mahr licenc kulcson
• Szoftveropciók:
• Opció - Bővített kiértékelés
• Opció - Többszörös mérés
• Opció – Jegyzőkönyv bővítmény
• Opció – Parancsfájl programok betöltéséhez
• Opció - Digitális I/O készlet

Érdesség mérőállomás
XR 1 MarSurf

Oberflächenmessgeräte
Rauheitsmessplatz
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Alkalmazás:

Gépgyártás
 Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, 
tengelyek, fogaslécek

„Gyártásközi” mérés 
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban

Gépjárműipar 
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús 
tengely, bütykös tengely, hengerfej 

Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai 
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

CD 140 A MarSurf
Felületmérő készülékek

Contour measuring station

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

CD 140 A MarSurf
Felületmérő készülékek

Stationäre Oberflächenmessgeräte
Kontúrmérő állomás

MarSurf CD 140 A
Kontúrmérő állomás

TULAJDONSÁGOK

Innovatív technológiák:
Gyors tengelyek

• Max. 200 mm/s pozicionálási 
sebességek X tengelyen

• A Z tengely gyorsállítása egysze-
rűen kezelhető fogantyúval 

• Egyedi biztosító biztosítja az 
egyszer már beállított mérőszer-
kezetet

• Finom állítás az optimális beállí-
táshoz

• High-speed mérő X tengely 140 
mm méréstartománnyal 

• Integrált, manuális 60 mm TY 
tengely 

• Egyedülálló tapintórendszer
• A tapintócsúcsok szerszám 

nélküli gyors cseréje időt takarít 
meg a másik mérési feladatra 
való átszerelés közben --> újra-
kalibrálás nem szükséges

• Mágneses tapintócsúcs befogás
• Méréstartomány alapértelmezés 

szerint max. 70 mm
• Automatikus tapintóerő garan-

táltálja a megfelelő tapintóerőt 
több tapintócsúcs közötti váltás 
esetén

• A min. 4 mN nagyon kicsi mérő-
erő lehetővé teszi a különösen 
„filigrán” tapintókarok használa-
tát, pl. kis furatokhoz.

• Opcionálisan: Bővítés a kontúrok 
érdességi értékének meghatáro-
zásához

• Innovatív munkadarab-befo-
górendszer

• Rugalmas tárgyasztal 50 mm-es 
furatráccsal

• Beépített 60 mm TY állítás A 
tárgyasztal és a beépített TY 
állítás kombinációjának köszön-
hetően az XY-asztal felesleges

• A munkadarab alacsonyabb 
elhelyezkedése hozzájárul a rövid 
mérőkörhöz, ami pozitívan hat a 
mérési eredményekre

• A nagy tárgyasztal lehetővé teszi 
a munkadarabok szabad pozici-
onálását. Ezért a nagy darabok 
egyszerűbben foghatók be.

• MarSurf CD 140 AG 11 – Az 
intelligens tapintórendszerrel 
rendelkező Mindentudó

• Az új MarSurf CD 140 AG 11-
gyel a Mahr új kontúrmérő 
készüléket hoz a piacra. Tapin-
tórendszere max. 70 mm-es 
méréstartománnyal rendelkezik, 
amelynél a tapintócsúcsok gyor-
san és szerszám nélkül cserélhe-
tők ráadásul mindez újrakalibrá-
lás nélkül hajtható végre.

• A MarSurf CD 140 AG 11 gyors 
és pontos méréseket tesz lehető-
vé. Rugalmas munkadarab-
befogójának köszönhetően 

Rendelési sz. Leírás Típus

6820001 Prizmablokk készlet AF 25

6820002 Deltablock készlet AF 25

6820003 Leszorító készlet AF 25

6820004 Csavaros állvány készlet Alufix

6820005 Kézi befogótokmány készlet Alufix

6820020 Tartozéktáska DK berendezésekhez DK

6820021 Gyorsbefogó-tartó adapterlemezzel Alufix 25–50

6820022 Gyorsbefogó-tartó billenőegység +90°/–55°

6820023 Precíziós hárompofás tokmány 50 mm

6820024 Precíziós satu 35 mm

6820026 Rugófeszítő prizma rögzítővel 4 –50 mm

6820027 Gyorsbefogó-tartó derékszögű elem 45°

6820028 Prizma, 120°, 60 mm, prizmahossz V-block

6820010 MarSurf etalon-befogó CD/GD/VD

6830144 Készülékasztal 1710 mm x 870 mm x 750 mm Table

6710604 Párhuzamsatu PPS

6710401 Prizmablokk PP

3028620 USB 2D szkenner Honeywell Xenon 1900 Kézi szkenner, kábeles

3028820 2D szkenner Bluetooth Zebra DS2278 Kézi szkenner, BT

Rendelési sz. 6269200 6269201

Típus CD 140 A

Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben mm 572 x 905 x 822 mm

Tapintó Kontúr tapintórendszer

Méréstartomány mm 70 mm 350 mm tapintókar hosszal

Mérőerő N 4 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható

Felbontás 19 nm

Mérési sebesség 0,1 mm/s és 10 mm/s között

Pozicionálási sebesség X: 0,1 mm/s és 200 mm/s között

különösen egyszerű a kezelés, ráadásul nagyon sokoldalú is.
• Szállítási terjedelem:
• MarSurf CD 140 AG 11 (350 mm Z tengellyel, 140 mm X tengellyel, 50 mm lyukrácsos 

és Y irányban 60 mm-re állítható gépággyal)
• PG A 36–350–25 tapintóelem
• MarWin EasyContour plus mobile szoftver
• Kontur B kalibráló etalon két golyóval (45 mm és 6 mm) Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal
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Az új MarSurf termékcsalád

Legjobb teljesítmény és pontos eredmények
minden helyzetben

A renHkíZül gyors '2' tengelyekkel és a nagyon HinamikYs 

taTintʬrenHszerrel a 1ar7Yrf '(� 1ar7Yrf +( és 1ar7Yrf :( 

sorozatok renHszerei tʱlszʛrnyalnak minHen seFességrekorHot� 

A készülékek kezelését is ʱgy terZezték� hogy értékes iHőt 

takaríthasson meg�

Egyszerű átszerelés

A mʛgneses tartʬ és az egyszeri kaliFrʛlʛs FiztosítNa
a taTintʬkarok gyors és egyszer̝ GseréNét� Az ʛtszere-
lésnél olyan értékes iHő takaríthatʬ meg� amely mʛs
mérési felaHatra forHíthatʬ�

Helytakarékos elrendezés

A nagyméret̝ tʛrgyasztalon Gsak néhʛny kézmozHYlatra 
Zan szükség a mYnkaHaraFok rYgalmas ToziGionʛlʛsʛ-
hoz� Az �� mm fYratrʛGsnak� a FeéTített 8= tengelynek
és a FeHYghatʬ Zezető ütközőknek köszönhetően a
mYnkaHaraF gyorsan és könnyeHén Zihető a megfelelő
TozíGiʬFa� 4roƼtʛlNon a mérőʛllomʛs Feʛllítʛsa közFen
elért ��	�os iHőmegtakarítʛsFʬl�
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A 0)+.3&& -(˼�
Még sohasem volt a kontúr- és felületmérés ilyen gyors, mint 
most. A MarSurf CD 140 megmutatja: 

6ʯvid mérési idők

A különlegesen HinamikYs taTintʬrenHszer megteremti
a mereZség és a Hinamika közötti oTtimʛlis egyensʱlyt�
ʌgy kihasznʛlhatNa a ma\� �� mm�s mérési seFességnél
is Fiztosított ma\imʛlis Tontossʛg előnyeit�

Gyors tengelyek

'2' mérésre ma\imʛlisan alkalmas > tengelyek és
szYTergyors < tengelyek ma\� �� mm�s ToziGionʛlʛsi
seFességet tesznek lehetőZé > és ma\� ��� mm�s
ToziGionʛlʛsi seFességet < irʛnyFan� )zzel a 1ar7Yrf
készülékek különösen gyorsan elérik a mérés kiinHYlʬ
TontNʛt�
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Einrichten

Messen

41Ż%
Időmegtakarítás a mun-
kadarab elemzése közben

��Ż%
Időmegtakarítás egy
kontúretalon vizsgálatakor

/ontʱr szaFZʛny /2 ���/arima

&eʛllítʛs

1érés

Az ʱN 1ar7Yrf '( ��� eleNétől Zégéig megtett iHeNe a 
4': ��� előtolʬ készülékkel felszerelt 1ar7Yrf <' �� előző 
moHellhez ZiszonyítZa�
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Alkalmazás:

Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, 
tengelyek, fogaslécek 

Gyártásközi mérés 
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban 

Gépjárműipar 
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, 
bütykös tengely, hengerfej 

Orvostudomány 
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai 
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

GD 140|GD 280 MarSurf
Felületmérő készülékek

Érdességmérő állomás

MarSurf GD 140 / GD 280
Érdességmérő állomás

TULAJDONSÁGOK

Innovatív technológiák:

Gyors tengelyek

• Max. 200 mm/s pozicionálási 
sebességek X tengelyen

• 40-szer gyorsabb, mint a Mahr 
MarSurf GD 120 előző készüléke

• Alapértelmezés szerint a Z ten-
gely CNC megmunkálásra 
tökéletesen alkalmas

• A Z tengely kb. kétszer olyan 
gyors, mint a Mahr korábbi Z 
tengelyei

• még 5-ször is gyorsabb, mint a 
szokásos Z tengelyek

• Tapintás és nullázás Z tengelyen 
keresztül

• Új rugalmas tapintórend-
szer-befogó BFW tapintórend-
szerrel

• egyszerű tapintókar csere és 
tapintóvédelem mágneses tapin-
tókar befogóval

• A tapintókar befogó lehetővé 
teszi a standard mérésről a 
keresztirányú mérésre átszerelést 
szerszám vagy adapter nélkül

• Tapintórendszerek meghosszab-
bítása lehetséges

• Innovatív munkadarab befo-
górendszer

• 390x430 mm befogólemez, 
50 mm furatméret

• Beépített 60 mm TY állítás
• A befogólemez és beépített TY 

állítás kombinációjának köszön-
hetően az XY kereszt asztal 
felesleges

• A munkadarab alacsonyabb 
felépítése hozzájárul az előnyös 
rövid mérőkörhöz, ami pozitívan 
hat a mérési eredmények-
re MarSurf GD: az új referencia 
mérőállomás érdesség- és 
hullámosság mérésekhez

• A Mahr MarSurf GD sorozat új 
mérőállomásai új távlatokat nyit-
nak meg. Az érdességmélység 
kiértékelése mellett a profilok 
és a hullámosság kiértékelése is 
végrehajtható. Az új MarSurf GD 
sorozattal a gyártóüzemek tel-
jesen új dimenzióban biztosítják 
és javítják megbízhatóan a mun-
kadarabok gyártási minőségét 
mind a mérőszobában, mind a 
gyártásközi vizsgálatnál.

• Az új mérőállomás koncepció 
ötvözi a gyorsaságot, a biztonsá-
got és a rugalmasságot. A cél a 
vállalati rendszere hatékonyságá-
nak növelése.

• A mérőállomások kezelése a 
felhasználóbarát MarWin 
(MarWin EasyRoughness vagy 
MarWin ProfessionalRoughness) 
szoftverrel történik.

Rendelési sz. Leírás Típus

6821000 MarControl kézi kezelőpult

6710700 Opció: motoros TY tengely gépágyhoz

6820000 Kalibráló etalon két golyóval, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal Contour B

7003717 Pneumatikus rezgéscsillapító rendszer gépágyhoz

6851345 Nyomásszabályozás pneumatikus rezgéscsillapító rendszerhez

6830144 Készülékasztal 1710 mm x 870 mm x 750 mm Table

7003789 Alátét állvány csillapítórendszerhez

5356103 Kezelőpult monitortartóval

9026049 Asztallap 740x430, készlet

6852551 Tapintórendszer-hosszabbító BFW tapintórendszerhez 150 mm hosszú

6852552 Tapintórendszer-hosszabbító BFW tapintórendszerhez 300 mm hosszú

6852553 Tapintórendszer-hosszabbító BFW tapintórendszerhez, 500 mm hosszú

9000682 Mélységmérő hosszabbító MarSurf GD/VD 140/280

6820020 Tartozéktáska DK berendezésekhez DK

6820001 Prizmablokk készlet AF 25

6820002 Deltablock készlet AF 25

6820003 Leszorító készlet AF 25

6820004 Csavaros állvány készlet Alufix

6820005 Kézi befogótokmány készlet Alufix

6800000KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800000DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800001KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800001DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800002KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 10

6800002DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 10

6820901KAL Köszörült érdesség etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 1,5

6820901DKS Köszörült érdesség etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 1,5

6820903KAL Köszörült érdesség etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 3

6820903DKS Köszörült érdesség etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 3

Rendelési sz. 6269010 6269011 6269012 6269013

Típus GD 140 GD 280

Tapintó Érdességmérő tapintórendszer (szabad tapintórendszer)

Méréstartomány mm 500 µm (±250 µm) 45 mm tapintókar hosszúságnál 
 1500 µm (±750 µm) 135 mm tapintókar hosszúságnál

Tapintási szakaszok 0,1 mm és 140 mm között 0,1 mm és 280 mm között

Mérőerő N 0,7 mN

Felbontás 1. méréstartomány: 7,6 nm 
 2. méréstartomány: 0,76 nm

Mérési sebesség 0,02 mm/s és 10 mm/s között

Pozicionálási sebesség X: 0,02 mm/s és 200 mm/s között
Z: 0,02 mm/s és 50 mm/s között
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Alkalmazás:

Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, 
tengelyek, fogaslécek

Gyártásközi mérés
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban

Gépjárműipar 
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús 
tengely, bütykös tengely, hengerfej 

Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai 
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

CD 140|CD 280 MarSurf
Felületmérő készülékek

Kontúrmérő állomás

MarSurf CD 140 / CD 280
Kontúrmérő állomás

TULAJDONSÁGOK

Innovatív technológiák:

Gyors tengelyek

• Max. 200 mm/s pozicionálási 
sebességek X tengelyen

• 25-ször gyorsabb, mint a Mahr 
MarSurf PCV vagy MarSurf CD 
120 előző készülékei

• Alapértelmezés szerint a Z ten-
gely CNC megmunkálásra 
tökéletesen alkalmas

• A Z tengely kb. kétszer olyan 
gyors, mint a korábbi Z tengely

• még 5-ször is gyorsabb, mint a 
szokásos Z tengelyek

• Kifejezetten dinamikus, intel-
ligens tapintórendszer

• Tapintókar felismerés chippel
• Méréstartomány alapértelmezés 

szerint max. 70 mm; max. 100 
mm 490 mm hosszú tapintó-
karral

• Mágneses tapintókar-befogó, 
tapintókar gyors cseréje szer-
szám nélkül

• A tapintórendszer egyesíti a 
robusztusságot a dinamikával

• Opcionális: Bővítés a kontúrok 
érdességi értékének meghatáro-
zásához

• Innovatív munkadarab-befo-
górendszer

• 390x430 mm befogólemez, 50 
mm furatméret

• Beépített 60 mm TY állítás
•  A befogólemez és beépített TY 

állítás kombinációjának köszön-
hetően az XY kereszt asztal 
felesleges

• A munkadarab alacsonyabb 
felépítése hozzájárul az előnyös 
rövid mérőkörhöz, ami pozitívan 
hat a mérési eredményekre

• Kontúrmérés új dimenzióban
• A Mahr MarSurf CD sorozatának 

új mérőállomásai új távlatokat 
nyitnak meg a kontúrok mérésé-
ben. Az új MarSurf GD sorozattal 
a gyártóüzemek teljesen új di-
menzióban biztosítják és javítják 
megbízhatóan a munkadarabok 
gyártási minőségét mind a mé-
rőszobában, mind a gyártásközi 
vizsgálatnál.

• Az új mérőállomás koncepció 
ötvözi a gyorsaságot, a biztonsá-
got és a rugalmasságot. A cél a 
vállalati rendszere hatékonyságá-
nak növelése.

Rendelési sz. Leírás Típus

6821000 MarControl kézi kezelőpult

6710700 Opció: motoros TY tengely gépágyhoz

6820000 Kalibráló etalon két golyóval, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal Contour B

7003717 Pneumatikus rezgéscsillapító rendszer gépágyhoz

6851345 Nyomásszabályozás pneumatikus rezgéscsillapító rendszerhez

6830144 Készülékasztal 1710 mm x 870 mm x 750 mm Table

7003789 Alátét állvány csillapítórendszerhez

5356103 Kezelőpult monitortartóval

9026049 Asztallap 740x430, készlet

6820020 Tartozéktáska DK berendezésekhez DK

6820001 Prizmablokk készlet AF 25

6820002 Deltablock készlet AF 25

6820003 Leszorító készlet AF 25

6820004 Csavaros állvány készlet Alufix

6820005 Kézi befogótokmány készlet Alufix

6820010 MarSurf etalon-befogó CD/GD/VD

6820125KAL Kontúr etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal KN 100

6820125DKS Kontúr etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal KN 100

6800001KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800001DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800002KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 10

6800002DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 10

6820903KAL Köszörült érdesség etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 3

6820903DKS Köszörült érdesség etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 3

Rendelési sz. 6269000 6269001 6269002 6269003 6269004 6269005 6269006 6269007

Típus CD 140 CD 280

Tapintó Kontúr tapintórendszer

Méréstartomány mm 70 mm 350 mm tapintókar hosszal 
max. 100 mm 490 mm tapintókar hosszal

Tapintási szakaszok 0,1 mm és 140 mm között 0,1 mm és 280 mm között

Mérőerő N 4 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható

Felbontás max. 6 nm (210 mm tapintókarral)

Mérési sebesség 0,02 mm/s és 10 mm/s között

Pozicionálási sebesség X: 0,02 mm/s és 200 mm/s között
Z: 0,02 mm/s és 50 mm/s között
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MŰSZAKI ADATOK

VD 140|VD 280 MarSurf
Felületmérő készülékek

Édesség- és kontúrmérő állomás

TULAJDONSÁGOK

 Innovatív technológiák:

Gyors tengelyek

• Max. 200 mm/s pozicionálási 
sebességek X tengelyen

• 25-ször gyorsabb kontúrméré-
seknél, mint elődei, a MarSurf 
PCV vagy a MarSurf CD 120 
kontúrmérő készülékek

• 40-szer gyorsabb felületmérések-
nél, mint a MarSurf GD 120

• Alapértelmezés szerint a Z ten-
gely CNC megmunkálásra 
tökéletesen alkalmas

• A Z tengely kb. kétszer olyan 
gyors, mint a Mahr korábbi Z 
tengelyei

• még 5-ször is gyorsabb, mint a 
szokásos Z tengelyek

• Két referencia tapintórend-
szer a mérési feladataihoz

• C11 kontúrtapintó-rendszer
• Tapintókar felismerés chippel
• Méréstartomány alapértelmezés 

szerint max. 70 mm; max. 100 
mm 490 mm hosszú tapintó-
karral

• Mágneses tapintókar befogó, 
tapintókar csere szerszám nélkül

• A tapintórendszer egyesíti a 
robusztusságot a dinamikával

• Opcionális:Bővítési lehetőség a 
kontúrok érdességi értékének 
meghatározásához

• BFW érdességmérő tapintó-
rendszer

• Egyszerű tapintókar csere és 
tapintóvédelem mágneses tapin-
tókar befogóval

• A tapintókar befogó lehetővé 
teszi a standard mérésről a 
keresztirányú mérésre átszerelést 
szerszám vagy adapter nélkül

• Tapintórendszer-meghosszabbí-
tás lehetséges

• Innovatív munkadarab befo-
górendszer

• 390x430 mm befogólemez, 50 
mm furatméret

• Beépített 60 mm TY állítás
• A befogólemez és beépített TY 

állítás kombinációjának köszön-
hetően az XY kereszt asztal 
felesleges

• A munkadarab alacsonyabb 
felépítése hozzájárul az előnyös 
rövid mérőkörhöz, ami pozitívan 
hat a mérési eredményekre

• MarSurf VD sorozat A Mar-
Surf termékcsalád kiegészül: 

• Egyszerű váltás az érdességés a 
kontúrtapintó-rendszer között 

• A MarSurf VD sorozat új mérőál-
lomásai az egyszerű tapintó-
rendszer-cserélővel kapcsolatot 
képzenek a kontúr és  érdesség-
mérés között.

MarSurf VD 140 / VD 280
Édesség- és kontúrmérő állomás

• A adott mérési feladatnak megfelelően a kezelő „hot-plug”-képesen válthat az érdességmérésekhez a BFW 
érdességmérő tapintórendszer és a kontúrmérésekhez a C11 kontúrtapintó-rendszer között. Ekkor az új 
rendszer a nagyon dinamikus C11 kontúrtapintó-rendszer és a finom felülethez különösen alkalmas nagy 
pontosságú BFW tapintórendszer előnyeit kínálja.

• Az új mérőállomás koncepció ötvözi a gyorsaságot, a biztonságot és a rugalmasságot.
• A cél a vállalati rendszere hatékonyságának növelése. 
• A mérőállomások kezelése a felhasználóbarát MarWin szoftverrel (MarWin EasyContour&Roughness vagy 

MarWin ProfessionalContour&Roughness) történik.

Rendelési sz. 6269020 6269021 6269022 6269023

Típus VD 140 VD 280

Tapintó Érdességmérő tapintórendszer (szabad tapintórendszer)
Kontúr tapintórendszer

Méréstartomány mm érdesség-tapintórendszerrel
500 µm (±250 µm) 45 mm tapintókar hosszúságnál 

1500 µm (±750 µm) 135 mm tapintókar hosszúságnál 

kontúr tapintórendszerrel 
70 mm 350 mm tapintókar hosszal 

max. 100 mm 490 mm tapintókar hosszal
Tapintási szakaszok 0,1 mm és 140 mm között 0,1 mm és 280 mm között

Mérőerő N érdességmérő tapintórendszerrel:
0,7 mN

kontúr tapintórendszerrel:
4 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható

Felbontás érdességmérő tapintórendszerrel:
1. méréstartomány: 7,6 nm
2. méréstartomány: 0,76 nm

kontúr tapintórendszerrel:
max. 6 nm (210 mm tapintókarral)

Mérési sebesség 0,02 mm/s és 10 mm/s között

Pozicionálási sebesség X: 0,02 mm/s és 200 mm/s között
Z: 0,02 mm/s és 50 mm/s között

Alkalmazás:

Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, 
tengelyek, fogaslécek 

Gyártásközi mérés 
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban 

Gépjárműipar 
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús 
tengely, bütykös tengely, hengerfej 

Orvostudomány 
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai 
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Rendelési sz. Leírás Típus

6821000 MarControl kézi kezelőpult

6710700 Opció: motoros TY tengely gépágyhoz

6820000 Kalibráló etalon két golyóval, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal Contour B

7003717 Pneumatikus rezgéscsillapító rendszer gépágyhoz

6851345 Nyomásszabályozás pneumatikus rezgéscsillapító rendszerhez

6830144 Készülékasztal 1710 mm x 870 mm x 750 mm Table

7003789 Alátét állvány csillapítórendszerhez

5356103 Kezelőpult monitortartóval

9026049 Asztallap 740x430, készlet

6852551 Tapintórendszer-hosszabbító BFW tapintórendszerhez 150 mm hosszú

6852552 Tapintórendszer-hosszabbító BFW tapintórendszerhez 300 mm hosszú

6852553 Tapintórendszer-hosszabbító BFW tapintórendszerhez, 500 mm hosszú

9000682 Mélységmérő hosszabbító MarSurf GD/VD 140/280

6820020 Tartozéktáska DK berendezésekhez DK

6820001 Prizmablokk készlet AF 25

6820002 Deltablock készlet AF 25

6820003 Leszorító készlet AF 25

6820004 Csavaros állvány készlet Alufix

6820005 Kézi befogótokmány készlet Alufix

6820125KAL Kontúr etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal KN 100

6820125DKS Kontúr etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal KN 100

6800000KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800000DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 1

6800001KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800001DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 3

6800002KAL Geometria etalon szinusz profillal és Mahr kalibrálási bizonylattal MGS 10

6800002DKS Geometria etalon szinusz profillal és Dakks kalibrálási bizonylattal MGS 10

6820901KAL Köszörült érdesség etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 1,5

6820901DKS Köszörült érdesség etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 1,5

6820903KAL Köszörült érdesség etalon, Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 3

6820903DKS Köszörült érdesség etalon Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal MRS 3

TARTOZÉKOK

MarSurf VD 140 / VD 280
Édesség- és kontúrmérő állomás
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MarSurf LD 130

9niZerzʛlis kontʱr� és felületmérő�renHszer
A kombinált kontúr- és érdességmérés a Mahr jól bevált csúcsminőségű méréstechnikájának köszönhetően kiválóan

megoldható. A MarSurf LD 130 és LD ��0 mérőállomások az első generáció tapasztalatainak következetes 

továbbfejlesztésével és bevonásával tűnnek ki. A különböző alkalmazásokban végrehajtandó mérési feladatok egyre 

jobban megkövetelik a kontúr és az érdességmélység meghatározásának kombinációját. Ezeknek a követelményeknek 

történő megfeleléshez a mérőkészülékeknek méréstechnikai szempontból nagy teljesítménnyel kell rendelkezni. 

A szubnanométeres felbontások és a �0 nm Rz-nél kisebb maradék zajok csak néhány a szükséges feltételek közül

Innovatív tapintórendszermegoldás

Az ƊegylépcsősƉ kombinált kontúr és
érdességmérés a Mahr jól bevált
csúcsminőségű méréstechnikájának
köszönhetően kiválóan megoldható

Egyszerű csere

A mágneses tartó és az automatikus 
tapintókar felismerés biztosítja a 
tapintókarok gyors és egyszerű cseréjét. 
Az átszerelésnél értékes idő takarítható 
meg, amely más mérési feladatra 
fordítható
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MarSurf LD 130

Gyors tengelyek

A C2C mérésre maximálisan alkalmas tengelyek
max. �00 mm/s pozicionálási sebességeket tesznek
lehetővé. ʌgy a MarSurf készülékek különösen
gyorsan elérik a mérés kiindulási pontját

Biztonságos mérés

A tapintókarok bionikus kialakítása és az új
anyagok nagyobb merevséget, jobb vibrációs
viselkedést és nagyobb dinamikát biztosítanak
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UD 130/LD 130/LD 260 MarSurf
Felületmérő készülékek

Kombinált kontúr- és érdességmérő 
állomás

LEÍRÁS

• MarSurf UD 130
• A Mahr a MarSurf UD 130 

felváltja a sikeres MarSurf UD 
120-at, hiányt pótol a MarSurf 
LD 130 /
LD 260 Highend megoldás és a 
MarSurf XCR 20 standard két 
előtoló-készülékes kombinált 
méőállomás között. A MarSurf
UD 130 műszaki adatai a 
MarSurf UD 120-hoz viszonyítva 
lényegesen jobbak, speciálisan a 
mérési és pozícionálási sebes-
ségek lehetővé teszik az egy 
munkadarabra eső mérési idő 
csökkentését.

• MarSurf LD 130 / LD 260. 
Belépés egy új dimenzióba

• Az „egylépcsős” kombinált 
kontúr- és érdesség mérés a 
Mahr jól bevált csúcsminőségű 
méréstechnikájának köszön-
hetően kiválóan megoldható. 
A MarSurf LD 130 és LD 260 
mérőállomások az első generáció 
tapasztalatainak következetes 
továbbfejlesztésével és bevoná-
sával tűnnek ki.

• Érdesség- és kontúrmérés egy 
lépcsőben

• A mérési és pozicionálási 
pontosság jelentősen lecsökkenti 
a mérési időket

• Innovatív tapintórendszer megoldás
• A tapintókarok gyors és bizton-

ságos cseréje a tapintókarok egy-
idejű felismerésével a mágneses 
tartónak köszönhetően

• Hosszú mérési szakasz 260 mm-ig 
(MarSurf LD 260) 13 mm (100 mm 
hosszú tapintókarnál), ill. 26 mm 
(200 mm hosszú tapintókarnál) 
mérési tartománnyal

• Könnyű szervizelhetőség a modu-
láris felépítésnek köszönhetően

• A komplett karbantartás a 
mérőállványról történő leszerelés 
nélkül is lehetséges 

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf XCR 20 Midrange LD-vel, 

MarSurf XCR 20 szoftver, Mahr 
licenc kulcs

• TFT-képernyő
• Kézi vezérlőpult MCP 21
• MarSurf LD 130 vagy LD 260 

előtoló készülék tapintórendszerrel
és LP D 14–10–2/60° és LP D 
14–10–500 tapintókarokkal

• Kontúr 1 kalibráló etalon, 1. 
pontossági osztályhoz

• MarSurf ST 500 CNC mérőállvány
HG 700 mm x 550 mm gránit 
lappal és vezérlőmodullal

• Rezgéscsillapító készlet
• XY-asztal CT 300
• MarSurf LD 130 / LD 260. 

Belépés egy új dimenzióba

ALKALMAZÁSOK
    Gépgyártás

• Gördülőcsapágyak, menetek, menetes rudak, golyóor-
sók, tengelyek, fogaslécek, gömbfejek, szelepek

Gyártásközi mérés
• Kontúr- és érdességmélység-mérés részben 

automatikus és teljesen automatikus folyamatban

Gépjárműipar
• Motorrészek, mint hengerblokk, hengerfej, forgattyús 

tengely, bütykös tengely, szelepek, kormány, 
hajtóművek, befecskendező rendszerek, turbófeltöltők

Orvostudomány
• Csípő- és térdprotézisek kontúr- és érdességmélység 

mérése, orvostechnikai csavarok kontúrmérése, 
fogimplantátumok kontúr- és érdességmélység mérése

Optika
• Aszférikus lencsék kontúr- és érdességmélység mérése

MarSurf UD 130 / LD 130 / LD 260

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

• Mérőállvány ST 750
• Párhuzamsatu
• Prizmablokk, készülékasztal
• Mérőkabin
• Nagy tapintókar-választék
• Szoftveropciók:
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Domináns hullámosság (WDc) MarWinhez
• Opció - Jellemző értékek ISO 13565–3
• Opció - Felhasználó által definiált jellemző értékek 

(kiegeszítésképpen alkalmazástechnikai munka 
szükséges)

• Opció - Topográfia (csak MarSurf XT MarWin)
• Opció: MarSurf XT MfM-mel / MfM plus-szal
• Opció - Menet kiértékelése
• Opció - Kétcsúcsos tapintó MarSurf LD-hez / 

MarWin-hez
• Opció - Élletörés-kiértékelés (Bosch szabvány szerint)
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Digitális I/O készlet

Kombinált kontúr- és érdességmérő állomás

• A felületmérés-technikában megkülönböztetünk mobil készülékeket, helyhez kötött műhelykészülékeket és PC-alapú 
felületmérő készülékeket. A felületmérés területén éppen az utóbbiak jelentik az abszolút csúcstechnológiát a mérés- és 
kiértékelés-technikában. A modern PC-alapú mérő- és kiértékelő rendszerrel szemben támasztott összes követelményt 
teljesítik. A nemzetközi szabványok, a sokoldalú kiértékelési módszerek, az átfogó dokumentálás, a nagy memóriakapa-
citás, az adatexportálás és -importálás, valamint a más rendszerekkel lehetséges hálózati csatlakoztathatóság manapság 
fontos követelmények egy PC-alapú rendszer esetében. A szoftver és a hardver maximális minőségét és stabilitását 
átfogó minőségbiztosítási folyamatok garantálják.

UD 130 LD 130 LD 260

Tapintási szakaszok 0,1 és 130 mm között 0,1 mm–130 mm 0,1 mm–260 mm

Mérőerő 1 mN és 30 mN között, 
szoftverrel beállítható

0,5 mN és 30 mN között, 
szoftverrel beállítható

0,5 mN és 30 mN között, 
szoftverrel beállítható

Felbontás 2 nm 0,8 nm 0,8 nm

Mérési sebesség 0,1 mm/s és 5 mm/s között;
 érdesség méréshez

0,1 és 0,5 mm/s között ajánlott

0,02 mm/s és 10 mm/s között;
 érdesség méréshez

0,1 és 0,5 mm/s között ajánlott

0,02 mm/s és 10 mm/s között;
 érdesség mérésekhez

0,1 és 0,5 mm/s között ajánlott
Pozicionálási sebesség 0,1 és 30 mm/s között 0,02 mm/s és 200 mm/s között 0,02 mm/s és 200 mm/s között
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T1S-L
Lineáris tengely
Vezérlőmodullal CNC Midrange-hez
Állítási úthossz 200 mm
Méretek 510 mm x 200 mm x 200 mm
Teherbírás 50 kg

T1S-R
Rotációs tengely
Standard befogólemezzel és vezérlőmodullal Midrange CNC-hez
TA vagy TC tengelyként használható
Méretek 270 mm x 200 mm x 210 mm
Teherbírás 30 kg

T3S-LLR
3 tengelyes kombináció
Standard befogólemezzel és vezérlőmodullal CNC Midrange-hez
Többtengelyes, monolit felépítés TX-TY-TC tengelyekből
Teherbírás 30 kg

MarSurf CNC modular

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

CNC modular MarSurf
Felületmérő készülékek

LEÍRÁS

• MarSurf CNC modular
CNC-mérőállomások standard 
komponensekből

• Egy standard felületmérő 
állomásból kiegészítő asztal-
tengelyekkel és szükség esetén 
mérőkabin hozzáadásával 
kényelmes, részben automatikus 
CNC-mérőállomás építhető ki.

• Vezérlés plug-and-play 
konfigurációja

• Egyszerű kezelés a MarWin 
szoftver mérőasszisztensével

• „Ötletes” univerzális koncepció 
a munkadarab-befogóhoz és 
szorítóhoz

• Csekély oktatási igény
• Szállítási terjedelem:
• Mérőállomás MarSurf XC 20 

PCV 200-zal 
• alternatív: Mérőállomás MarSurf 

LD 130 / LD 260 / UD 130
• CNC-Midrange vezérléssel
• Mérőállvány MarSurf ST 500 / 

750 CNC
• Kézi vezérlőpult MCP 21
• Opcionális asztaltengelyek
• T1S-L lineáris tengely 200 mm
• T1S-R rotációs tengely
• T3S-LLR 3 asztaltengely, 

mely 2 lineáris és egy rotációs 
tengelyből áll

• Opcionális mérőkabin

MŰSZAKI ADATOK

T3S-LLR
3 tengelyes kombináció
Standard befogólemezzel és vezérlőmodullal CNC Midrange-hez
Többtengelyes, monolit felépítés TX-TY-TC tengelyekből
Teherbírás 30 kg
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