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A mikrométerek a leggyakrabban alkalmazott kézi mérőeszközök. 
A Micromar sorozat termékei maximális pontosságot nyújtanak és 
megbízhatóságukkal tűnnek ki. A vízálló digitális mikrométerek
legújabb generációja, mely még a legmostohább környezeti 
feltételek között is lehetővé teszi a használatot.
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A zár funkció 

megakadályozza a 
véletlenszerű működtetésből 
származó mérési hibákat

Abszolút funkció

mikrométer bármelyik pozícióban 
nullázható anélkül, hogy az abszolut 
referencia  értéket elveszítené ( OR) 

Tűrés funkció beavatkozási 
határ kijelzéssel:

Nagy szilárdságú

 lakkozott acél konzol

Micromar 40 EWRi digitális mikrométer. Vízálló precízitás a biztos mérési eredményért a 
legnehezebb műhelykörülmények között.

Micromar | Digitális Mikrométer Micromar 40 EWRi
     Mikrométerek beépített Wireless jeladóval

Az ergonómikusan kialakított, hőszigetelt 
kengyel és a dobba épített érzékeny racsni 
lehetővé teszik a problémamentes kezelést 
és ezáltal a biztonságos mérési eredményt.

Kiváló védelem por és víz ellen 
korlátozás nélküli alkalmazást 
biztosít a műhelyben.

A kontrasztos

10 mm-es kijelző lehetővé 
teszi, hogy biztonságosan , 
kifáradásmentesen leolvashatja 
a mérési eredményeket.

Keményfém mérőfelület

Abszolút funkció

A mikrométer bármelyik pozícióban 
nullázható anélkül, hogy az abszolut referencia  
értéket elveszítené ( OR) 

Hold:
A kijelzett értékek megőrzése a mérés után. Praktikus funk-
ció az olyan mérési feladatnál, ahol a mérés után  pl. 
a forgácsoló gépben nem tudjuk leolvasni az eredményt.



Méréstartomány Hibahatár Mérőerő
G

mm µm N

0 – 25 4 5 – 10 

25 – 50 4 5 – 10

50 – 75 5 5 – 10

75 – 100 5 5 – 10

100 – 125 6 5 – 10

125 – 150 6 5 – 10

150 – 175 7 5 – 10

175 – 200 7 5 – 10

200 – 225 8 5 – 10
225 – 250 8 5 – 10
250 – 275 9 5 – 10
275 – 300 9 5 – 10

300 – 325 10 5 – 10

325 – 350 10 5 – 10

350 – 375 11 5 – 10

375 – 400 11 5 – 10

400 – 425 12 5 – 10

425 – 450 12 5 – 10

450 – 475 13 5 – 10

475 – 500 13 5 – 10

25

30

0

Orsórögzítő

Kilincsmű

Skáladob

Referenciavonal

Skálahüvely

Mérőorsó

Keményfém mérőfelületek

Mérő ülék

Kengyel

Kengyeles mikrométerek
0,01 mm osztásértékkel

Hüvely 2,5

Dob 0,28

Mérési eredmény 2,78 mm

Micromar | Áttekintes

Leolvasási példa: 

Kengyelborítás (hőszigetelés)

A Mahr mikrométerek az alábbi kijelző-változatokkal 
kaphatók:

a) Digitális kengyeles mikrométerek számkijelzővel

b) Mechanikus kengyeles mikrométerek skálaosztással 
és körkijelzővel

c) Mechanikus kengyeles mikrométerek skálaosztássa

Micromar | Kijelzőváltozatok Hibahatár G DIN 863-1 szerint

63Micromar | Mikrométerek



64 Micromar | Mikrométerek

c

b 3

a
4

118

ø6
,5

ø2
1

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfelület Osztásérték Hibahatár Párhuzamosság-
eltérés

Síklapúság-
eltérés

mm mm/inch µm µm µm

4157100 40 EWRi 0 –25 Keményfém 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157101 40 EWRi 25 –50 Keményfém 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157102 40 EWRi 50 –75 Keményfém 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157103 40 EWRi 75 –100 Keményfém 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157104 40 EWRi 100 –125 Keményfém 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157105 40 EWRi 125 –150 Keményfém 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157106 40 EWRi 150 –175 Keményfém 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157107 40 EWRi 175 –200 Keményfém 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157115 40 EWRi 0 –100 Keményfém 0,001 / .00005”

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal 
rendelkező mérőkészülékekhez

i-Stick

4102520 3 V, CR 2032 elem

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWRi

Rendelési 
sz.

Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mikrométerek 
száma

Mérőfelület 
kivitele

a b c

mm N mm mm mm

4157100 0,5 5 –10 Gyári szabvány sík 24 9,5 32

4157101 0,5 5 –10 Gyári szabvány sík 36 11 57

4157102 0,5 5 –10 Gyári szabvány sík 45 13 82

4157103 0,5 5 –10 Gyári szabvány sík 57 13 107

4157104 0,5 5 –10 DIN 863–1 sík 73 13 132

4157105 0,5 5 –10 DIN 863–1 sík 82 13 157

4157106 0,5 5 –10 DIN 863–1 sík 95 13 182

4157107 0,5 5 –10 DIN 863–1 sík 106 13 207

4157115 0,5 5 –10 Gyári szabvány 4 sík

40 EWRi Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer 

Digitális kengyeles mikrométer készlet

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített veze-
ték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer

i-Stick41 H
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Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWR

TARTOZÉKOK

Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Osztásérték Hibahatár Párhuzamosság-
eltérés

Síklapúság-
eltérés

mm mm/inch µm µm µm

4157000 40 EWR 0 –25 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157001 40 EWR 25 –50 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157002 40 EWR 50 –75 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157003 40 EWR 75 –100 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157004 40 EWR 100 –125 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157005 40 EWR 125 –150 0,001 / .00005” 6 3 0,6

4157006 40 EWR 150 –175 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157007 40 EWR 175 –200 0,001 / .00005” 7 4 0,6

4157015 40 EWR 0 –100 0,001 / .00005”

Rendelési 
sz.

Orsó me-
net-emelkedés

Mérőerő Szabvány Mikrométerek 
száma

a b c

mm N mm mm mm

4157000 0,5 5 –10 Gyári szabvány 24 9,5 32

4157001 0,5 5 –10 Gyári szabvány 36 11 57

4157002 0,5 5 –10 Gyári szabvány 45 13 82

4157003 0,5 5 –10 Gyári szabvány 57 13 107

4157004 0,5 5 –10 DIN 863–1 73 13 132

4157005 0,5 5 –10 DIN 863–1 82 13 157

4157006 0,5 5 –10 DIN 863–1 95 13 182

4157007 0,5 5 –10 DIN 863–1 106 13 207

4157015 0,5 5 –10 Gyári szabvány 4

40 EWR Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer

41 H



40 ER Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
HOLD (mérési érték tárolás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Számjegyek magassága: 

10 mm
• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 

üzemidő
• Elem típusa: CR 2032 (3V 

lítium)
• IP védelmi fokozat: IP 40
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásér-
ték

Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157010 40 ER 0 –25 Keményfém 0,001 / 
.00005”

2 0,5 5 –10 Gyári 
szabvány

sík

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157010 24 9,5 32

Rendelési sz. Leírás Típus

4102520 3 V, CR 2032 elem

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek 
befogására

41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 ER

TARTOZÉKOK

41 H



40 EWR Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
mm/inch
PRESET (előre beállított méret)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
HOLD (mérési érték tárolás)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Számjegyek magassága: 

10 mm
• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 

üzemidő
• Elem típusa: CR 2032 (3V 

lítium)
• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásér-
ték

Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157011 40 EWR 0 –25 Keményfém 0,001 / 
.00005”

2 0,5 5 –10 Gyári 
szabvány

sík

4157012 40 EWR 25 –50 Keményfém 0,001 / 
.00005”

2 0,5 5 –10 Gyári 
szabvány

sík

4157013 40 EWR 50 –75 Keményfém 0,001 / 
.00005”

3 0,5 5 –10 Gyári 
szabvány

sík

4157014 40 EWR 75 –100 Keményfém 0,001 / 
.00005”

3 0,5 5 –10 Gyári
szabvány

sík

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157011 24 9,5 32

4157012 36 11 57

4157013 45 13 82

4157014 57 13 107

Rendelési sz. Leírás Típus

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek 
befogására

41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWR

TARTOZÉKOK

41 H
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MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWRi-L

TARTOZÉKOK

Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Osztásérték Hibahatár Párhuzamosság-
eltérés

Síklapúság-
eltérés

mm mm/inch µm µm µm

4157120 40 EWRi-L 0 –25 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157121 40 EWRi-L 25 –50 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157122 40 EWRi-L 50 –75 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157123 40 EWRi-L 75 –100 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157410 40 EWRi-L 0 –100 0,001 / .00005”

Rendelési 
sz.

Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mikrométe-
rek száma

a b c

mm N mm mm mm

4157120 5 5 –10 Gyári szabvány 24 9,5 32

4157121 5 5 –10 Gyári szabvány 36 11 57

4157122 5 5 –10 Gyári szabvány 45 13 82

4157123 5 5 –10 Gyári szabvány 57 13 107

4157410 5 5 –10 Gyári szabvány 4

Alkalmazás:

• A munkadarab sérülésének elkerülése: Ez megakadályozza a 
karcolásnyomok kialakulását az érzékeny és finoman megmunkált 
felületen

• Ideális vékony fémfóliák mérésére csavarás és hajlítás nélkül
• Menetszélességmérés menethuzalok használatával: Mindkét huzaltartó 

mindig beakasztott helyzetben marad a nem forgó orsóval együtt

Rendelési 
sz.

Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal 
rendelkező mérőkészülékekhez

i-Stick

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

40 EWRi-L Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digital Micrometers 

Digital Micrometer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő (kb. fél év aktív 
adásüzemmódban)

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer

41 H i-Stick
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Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWR-L

TARTOZÉKOK

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Osztásérték Hibahatár Párhuzamosság-
eltérés

Síklapúság-
eltérés

mm mm/inch µm µm µm

4157020 40 EWR-L 0 –25 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157021 40 EWR-L 25 –50 0,001 / .00005” 2 2 0,6

4157022 40 EWR-L 50 –75 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157023 40 EWR-L 75 –100 0,001 / .00005” 3 3 0,6

4157400 40 EWR-L 0 –100 0,001 / .00005”

Alkalmazás:

• A munkadarab sérülésének elkerülése: Ez megakadályozza a 
karcolásnyomok kialakulását az érzékeny és finoman megmunkált 
felületen

• Ideális vékony fémfóliák mérésére csavarás és hajlítás nélkül
• Menetszélességmérés menethuzalok használatával: Mindkét huzaltartó 

mindig beakasztott helyzetben marad a nem forgó orsóval együtt

Rendelési 
sz.

Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mikrométe-
rek száma

a b c

mm N mm mm mm

4157020 5 5 –10 Gyári szabvány 24 9,5 32

4157021 5 5 –10 Gyári szabvány 36 11 57

4157022 5 5 –10 Gyári szabvány 45 13 82

4157023 5 5 –10 Gyári szabvány 57 13 107

4157400 5 5 –10 Gyári szabvány 4

40 EWR-L Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digital Micrometers 

Digital Micrometer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Elem, 

Kezelési útmutató, Beállító 
etalon (25–50 mm méréstarto-
mánytól), Tok

Digitális kengyeles mikrométer

41 H
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Skálaosztás 
érték

Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Szabvány Mikrométerek 
száma

Mérőfelület 
kivitele

mm mm µm mm

4134000 40 A 0 –25 0,01 4 0,5 DIN 863–1 sík

4134001 40 A 25 –50 0,01 4 0,5 DIN 863–1 sík

4134002 40 A 50 –75 0,01 5 0,5 DIN 863–1 sík

4134003 40 A 75 –100 0,01 5 0,5 DIN 863–1 sík

4134004 40 A 100 –125 0,01 6 0,5 DIN 863–1 sík

4134005 40 A 125 –150 0,01 6 0,5 DIN 863–1 sík

4134006 40 A 150 –175 0,01 7 0,5 DIN 863–1 sík

4134007 40 A 175 –200 0,01 7 0,5 DIN 863–1 sík

4134050 40 SA 0 –100 0,01 0,5 DIN 863–1 4 sík

4134051 40 SA 100 –200 0,01 0,5 DIN 863–1 4 sík

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4134000 31 25,5 7

4134001 56 34,5 12

4134002 81 47,5 12

4134003 106 58,5 13

4134004 131 71,5 13

4134005 156 83,5 13

4134006 182 95,5 13

4134007 207 108,5 13

4134050

4134051

Rendelési sz. Leírás Típus

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek 
befogására

41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 A / 40 SA

TARTOZÉKOK

40 A|40 SA Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Kengyeles mikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Kemény bevonatú acélkengyel
• Mérőorsó és ülék edzett acélból, 

keményfém betétes
• Hőszigetelő lemezek
• Gyorsállítás beépített racsnival
• Rögzítő berendezés
• Szállítási terjedelem: Beállító 

etalon (25–50 mm méréstarto-
mánytól), Kezelési útmutató, Tok

Kengyeles mikrométer

41 H
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Rendelési sz. 4150000 4150001 4150200 4150201

Típus 40 F 40 FC

Méréstartomány mm 0 –25 25 –50 0 –25 25 –50

Mérőfelület Keményfém Kerámia

Skálaosztás érték mm 0,01

Hibahatár µm 2

Párhuzamosság-eltérés µm 1

Síklapúság-eltérés µm 0,2

Orsó menet-emelkedés mm 0,5

Mérőerő N 9

Szabvány Gyári szabvány

Mérőfelület kivitele sík

Finomkijelző méréstartomány 
(mikrométer)

µm ± 65

Skála osztásérték µm 1

Hibahatár Ge µm 1

Rendelési 
sz.

a b c d e

mm mm mm mm mm

4150000 149 100 16 71 32

4150001 174 125 30 85 56

4150200 149 100 16 71 32

4150201 174 125 30 85 56

Rendelési sz. Leírás Típus

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek 
befogására

41 H

4159400 Beállító etalon, sík (25 mm) 43 A

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
• Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárak) átmérőjének gyors mérése
• Vastagság- és hosszmérések
• Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

Micromar 40 F / 40 FC

TARTOZÉKOK

40 F|40 FC Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Finomkijelzős mikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Kengyelbe beépített finomkijelző
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott acélkengyel, hőszi-

getelt
• A mozgó mérőtapintó-elemelés 

hosszú élettartamot biztosít
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Rögzítő berendezés
• Konstans mérőerő
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Tok

Finomkijelzős mikrométer

41 H
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Rendelési sz. 4154000 4154001 4154002 4154003 4154004

Típus 40 T

Méréstartomány mm 0 –25 25 –50 50 –100 100 –150 150 –200

Skálaosztás érték mm 0,01

Hibahatár µm 2

Párhuzamosság-eltérés µm 2

Síklapúság-eltérés µm 0,2

Orsó menet-emelkedés mm 0,5

Mérőerő N 6,5 7,5

Szabvány DIN 863–3

Kijelzőkészülék 
(szállítási terjedelem)

Millimess 1003

Mérőfelület kivitele sík

Finomkijelző méréstartomány 
(mikrométer)

µm ± 50

Skála osztásérték µm 1

Hibahatár Ge µm 1

Rendelési 
sz.

a b c d e

mm mm mm mm mm

4154000 27 28 4 11 8

4154001 52 40 4 11 8

4154002 76 65 5,5 30 8

4154003 127 87 5,5 30 8

4154004 177 112 5,5 30 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

4159400 Beállító etalon, sík (25 mm) 43 A

4159401 Beállító etalon, sík (50 mm) 43 A

4159402 Beállító etalon, sík (75 mm) 43 A

4159403 Beállító etalon, sík (100 mm) 43 A

4159404 Beállító etalon, sík (125 mm) 43 A

4159405 Beállító etalon, sík (150 mm) 43 A

4159406 Beállító etalon, sík (175 mm) 43 A

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárak) átmérőjének gyors mérése
• Vastagság- és hosszmérések
• Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhe

Micromar 40 T

TARTOZÉKOK

40 T Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Finomkijelzős mikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• A mozgó mérőtapintó-elemelés 
hosszú élettartamot biztosít

• Konstans mérőerő
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Rögzítő berendezés
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Tok

Finomkijelzős mikrométer

41 H
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Rendelési sz. 4154030 4154031

Típus 40 TS

Méréstartomány mm 0 –50

Skálaosztás érték mm 0,005

Hibahatár µm 2

Párhuzamosság-eltérés µm 2

Síklapúság-eltérés µm 0,2

Orsó menet-emelkedés mm 0,5

Mérőerő N 6,5

Szabvány DIN 863–3

Kijelzőkészülék (szállítási terje-
delem)

Millimess 1003 nélkül

Mérőfelület kivitele sík

Finomkijelző méréstartomány 
(mikrométer)

µm ± 50 ± 

Skála osztásérték µm 1

Hibahatár Ge µm 1

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárak) 
átmérőjének gyors mérése

• Vastagság- és hosszmérések
• Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású 

alkatrészekhez

Micromar 40 TS

TARTOZÉKOK

1002 1003 1004

1086 Ri  1086 R 1087 Ri  1087 R  

40 TS Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Állványos mikrométer finomkijelzővel

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Erős acélkengyel, stabil talpon 
45°-kal elforgatható

• A mozgó mérőtapintó-elemelés 
hosszú élettartamot biztosít

• Állítható magasságú ütköző
• Konstans mérőerő
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Rögzítő berendezés
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató

Állványos mikrométer finomkijelzővel

Rendelési sz. Leírás Típus

4335005 Millimess 0,5 µm, ± 25 µm 1002 T

4335900 Millimess .00002’’, ± 0,0010” 1002 Z

4334000 Millimess 1 µm, ± 50 µm 1003

4334900 Millimess .00005”, ± 0,0020” 1003 Z

4333000 Millimess 5 µm, ± 130 µm 1004

4333900 Millimess .0001’’, ± 0,0050” 1004 Z

4337624 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 Ri

4337620 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm 1086 R

4337663 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 Ri

4337660 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm 1087 R
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Osztásérték Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

Inkl. 
Tartozé-

kok
mm mm/inch µm mm N

4157150 40 EWRi-V 0 –25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
Befogófurat

•

Rendelési 
sz.

a b c Befogófurat

mm mm mm

4157150 32 11,5 57 Ø 3,5 x 15,5 mm-es 
szárú mérőbeté-

tekhez

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4151794 Sík mérőbetét (6,5 mm) 40 Ef

4151795 Mérőbetét, csökkentett mérőfelülettel (2,3 x 2 mm) 40 Ea

4151796 Mérőbetét, tányér (11,3 mm) 40 Et

4151797 Mérőbetét ballig mérőfelülettel (6,5 mm) 40 Er

4151798 Mérőbetét csúccsal (60°) 40 Ep

4151799 Mérőbetét éllel (0,45 mm x 4) 40 Es

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

4173210 Mérőbetét sík, edzett acél, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Mérőbetét sík, keményfém betétes, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Mérőbetét sík, Keményfémbewehrt, Ø 7,5 mm 40 Za

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Univerzális beállítás a különböző munkadarabokhoz és mérési helyzetekhez az 
egyes cserélhető mérő üllők segítségével. 
Cérnaszárnyak és gömb alakú mérő üllők (opcionális tartozékok) is használhatók.

Micromar 40 EWRi-V

TARTOZÉKOK

41 H i-Stick

40 Ef 40 Ea   40 Er  40 Et   40 Ep  40 Es

40 EWRi-V Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Befogófuratokkal a mérőbeté-

tekhez, amelyek szárátmérője 
3,5 mm.

• QUICK DRIVE gyorsállítás
• Rögzített orsó
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített
vezeték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem:For each 

pair of measuring anvils:
– 40 Ef flat Ø 6.5 mm
– 40 Ea offset Ø2 x 4 mm
– 40 Et plate Ø 11.3 mm
– 40 Eb spherical R=5 mm
– 40 Ep tapered 60 ° Ø 0.3 –
5.5 mm
– 40 Es blade 0.75 x 4 mm

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Alkalmazás:

Univerzális beállítás a különböző munkadarabokhoz és mérési helyzetekhez 
az egyes cserélhető mérő üllők segítségével. 
Cérnaszárnyak és gömb alakú mérő üllők (opcionális tartozékok) is 
használhatók.

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Osztásérték Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

Inkl. 
Tartozé-

kok
mm mm/inch µm mm N

4157050 40 EWR-V 0 –25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
Befogófurat

•

Rendelési 
sz.

a b c Befogófurat

mm mm mm

4157050 32 11,5 57 Ø 3,5 x 15,5 mm-es 
szárú mérőbeté-

tekhez

Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4151794 Sík mérőbetét (6,5 mm) 40 Ef

4151795 Mérőbetét, csökkentett mérőfelülettel (2,3 x 2 mm) 40 Ea

4151796 Mérőbetét, tányér (11,3 mm) 40 Et

4151797 Mérőbetét ballig mérőfelülettel (6,5 mm) 40 Er

4151798 Mérőbetét csúccsal (60°) 40 Ep

4151799 Mérőbetét éllel (0,45 mm x 4) 40 Es

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

4173210 Mérőbetét sík, edzett acél, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Mérőbetét sík, keményfém betétes, Ø 7,5 mm 40 Za

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWR-V

TARTOZÉKOK

41 H i-Stick

40 Ef 40 Ea   40 Er  40 Et   40 Ep  40 Es

40 EWR-V Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Befogófuratokkal a mérőbeté-

tekhez, amelyek szárátmérője 
3,5 mm.

• QUICK DRIVE gyorsállítás
• Rögzített orsó
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem:For each 

pair of measuring anvils:
–40 Ef flat Ø 6.5 mm
–40 Ea offset Ø2 x 4 mm
–40 Et plate Ø 11.3 mm
–40 Eb spherical R=5 mm
 –40 Ep tapered 60 ° Ø 0.3 –
5.5 mm
–40 Es blade 0.75 x 4 mm

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Osztásérték Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157145 40 EWRi-V 0 –25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

4157146 40 EWRi-V 25 –50 0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

4157147 40 EWRi-V 50 –75 0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

4157148 40 EWRi-V 75 –100 0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

Rendelési 
sz.

a b c Befogófurat

mm mm mm

4157145 32 11,5 57 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

4157146 44 13,5 82 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

4157147 57 15,5 107 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

4157148 73 17 132,5 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Menetszélesség és fogaskerék átmérőjének 
mérésére cserélhető mérőbetétek segítségével.

Micromar 40 EWRi-V

TARTOZÉKOK
Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

4173210 Mérőbetét sík, edzett acél, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Mérőbetét sík, keményfém betétes, Ø 7,5 mm 40 Za

41 H i-Stick

40 EWRi-V Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Befogófuratokkal a mérőbe-
tétekhez, amelyek szárátmé-
rője 3,5 mm.

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• QUICK DRIVE gyorsállítás
• Rögzített orsó
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Osztásérték Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157045 40 EWR-V 0 –25 0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

4157046 40 EWR-V 25 –50 0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

4157047 40 EWR-V 50 –75 0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

4157048 40 EWR-V 75 –100 0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 3,5 mm 
befogófurat

Rendelési 
sz.

a b c Befogófurat

mm mm mm

4157045 32 11,5 57 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

4157046 44 13,5 82 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

4157047 57 15,5 107 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

4157048 73 17 132,5 3,5 x 15,5 mm 
tengelyátmérőjű 
mérő üllőkhöz

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Menetszélesség és fogaskerék átmérőjének 
mérésére cserélhető mérőbetétek segítségével.

Micromar 40 EWR-V

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

4173210 Mérőbetét sík, edzett acél, Ø 7,5 mm 40 Za

4511190 Mérőbetét sík, keményfém betétes, Ø 7,5 mm 40 Za

41 H

40 EWR-V Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Befogófuratokkal a mérőbe-
tétekhez, amelyek szárátmé-
rője 3,5 mm.

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• QUICK DRIVE gyorsállítás
• Rögzített orsó
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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15,5

ø3
,5

Menete-
melkedés

Kúp Ülék

Rendelési 
sz.

Rendelési 
sz.

Középátmérő, külső menet

Metrikus 60°

0,2 4173407 4173007
0,25 4173408 4173008
0,3 4173409 4173009
0,35 4173410 4173010
0,4 4173411 4173011
0,45 4173412 4173012
0,5 –0,7 4173400 4173000
0,7 –1 4173401 4173001
1,25 –2 4173402 4173002
2 –3,5 4173403 4173003
3,5 –5 4173404 4173004
5 –7 4173405 4173005
7 –9 4173406 4173006
Trapez 30°

1 4173650 4173250
1,5 4173651 4173251
2 4173652 4173252
3 4173653 4173253
4 4173654 4173254
5 4173655 4173255
6 4173656 4173256
7 4173657 4173257
8 4173658 4173258
9 4173659 4173259
10 4173660 4173260
12 4173661 4173261
14 4173662 4173262
16 4173663 4173263
18 4173664 4173264
20 4173665 4173265

Menete-
melkedés 
TPI-ben

Kúp Ülék

Rendelési 
sz.

Rendelési 
sz.

Középátmérő, külső menet

UST 60°

60 –48 4173513 4173113
48 –40 4173514 4173114
40 –32 4173515 4173115
32 –24 4173516 4173116
24 –18 4173517 4173117
18 –14 4173518 4173118
14 –10 4173519 4173119
10 –7 4173520 4173120
7 –4,5 4173521 4173121
4,5 –3 4173522 4173122
Whitworth 55 °

40 –32 4173443 4173043
32 –24 4173444 4173044
24 –18 4173445 4173045
18 –14 4173446 4173046
14 –10 4173447 4173047
10 –7 4173448 4173048
7 –4,5 4173449 4173049
4,5 –3 4173450 4173050
3 –2,5 4179409 4179408

40 EWR-V Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kopásálló speciális acél, edzett. 
Hengeres befogószárral és rugós 
gyűrűvel a forgatható rögzí-
téshez a mérőorsó és az ülék 
furatában.

• Egy pár 1 ülék- és 1 kúptapintó-
ból áll.

• 0,2– 0,45 mm emelkedésnél az 
üléktapintó 3 menetet fog át.
Ezért a 715 E menetbeállító 
csapokkal kell beállítani, 
egyébként pedig a menetnek 
megfelelő beállító etalonnal.

Micromar Menetmérő betétek
Digitális kengyeles mikrométer
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Micromar

Rendelési 
sz.

d h

mm mm

4179150 0,5 5

4179151 0,551 5,1

4179152 0,62 5,1

4179153 0,623 5,1

4179154 0,63 5,1

4179155 0,722 5,2

4179156 0,862 5,4

4179157 0,895 5,4

4179158 0,965 5,5

4170550 1 5,5

4179159 1,1 5,6

4179160 1,118 5,6

4170551 1,25 5,8

4179161 1,125 5,6

4179162 1,35 5,9

4179163 1,372 5,9

4179164 1,385 5,9

4170552 1,5 6

4179165 1,524 6

4179166 1,54 6

4179167 1,6 6,1

4179168 1,65 6,2

Rendelési 
sz.

d h

mm mm

4179169 1,7 6,2

4170553 1,75 6,3

4179170 1,782 6,3

4179171 1,8 6,3

4179172 1,829 6,3

4179173 1,9 6,4

4170554 2 6,5

4170568 2,032 6,5

4170569 2,2 6,7

4170564 2,25 6,8

4179174 2,284 6,8

4179175 2,386 6,9

4179176 2,438 6,9

4170556 2,5 7

4179177 2,667 7,2

4179178 2,704 7,2

4179179 2,713 7,2

4179180 2,721 7,2

4179181 2,743 7,2

4170565 2,75 7,3

4170557 3 7,5

4179182 3,048 7,5

Rendelési 
sz.

d h

mm mm

4170570 3,2 7,7

4170566 3,25 7,8

4179183 3,4 7,9

4170558 3,5 8

4179184 3,658 8,2

4170571 3,7 8,2

4170559 4 8,5

4170560 4,5 9

4179185 4,835 9,3

4170561 5 9,5

4179186 5,25 9,8

4179187 5,486 10

4170562 5,5 10

4170563 6 10,5

4179188 6,096 10,6

4179189 6,35 10,9

4170567 6,5 11

4170572 7 11,5

4170573 8 12,5

4170574 9 13,5

4170575 10 14,5

h

ø 
d

b

15,5

ø 
3,

5

Micromar

Rendelési 
sz.

b d h

mm mm mm

4510200 5 1 5,5

4510201 5 1,25 5,8

4510202 5 1,5 6

4510203 5 1,75 6,3

4510204 5 2 6,5

4510206 5,5 2,5 7

4510207 5,5 3 7,5

4510208 5,5 3,5 8

4510209 5,5 4 8,5

4510210 5,5 4,5 9

4510211 6 5 9,5

4510212 6 5,5 10

4510213 6 6 10,5

MaraMeter
Kijelzős mérőkészülékek

Kugelmesseinsätze
Golyós mérőbetét

TULAJDONSÁGOK

• Fogazatok méréséhez és speciális 
feladatokhoz

• Keményfém mérőgolyó
• Hengeres befogószárral és rugós 

gyűrűvel
• A 40 Z és a 852 mérőkészülékek 

befogófuratába való befogásra

Golyós mérőbetét

MaraMeter
Kijelzős mérőkészülékek

RollenÉlnmesseinsätze
Görgős él, keményfém

TULAJDONSÁGOK

• Fogazatok méréséhez és speciális 
feladatokhoz

• Mérőgörgő keményfémből
• Hengeres befogószár rugós 

gyűrűvel
• A 40 Z és a 852 mérőkészülékek 

befogófuratába való befogásra

Görgős él, keményfém
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REL mm

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157141 40 EWRi-S 0 –25 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 Él

4157142 40 EWRi-S 25 –50 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 Él

4157143 40 EWRi-S 50 –75 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 Él

4157144 40 EWRi-S 75 –100 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 Él

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157141 32 11,5 57

4157142 44 13,5 82

4157143 57 15,5 107

4157144 73 17 132,5

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 40 EWRi-S

TARTOZÉKOK

Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.

41 H i-Stick

40 EWRi-S Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése 
és egyéni funkciózárolások beáll-
ítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• With blade-type measuring 
surfaces

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• QUICK DRIVE gyorsállítás
• Rögzített orsó
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített
vezeték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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REL mm

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157041 40 EWR-S 0 –25 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 Él

4157042 40 EWR-S 25 –50 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

4 5 5 –10 DIN 863–3 Él

4157043 40 EWR-S 50 –75 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 Él

4157044 40 EWR-S 75 –100 edzett 
acél

0,001 / 
.00005”

5 5 5 –10 DIN 863–3 Él

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157041 32 11,5 57

4157042 44 13,5 82

4157043 57 15,5 107

4157044 73 17 132,5

Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.

Micromar 40 EWR-S

TARTOZÉKOK

41 H

40 EWR-S Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• With blade-type measuring 
surfaces

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• QUICK DRIVE gyorsállítás
• Rögzített orsó
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157132 40 EWRi-B 0 –25 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
csökkentett

4157133 40 EWRi-B 25 –50 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
csökkentett

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157132 32 11,5 57

4157133 44 13,5 82

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.

Micromar 40 EWRi-B

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

TARTOZÉKOK

40 EWRi-B Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Csökkentett 3 mm átmérőjű 
mérőfelületekkel

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített veze-
ték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer

41 H i-Stick
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157032 40 EWR-B 0 –25 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
csökkentett

4157033 40 EWR-B 25 –50 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
csökkentett

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157032 32 11,5 57

4157033 44 13,5 82

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.

Micromar 40 EWR-B

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

40 EWR-B Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Csökkentett 3 mm átmérőjű 
mérőfelületekkel

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer

41 H
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157130 40 EWRi-R 0 –25 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
sphärisch

4157131 40 EWRi-R 25 –50 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
sphärisch

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157130 23 9,5 31,5

4157131 32 11,5 57

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A csőfalvastagság méréséhez

Micromar 40 EWRi-R

REL mm

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

TARTOZÉKOK

41 H i-Stick

40 EWRi-R Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Measuring surfaces: spherical 
anvil, planar spindle

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó
menet-

emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157030 40 EWR-R 0 –25 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
sphärisch

4157031 40 EWR-R 25 –50 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 DIN 863–3 sík, 
sphärisch

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157030 23 9,5 31,5

4157031 32 11,5 57

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A csőfalvastagság méréséhez

Micromar 40 EWR-R

REL mm

TARTOZÉKOK
Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

41 H

40 EWR-R Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése és 
egyéni funkciózárolások beállítása 
a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Measuring surfaces: spherical 
anvil, planar spindle

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Beállító etalon 
(25–50 mm méréstartománytól), 
Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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REL mm

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157140 40 EWRi-K 0 –20 Kemény-
fém

0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 Gyári 
szabvány

Él, Csúcs

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157140 23 9,5 31,5

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A huzalvégtüskék krimpelési magasságának 
méréséhez

Micromar 40 EWRi-K

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

TARTOZÉKOK

41 H i-Stick

40 EWRi-K Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése 
és egyéni funkciózárolások 
beállítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Measuring surfaces: Anvil 
with narrow web, pointed 
spindle

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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REL mm

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Mérőfe-
lület

Osztásérték Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Mérőerő Szabvány Mérőfelület 
kivitele

mm mm/inch µm mm N

4157040 40 EWR-K 0 –20 Keményfém 0,001 / 
.00005”

4 0,5 5 –10 Gyári 
szabvány

Él, Csúcs

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4157040 23 9,5 31,5

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A krimpkontaktusok és a vezetékvég-tekercsek 
krimpelési magasságának mérésére.

Micromar 40 EWR-K

TARTOZÉKOK
Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Tartó, kengyeles mikrométerek befogására 41 H

41 H

40 EWR-K Micromar
Mikrométerek

Bügelmessschrauben
Digitális kengyeles mikrométer

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el az ORIGIN értéket)
mm/inch
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
HOLD (mérési érték tárolás)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (jellemző 
értékek külső lekérdezése 
és egyéni funkciózárolások 
beállítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Measuring surfaces: Anvil 
with narrow web, pointed 
spindle

• Kontrasztos számkijelző
• Mérőorsó, rozsdamentes, 

teljesen edzett és köszörült
• Mérőorsó és ülék, keményfém 

betétes
• Gyorsállítás
• Előrehúzott racsni
• Festett acélkengyel, hőszigetelt
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
10 mm

• Adatinterfész: MarConnect 
(kétirányú), USB, Digimatic

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 65
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem, Tok

Digitális kengyeles mikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány Skálaosztás 
érték

Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Szabvány

mm mm µm mm

4163000 44 F 30 –40 0,01 4 0,5 DIN 863–4

4163001 44 F 40 –50 0,01 4 0,5 DIN 863–4

4163002 44 F 50 –70 0,01 5 0,5 DIN 863–4

4163003 44 F 70 –100 0,01 5 0,5 DIN 863–4

4163004 44 F 100 –125 0,01 6 0,5 DIN 863–4

4163005 44 F 125 –150 0,01 6 0,5 DIN 863–4

4163006 44 F 150 –175 0,01 7 0,5 DIN 863–4

4163007 44 F 175 –200 0,01 7 0,5 DIN 863–4

Rendelési 
sz.

a b c d e

mm mm mm mm mm

4163000 7 12,5 2 4 12,6

4163001 7 12,5 2,5 4,5 12,6

4163002 7 13,5 2,5 4,5 13,6

4163003 7 13,5 4,5 4,5 14

4163004 8 20 4,5 4,5 20

4163005 8 20 8 8 20

4163006 8 20 8 8 20

4163007 8 20 8 8 20

Rendelési sz. Leírás Típus

4710050 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710070 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 50 mm 355 E

4710090 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 70 mm 355 E

4710120 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 100 mm 355 E

4710121 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 44 F

TARTOZÉKOK

355 E

44 F Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Furatmikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Könnyű csőszerkezet nagy 
merevséggel

• Mérőorsó, rozsdamentes, 
teljesen edzett és köszörült

• Mérőfelületek, szférikusan lep-
pelt, egy mérőfelület utólagosan 
állítható

• 100–125 mm méréstartománytól 
hőszigetelt fogantyúk és rögzítő 
berendezés

• Szállítási terjedelem: Tok

Furatmikrométer
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Skálaosztás 
érték

Hosszabbítók 
44 Cv

Hibahatár Hibahatár Orsó 
menet-

emelkedés

Szabvány

mm mm µm µm mm

4168001 44 Cm 100 –125 0,01 6 0,5 DIN 863–4

4168020 44 Cms 1 100 –150 0,01 25 mm A kiterjesztések 
gyártási tűrése 

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863–4

4168021 44 Cms 2 100 –300 0,01 25 mm
50 / 100 mm

A kiterjesztések 
gyártási tűrése 

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863–4

4168022 44 Cms 3 100 –500 0,01 25 / 50 mm
100 / 200 mm

A kiterjesztések 
gyártási tűrése 

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863–4

4168023 44 Cms 4 100 –900 0,01 25 / 50 mm
100 / 200 mm

400 mm

A kiterjesztések 
gyártási tűrése 

44 CV: ISO 286 js2

0,5 DIN 863–4

Rendelési 
sz.

a b c d e

mm mm mm mm mm

4168001 5 16 2 2 18

4168020 5 16 2 2 18

4168021 5 16 2 2 18

4168022 5 16 2 2 18

4168023 5 16 2 2 18

Rendelési sz. Leírás Típus

4167030 Hosszabbító (25 mm) 44 Cv

4167031 Hosszabbító (50 mm) 44 Cv

4167032 Hosszabbító (100 mm) 44 Cv

4167033 Hosszabbító (200 mm) 44 Cv

4167034 Hosszabbító (400 mm) 44 Cv

4167035 Hosszabbító (800 mm) 44 Cv

4168016 Fadoboz 2 db 44 Cv 800 mm-es hosszabbítóhoz

4168160 Műanyag tok 44 Cms-hez

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Nagy belső átmérők méréséhez

Micromar 44 Cm / 44 Cms 1 / 44 Cms 2 / 44 Cms 3 / 44 Cms 4

TARTOZÉKOK

44 Cm|44 Cms 1|44 Cms 2|44 Cms 
3|44 Cms 4

Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Furatmikrométer 

Furatmikrométer készletben

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Könnyű csőszerkezet nagy 
merevséggel

• Mérőorsó, rozsdamentes, 
teljesen edzett és köszörült

• Rögzítő berendezés
• Szférikus mérőfelületek, k

eményfém betétes
• Cserélhető 44 Cv hosszabbítók 

hengeres mérőhasábokkal védő-
tokokban, rugós megtámasztás-
sal a méréstartomány bővítésére

• Védőtokok, matt krómozott
• Szállítási terjedelem:44 Cm 

mérőfej, 100–150 mm 
méréstartománytól, 44 Cv 
hosszabbítóval, tokban

Furatmikrométer
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Rendelési 
sz.

a b c d

mm mm mm mm

4190310 1,5 4 1,5 58

4190311 1,8 4,3 1,5 58

4190312 1,8 4,3 1,5 58

4190313 6,5 4 64

4190314 6,5 4 64

4190315 9 4 68

4190316 9 4 68

4190317 15 5 76

Rendelési sz. Leírás Típus

4710026 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710030 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4710032 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 12 mm 355 E

4710036 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4710040 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

4710045 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 25 mm 355 E

4710050 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710070 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 50 mm 355 E

4710080 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 60 mm 355 E

4710105 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 85 mm 355 E

4710121 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

4190090 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (6 –12 mm) 44 Av

4190091 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (12 –20 mm) 44 Av

4190092 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (20 –30 mm) 44 Av

4190093 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (30 –200 mm) 44 Av

TARTOZÉKOK

Rendelési 
sz.

Típus Méréstar-
tomány

Skálaosztás 
érték

Hibahatár Orsó menet-
emelkedés

Szabvány Mérési 
mélység

Mérési mélység 
hosszabbítóval

mm mm µm mm mm mm

4190310 44 A 6 –8 0,001 4 0,5 DIN 863–4 58 133

4190311 44 A 8 –10 0,001 4 0,5 DIN 863–4 58 133

4190312 44 A 10 –12 0,001 4 0,5 DIN 863–4 58 133

4190313 44 A 12 –16 0,001 4 0,5 DIN 863–4 64 139

4190314 44 A 16 –20 0,001 4 0,5 DIN 863–4 64 139

4190315 44 A 20 –25 0,005 4 0,5 DIN 863–4 68 218

4190316 44 A 25 –30 0,005 4 0,5 DIN 863–4 68 218

4190317 44 A 30 –40 0,005 4 0,5 DIN 863–4 76 226

4190319 44 A 40 –50 0,005 4 0,5 DIN 863–4 76 226

4190320 44 A 50 –60 0,005 5 0,5 DIN 863–4 79 229

4190321 44 A 60 –70 0,005 5 0,5 DIN 863–4 79 229

4190012 44 A 70 –85 0,005 5 0,5 DIN 863–4 97 247

4190013 44 A 85 –100 0,005 5 0,5 DIN 863–4 97 247

4190014 44 A 100 –125 0,005 6 0,5 DIN 863–4 132 282

4190015 44 A 125 –150 0,005 6 0,5 DIN 863–4 132 282

4190016 44 A 150 –175 0,005 7 0,5 DIN 863–4 132 282

4190017 44 A 175 –200 0,005 7 0,5 DIN 863–4 132 282

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
A következők mérése: 

• átmenő furatok
• zsákfuratok
• központos fogazások

Micromar 44 A

44 Av

Rendelési 
sz.

a b c d

mm mm mm mm

4190319 15 5 76

4190320 18 5 79

4190321 18 5 79

4190012 23 7 97

4190013 23 7 97

4190014 27 7 132

4190015 27 7 132

4190016 27 7 132

4190017 27 7 132

44 A Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Önbeálló furatmikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Mérőorsó, rozsdamentes, 
teljesen edzett és köszörült

• Gyorsállítás beépített racsnival
• Önközpontosító mérőfej három 

oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, 
keményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej a 
súlycsökkentéshez

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Hatlapú csavarkulcs, 
Kulcs mérőfejek cseréjéhez 
(30 mm-től), Tok

Önbeálló furatmikrométer
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a

b

Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Skálaosztás 
érték

Hibahatár Szabvány Mikrométerek 
száma

Beállító 
gyűrűk

mm mm µm

4190350 44 AS 6 –12 0,001 4 DIN 863–4 3 8 mm, 
10 mm

4190351 44 AS 12 –20 0,001 4 DIN 863–4 2 16 mm

4190352 44 AS 20 –50 0,005 4 DIN 863–4 4 25 mm,
40 mm

4190353 44 AS 50 –100 0,005 5 DIN 863–4 4 60 mm,
 85 mm

Rendelési sz. Leírás Típus

4190090 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (6 –12 mm) 44 Av

4190091 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (12 –20 mm) 44 Av

4190092 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (20 –30 mm) 44 Av

4190093 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (30 –200 mm) 44 Av

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
A következők mérése: 

• átmenő furatok
• zsákfuratok
• központos fogazások

Micromar 44 AS

TARTOZÉKOK

44 Av

44 AS Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Önbeálló furatmikrométer készletben

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Mérőorsó, rozsdamentes, telje-
sen edzett és köszörült

• Gyorsállítás beépített racsnival
• Önközpontosító mérőfej három 

oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, 
keményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej a 
súlycsökkentéshez

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Beállító gyűrűk, Kulcs 
mérőfejek cseréjéhez (30 mm-
től), Hatlapú csavarkulcs, Tok

Önbeálló furatmikrométer készletben
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Osztásérték Hibahatár Szabvány Mérési 
mélység

Mérési mélység 
hosszabbítóval

mm mm/inch µm mm mm

4191120 44 EWR 6 –8 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 58 133

4191121 44 EWR 8 –10 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 58 133

4191122 44 EWR 10 –12 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 58 133

4191123 44 EWR 12 –16 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 64 139

4191124 44 EWR 16 –20 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 64 139

4191125 44 EWR 20 –25 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 68 218

4191126 44 EWR 25 –30 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 68 218

4191127 44 EWR 30 –40 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 76 226

4191129 44 EWR 40 –50 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 76 226

4191130 44 EWR 50 –60 0,001 / .00005” 5 DIN 863–4 79 229

4191131 44 EWR 60 –70 0,001 / .00005” 5 DIN 863–4 79 229

4191032 44 EWR 70 –85 0,001 / .00005” 5 DIN 863–4 97 247

4191033 44 EWR 85 –100 0,001 / .00005” 5 DIN 863–4 97 247

4191034 44 EWR 100 –125 0,001 / .00005” 6 DIN 863–4 132 282

4191035 44 EWR 125 –150 0,001 / .00005” 6 DIN 863–4 132 282

4191036 44 EWR 150 –175 0,001 / .00005” 7 DIN 863–4 132 282

4191037 44 EWR 175 –200 0,001 / .00005” 7 DIN 863–4 132 282

MŰSZAKI ADATOK

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
mm/inch
PRESET (előre beállított méret)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)

TULAJDONSÁGOK

• Csatlakozómenet a mérőfejek 
cseréjéhez

• Önközpontosító mérőfej három 
oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, k
eményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej a 
súlycsökkentéshez

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 52
• Szállítási terjedelem: Alapké-

szülék 44 EWg, Mérőfej 44 Ak, 
Kezelési útmutató, Elem, Tok

Micromar 44 EWR

Alkalmazás:
Mérés: 

• Átmenő furatok
• Zsákfuratok
• Központos fogazások

44 EWR Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Önbeálló digitális furatmikrométer

Önbeálló digitális furatmikrométer
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a

b

b

c

a

d

b

c

d

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4191120 1,5 4 1,5 58

4191121 1,8 4,3 1,5 58

4191122 1,8 4,3 1,5 58

4191123 6,5 4 64

4191124 6,5 4 64

4191125 9 4 68

4191126 9 4 68

4191127 15 5 76

4191129 15 5 76

4191130 18 5 79

4191131 18 5 79

4191032 23 7 97

4191033 23 7 97

4191034 27 7 132

4191035 27 7 132

4191036 27 7 132

4191037 27 7 132

Rendelési sz. Leírás Típus

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102231 Adómodul e-stickhez 16 EWe

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4710026 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710030 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4710032 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 12 mm 355 E

4710036 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4710040 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

4710045 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 25 mm 355 E

4710050 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710070 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 50 mm 355 E

4710080 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 60 mm 355 E

4710105 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 85 mm 355 E

4710121 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

4190090 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (6 –12 mm) 44 Av

4190091 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (12 –20 mm) 44 Av

4190092 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (20 –30 mm) 44 Av

4190093 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (30 –200 mm) 44 Av

4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick

Micromar 44 EWR

TARTOZÉKOK

44 Av

e-Stick

16 EWe

Önbeálló digitális furatmikrométer

93Micromar | Mikrométerek



a

b

Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Osztásérték Hibahatár Szabvány 44 Ak mérőfe-
jek száma

Beállító 
gyűrűk

mm mm/inch µm

4191160 44 EWR 6 –12 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 3 8 mm, 
10 mm

4191161 44 EWR 12 –20 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 2 16 mm

4191162 44 EWR 20 –50 0,001 / .00005” 4 DIN 863–4 4 25 mm, 
40 mm

4191163 44 EWR 50 –100 0,001 / .00005” 5 DIN 863–4 4 60 mm, 
85 mm

Rendelési sz. Leírás Típus

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4102231 Adómodul e-stickhez 16 EWe

4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick

4190090 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (6 –12 mm) 44 Av

4190091 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (12 –20 mm) 44 Av

4190092 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (20 –30 mm) 44 Av

4190093 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (30 –200 mm) 44 Av

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Átmenő furatok
• Zsákfuratok
• Központos fogazások

Micromar 44 EWR

TARTOZÉKOK

44 Av

e-Stick

16 EWe

44 EWR Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Önbeálló digitális furatmikrométer 

készletben

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
PRESET (előre beállított méret)
mm/inch
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)

TULAJDONSÁGOK

• Csatlakozómenet a mérőfejek 
cseréjéhez

• Önközpontosító mérőfej három 
oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, 
keményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej a 
súlycsökkentéshez

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 52
• Szállítási terjedelem: Alapké-

szülék 44 EWg, Mérőfejek 
44 Ak, Beállító gyűrűk, Elem, 
Kezelési útmutató, Tok

Önbeálló digitális furatmikrométer készletben
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Hibahatár Szabvány Mérési mélység Mérési mélység 
hosszabbítóval

mm µm mm mm

4487700 844 A 6 –8 3 Gyári szabvány 58 133

4487701 844 A 8 –10 3 Gyári szabvány 58 133

4487702 844 A 10 –12 3 Gyári szabvány 58 133

4487703 844 A 12 –16 3 Gyári szabvány 64 139

4487704 844 A 16 –20 3 Gyári szabvány 64 139

4487705 844 A 20 –25 3 Gyári szabvány 68 218

4487706 844 A 25 –30 3 Gyári szabvány 68 218

4487707 844 A 30 –40 3 Gyári szabvány 76 226

4487709 844 A 40 –50 3 Gyári szabvány 76 226

4487710 844 A 50 –60 4 Gyári szabvány 79 229

4487711 844 A 60 –70 4 Gyári szabvány 79 229

4487612 844 A 70 –85 4 Gyári szabvány 97 247

4487613 844 A 85 –100 4 Gyári szabvány 97 247

4487614 844 A 100 –125 5 Gyári szabvány 132 282

4487615 844 A 125 –150 5 Gyári szabvány 132 282

4487616 844 A 150 –175 6 Gyári szabvány 132 282

4487617 844 A 175 –200 6 Gyári szabvány 132 282

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 844 A

844 A Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Önbeálló belső mérőpisztolyok

TULAJDONSÁGOK

• Csatlakozómenet a mérőfejek 
cseréjéhez

• Önközpontosító mérőfej három 
oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, ke-
ményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej a 
súlycsökkentéshez

• Szállítási terjedelem:
kijelzőkészülék nélkül, Alapké-
szülék 844 Ag, Mérőfej 44 Ak, 
Kezelési útmutató, Tok

Önbeálló belső mérőpisztolyok
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Önbeálló belső mérőpisztolyok

a

b

b

c

a

d

b

c

d

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4487700 1,5 4 1,5 58

4487701 1,8 4,3 1,5 58

4487702 1,8 4,3 1,5 58

4487703 6,5 4 64

4487704 6,5 4 64

4487705 9 4 68

4487706 9 4 68

4487707 15 5 76

4487709 15 5 76

4487710 18 5 79

4487711 18 5 79

4487612 23 7 97

4487613 23 7 97

4487614 27 7 132

4487615 27 7 132

4487616 27 7 132

4487617 27 7 132

Rendelési sz. g Leírás Típus

4337621 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1086 R

4337625 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4710026 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 8 mm 355 E

4710030 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 10 mm 355 E

4710036 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 16 mm 355 E

4710040 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 20 mm 355 E

4710050 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 30 mm 355 E

4710060 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 40 mm 355 E

4710080 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 60 mm 355 E

4710105 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 85 mm 355 E

4710121 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 125 mm 355 E

4710122 Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 175 mm 355 E

4190090 M5x0,5 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (6 –12 mm) 44 Av

4190091 M5x0,5 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (12 –20 mm) 44 Av

4190092 M12x1 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (20 –30 mm) 44 Av

4190093 M12x1 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (30 –200 mm) 44 Av

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal 
rendelkező mérőkészülékekhez

i-Stick

Micromar 844 A

TARTOZÉKOK

44 Av

1086 Ri

 1086 R
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a

b

Rendelési 
sz.

Típus Méréstarto-
mány

Osztásérték Hibahatár Szabvány 44 Ak 
mérőfejek 

száma

Kijelzőkészülék 
(szállítási 

terjedelem)

Beállító 
gyűrűk

mm mm/inch µm

4487750 844 AS 6 –12 4 Gyári 
szabvány

3 nélkül 8 mm, 
10 mm

4487751 844 AS 12 –20 4 Gyári 
szabvány

2 nélkül 16 mm

4487752 844 AS 20 –50 4 Gyári 
szabvány

4 nélkül 25 mm, 
40 mm

4487753 844 AS 50 –100 5 Gyári 
szabvány

4 nélkül 60 mm, 
85 mm

4487760 844 AS 6 –12 0,0005 / 
.00002”

4 Gyári 
szabvány

3 MarCator 
1086 R

8 mm, 
10 mm

4487761 844 AS 12 –20 0,0005 / 
.00002”

4 Gyári 
szabvány

2 MarCator 
1086 R

16 mm

4487762 844 AS 20 –50 0,0005 / 
.00002”

4 Gyári 
szabvány

4 MarCator 
1086 R

25 mm, 
40 mm

4487763 844 AS 50 –100 0,0005 / 
.00002”

5 Gyári 
szabvány

4 MarCator 
1086 R

60 mm, 
85 mm

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102231 Adómodul e-stickhez 16 EWe

4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick

4190090 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (6 –12 mm) 44 Av

4190091 Mérési mélység hosszabbító 75 mm, (12 –20 mm) 44 Av

4190092 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (20 –30 mm) 44 Av

4190093 Mérési mélység hosszabbító 150 mm, (30 –200 mm) 44 Av

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Mérés: 

• Átmenő furatok
• Zsákfuratok
• Központos fogazások

Micromar 844 AS

TARTOZÉKOK

44 Av

e-Stick

16 EWe

844 AS Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Önbeálló mérőpisztoly készletben

TULAJDONSÁGOK

• Csatlakozómenet a mérőfejek 
cseréjéhez

• Önközpontosító mérőfej három 
oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, 
keményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej 
a súlycsökkentéshez

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Beállító 
gyűrűk, Kulcs mérőfejek 
cseréjéhez (30 mm-től), Tok

Önbeálló mérőpisztoly készletben

97Micromar | Mikrométerek



Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány Osztásérték

mm mm/inch

4190106 44 EWg 6 –20 0,001 / .00005”

4190107 44 EWg 20 –100 0,001 / .00005”

4190108 44 EWg 100 –200 0,001 / .00005”

Rendelési sz. Leírás Típus

4102520 3 V, CR 2032 elem

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4190330 Mérőfej, 6 –8 mm 44 Ak

4190331 Mérőfej, 8 –10 mm 44 Ak

4190332 Mérőfej, 10 –12 mm 44 Ak

4190333 Mérőfej, 12 –16 mm 44 Ak

4190334 Mérőfej, 16 –20 mm 44 Ak

4190335 Mérőfej, 20 –25 mm 44 Ak

4190336 Mérőfej, 25 –30 mm 44 Ak

4190337 Mérőfej, 30 –40 mm 44 Ak

4190339 Mérőfej, 40 –50 mm 44 Ak

4190340 Mérőfej, 50 –60 mm 44 Ak

4190341 Mérőfej, 60 –70 mm 44 Ak

4190042 Mérőfej, 70 –85 mm 44 Ak

4190043 Mérőfej, 85 –100 mm 44 Ak

4190044 Mérőfej, 100 –125 mm 44 Ak

4190045 Mérőfej, 125 –150 mm 44 Ak

4190046 Mérőfej, 150 –175 mm 44 Ak

4190047 Mérőfej, 175 –200 mm 44 Ak

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 44 EWg

TARTOZÉKOK

44 EWg Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Alapkészülék

FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
PRESET (előre beállított méret)
mm/inch
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)

TULAJDONSÁGOK

Csatlakozómenet a mérőfejek 
cseréjéhez

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 2 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 52
• Szállítási terjedelem:

Kezelési útmutató, Elem, Tok

Alapkészülék
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Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány

mm

4487635 844 Ag 6 –100

4487633 844 Ag 20 –100

4487634 844 Ag 100 –200

Rendelési sz. Leírás Típus

4190330 Mérőfej, 6 –8 mm 44 Ak

4190331 Mérőfej, 8 –10 mm 44 Ak

4190332 Mérőfej, 10 –12 mm 44 Ak

4190333 Mérőfej, 12 –16 mm 44 Ak

4190334 Mérőfej, 16 –20 mm 44 Ak

4190335 Mérőfej, 20 –25 mm 44 Ak

4190336 Mérőfej, 25 –30 mm 44 Ak

4190337 Mérőfej, 30 –40 mm 44 Ak

4190339 Mérőfej, 40 –50 mm 44 Ak

4190340 Mérőfej, 50 –60 mm 44 Ak

4190341 Mérőfej, 60 –70 mm 44 Ak

4190042 Mérőfej, 70 –85 mm 44 Ak

4190043 Mérőfej, 85 –100 mm 44 Ak

4487410 Adapter 844 Ag-hez, 6–20 mm 844 Aga

4190044 Mérőfej, 100 –125 mm 44 Ak

4190045 Mérőfej, 125 –150 mm 44 Ak

4190046 Mérőfej, 150 –175 mm 44 Ak

4190047 Mérőfej, 175 –200 mm 44 Ak

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 844 Ag

TARTOZÉKOK

844 Ag Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Alapkészülék mérőpisztoly

TULAJDONSÁGOK

• Csatlakozómenet a mérőfejek 
cseréjéhez

• Befogófurat 8 mm-es befogószá-
ras kijelzős mérőeszközökhöz

• Szállítási terjedelem:
6–100 mm-es kivitel: adapterrel 
6–20 mm-hez

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Tok

Alapkészülék mérőpisztoly
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b

c

a

d

b

c

d

Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány

mm

4190330 44 Ak 6 –8

4190331 44 Ak 8 –10

4190332 44 Ak 10 –12

4190333 44 Ak 12 –16

4190334 44 Ak 16 –20

4190335 44 Ak 20 –25

4190336 44 Ak 25 –30

4190337 44 Ak 30 –40

4190339 44 Ak 40 –50

4190340 44 Ak 50 –60

4190341 44 Ak 60 –70

4190042 44 Ak 70 –85

4190043 44 Ak 85 –100

4190044 44 Ak 100 –125

4190045 44 Ak 125 –150

4190046 44 Ak 150 –175

4190047 44 Ak 175 –200

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4190330 1,5 4 1,5 58

4190331 1,8 4,3 1,5 58

4190332 1,8 4,3 1,5 58

4190333 6,5 4 64

4190334 6,5 4 64

4190335 9 4 68

4190336 9 4 68

4190337 15 5 76

4190339 15 5 76

4190340 18 5 79

4190341 18 5 79

4190042 23 7 97

4190043 23 7 97

4190044 27 7 132

4190045 27 7 132

4190046 27 7 132

4190047 27 7 132

MŰSZAKI ADATOK

Micromar 44 Ak

44 Ak Micromar
Mikrométerek

Innenmessschrauben
Mérőfej

TULAJDONSÁGOK

• Önközpontosító mérőfej három 
oldalon kilépő, 120°-kal elfordí-
tott mérőtapintókkal

• Mérőtapintók 12 mm-től, 
keményfém betétes

• 12 mm-től mérőtapintó a furat 
aljáig történő mérésekhez

• 40 mm-től alumínium mérőfej 
a súlycsökkentéshez

Mérőfej
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1

ø9

M3

c

a x b

Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány Skálaosztás 
érték

Hibahatár Orsó 
menetemelkedés

Szabvány

mm mm µm mm

4180000 45 T 0 –100 0,01 5 0,5 Gyári 
szabvány

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4180000 100 16 13

Rendelési sz. Leírás Típus

4180001 Hosszabbító (25 mm) 45 Tv

4180002 Hosszabbító (50 mm) 45 Tv

4180003 Hosszabbító (100 mm) 45 T

4180011 Tányéros mérőbetét (9 x 1 mm) 45 Tm

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Mélységek mérése
• Horonytávolságok és -szélességek mérése 

45 Tm Mérőtányéros mérőbetéttel

Micromar 45 T

TARTOZÉKOK

45 Tm

45 T Micromar
Mikrométerek

Tiefenmessschrauben
Mélységmérő mikrométer

TULAJDONSÁGOK

• Kezelő és kijelző részek, tükröző-
dés mentes, matt krómozott

• Mérőorsó, rozsdamentes, 
teljesen edzett és köszörült

• Gyorsállítás beépített racsnival
• Szállítási terjedelem:

Hosszabbítók 25 mm és 50 mm, 
Tok

Mélységmérő mikrométer
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