
MarCator | Mérőórák

Mindegy, hogy mechanikus vagy digitális: A mérőórák 
a leggyakrabban használt mérésiérték-felvevők közé 
tartoznak. Pontos mérési eredmények, egyszerű kezelhe-
tőség és robusztus felépítés, alkalmasság a műhelyközeli 
használathoz jellemzi a MarCator sorozat mérőóráit.
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Kód
Betűk IP International Protection 

(nemzetközi védelem)

Első
számjegy 5 Por (káros porlerakódások)

Második
számjegy 4 Minden irányból fröccsen víz elleni

védelem

Az új Reference
rendszer különösen
energiatakarékos. Mivel
nyugalmi állapotban alig
használ energiát,
az elemélettartam
3 évre növekszik.

Hagyományos

            - System

1 év 2 év 3 év

+ 2 év

* Dezaktivált rádióval

MarCator | Mérőórák
Digitális mérőórák Reference-System-mel beépített vezeték nélküli adatátvitellel

A Marcator 1086 Ri , i l letve1087 Ri esetében Mahr mérőlécet alkalmaznak a mérőórák termék 
szegmensében:  A referenciarendszerrel a MarCator órák az első nullázás után méréskészen  állnak a 
mérésre, mivel a nullpozíciót a további mérésnél megőrzi. És mikor dokumentálnia kell az adatokat, 
integrált vezeték nélküli, energiatakarékos rádiórendszer az optimális megoldás a mért értékek PC-re 
történő átviteléhez.

IP védettségi osztály IP54 (opció)
• Védőkupak a mérőtapintó végén
• Gumiharmonika a mérőtapintón
• Tömítéssel ellátott elemtartó rekesz

3 év elemélettartam

Absolute-Function:
A mérőórát bármely pozíció-
ban lehet nullázni a referen-
cia pont elvesztése nélkül

Egyértelmű kijelzés
Tűrés megjelenítés mérési érték kijel-
zéssel. Az aktuális érték és a tűrési
helyzet kijelzése

Tűrés megjelenítés mérési érték kijelzés 
nélkül. A tűrés túllépését, ill. a tűrés 
alatti értéket kizárólag szimbólumok 
jelzik

Nagy kezelési biztonság

Lock-funkció a billentyűk 
véletlen működtetésének 
megakadályozására.

A billentyűzárral minden gomb, vagy
egyes gombok lezárhatók. Ameny-
nyiben egy zárolt nyomógombot 
működtet, a kijelzőn „LOC“ felirat 
jelenik meg.

Universal Data-Interface
•Integrated Wireless

Rádiócsatlakozás kábel áron

•USB
Nincs szükség interfészdobozra! 
Több mérőhelyes berendezések 
egyszerű és kedvező költségű 
kialakítása USB hubok 
segítségével.

•Digimatic
Digimatic kompatibilis kiértékelő 
készülékek csatlakoztatásához

•Mahr Opto RS232C
A PC COM adatbemenetére való 
közvetlen csatlakoztatáshoz
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A beépített rádió rendszer vezeték nélküli kapcsolatot biztosítkábel ára. Ez még egyszerűbbé teszi az 
adatgyűjtést: Adja át az adatokatKönnyen és egyszerű közvetlenül a Microsoft Office Excel® vagy a 
billentyűkóddal bármely Windows programnak.
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Error of measurments of 
the reading 1 revolution

Measuring spindle being pressend 
in Measuring spindle being let out

MarCator | Mérőórák
Digitális mérőórák Reference-System-mel beépített vezeték nélküli adatátvitellel

Az új 1086 R mérőórákat egy innovatív Reference System nullázó rendszerrel látták el. A legelső használatba 
vételkor beállított nullapontot a mérőeszköz minden további méréshez elmenti.
Ezáltal a készülék az ON nyomógomb megnyomását, vagy egyszerűen a mérőcsap megmozdítását követően 
azonnal mérésre kész. A hagyományos mérőóráknál szükséges, a bekapcsolást követő ismételt nullázás elmarad.

Kicsi mérőóra 803 S Mérőóra  810 S Digitális mérőóra 1075 R Digitális mérőóra 1087 Ri

MarConnect Integrated Wireless – Rádiókapcsolat kábel áron

MarCator | Features Metrological characteristics

Mérőbetét

Mérő szár

Skála

állítható tűrésjelölő

Mutató

Befogó szár

kiemelő szár

Universal Data-Interface
•Integrated Wireless

Rádiócsatlakozás kábel áron

•USB
Nincs szükség interfészdobozra! 
Több mérőhelyes berendezések 
egyszerű és kedvező költségű 
kialakítása USB hubok 
segítségével.

•Digimatic
Digimatic kompatibilis kiértékelő 
készülékek csatlakoztatásához

•Mahr Opto RS232C
A PC COM adatbemenetére való 
közvetlen csatlakoztatáshoz

Egyszeri nullázás

MarCator | Változatok
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Rendelési sz. 4336010 4336020 4336030

Típus 1075 R

Mérési tartomány mm 12,5

Osztásérték mm 0,01 0,005 0,001

Hibahatár mm 0,02 0,015 0,005

Mérőerő N 0,5 –1

Szabvány Gyári szabvány

Védőkupak a mérőcsap végén •

1075 R MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
AUTO-ON / OFF

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• Védőkupak a mérőcsap végén
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
12 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 52
• Szállítási terjedelem: Elem, 

Kezelési útmutató

Digitális mérőóra

Rendelési sz. Befogószár

mm

4336010 8

4336020 8

4336030 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4372000 Bowdenes kiemelő (250 mm) 951

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337320 Kiemelő fedél, komplett 12,5 / 25 mm

4336041 Rögzítőszemes hátfal, horizontális 1075 Rbh

4336042 Rögzítőszemes hátfal, vertikális 1075 Rbv

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Egyszerű mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1075 R

TARTOZÉKOK
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1086 Ri MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátvitel)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Beépített rádióadó
• Kontraszt gazdag LCD-kijelző
• 280°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• A referenciarendszernek köszön-

hetően azonnal kész a mérésre
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat, USB, 
Digimatic, Opto RS–232C

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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Rendelési sz. 4337624 4337625 4337626 4337627 4337628

Típus 1086 Ri

Mérési tartomány mm 12,5 25 50 100 25

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár mm 0,004 0,007 0,008 0,004

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15 1,25 –2,7 1,8 –3,5 0 –0

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337624 126,3 23 13,5 8

4337625 153,4 26,8 26,5 8

4337626 267,3 40 52 8

4337627 420,3 91 103 8

4337628 153,4 26,8 26,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm) 1082 p

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 Ri

TARTOZÉKOK

i-Stick1085 a

1082 p

1082 p
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1086 Ri

1086 Ri MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátvitel)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Beépített rádióadó
• Kontraszt gazdag LCD-kijelző
• 280°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• A referenciarendszernek köszön-

hetően azonnal kész a mérésre
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat, USB, 
Digimatic, Opto RS–232C

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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Rendelési sz. 4337134 4337135

Típus 1086 Ri

Mérési tartomány mm 12,5 25

Osztásérték mm 0,01

Osztásérték inch .0005”

Hibahatár mm 0,02

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,02

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337134 126,3 23 13,5 8

4337135 153,4 26,8 26,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 Ri

TARTOZÉKOK

i-Stick1085 a 1082 p
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1086 WRi MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátvitel)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Beépített rádióadó
• Kontraszt gazdag LCD-kijelző
• 280°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• A referenciarendszernek köszön-

hetően azonnal kész a mérésre
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat, USB, 
Digimatic, Opto RS–232C

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 54
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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Rendelési sz. 4337142 4337143

Típus 1086 WRi

Mérési tartomány mm 12,5 25

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár mm 0,004

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –1,4 1 –2,25

Szabvány Gyári szabvány

Védőkupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337142 144,3 21 28,5 8

4337143 193,2 24,8 50 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4337472-E Gumiharang (12,5 mm)

4337474-E Gumiharang (25 mm)

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 WRi

TARTOZÉKOK

i-Stick1085 a 1082 p
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Rendelési sz. 4337620 4337621 4337622 4337623

Típus 1086 R

Mérési tartomány mm 12,5 25 50 100

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár mm 0,004 0,007 0,008

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15 1,25 –2,7 1,8 –3,5

Szabvány Gyári szabvány

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337620 126,3 23 13,5 8

4337621 153,4 26,8 26,5 8

4337622 267,3 40 52 8

4337623 420,3 91 103 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm) 1082 p

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 R

TARTOZÉKOK

1085 a 1082 p1082 p

1086 R MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Kiemelő fedél porvédő funkció-
val a mérőcsap végén

• Befogószár és mérőcsap rozsda-
mentes, edzett acélból

• Azonnal kész a mérésre a refe-
renciarendszernek köszönhetően

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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Rendelési sz. 4337130 4337131 4337132 4337133

Típus 1086 R

Mérési tartomány mm 12,5 25 50 100

Osztásérték mm 0,01

Osztásérték inch .0005”

Hibahatár mm 0,02

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,02

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15 1,25 –2,7 1,6 –3,5

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337130 126,3 23 13,5 8

4337131 153,4 26,8 26,5 8

4337132 267,3 40 52 8

4337133 420,3 91 103 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm) 1082 p

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 R

TARTOZÉKOK

1085 a 1082 p1082 p

1086 R MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Kiemelő fedél porvédő funkció-
val a mérőcsap végén

• Befogószár és mérőcsap rozsda-
mentes, edzett acélból

• Azonnal kész a mérésre a refe-
renciarendszernek köszönhetően

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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1085 a 1082 p

Rendelési sz. 4337640 4337641

Típus 1086 WR

Mérési tartomány mm 12,5 25

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár mm 0,004

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –1,4 1 –2,25

Szabvány Gyári szabvány

Védőkupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337640 144,3 21 28,5 8

4337641 193,2 24,8 50 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu
4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd
4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr
4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s
4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b
4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a
4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p
4337472-E Gumiharang (12,5 mm)
4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940
4337474-E Gumiharang (25 mm)

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 WR

TARTOZÉKOK

1086 WR MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az 
egyértelmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Védőkupak a mérőcsap végén
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Azonnal kész a mérésre a refe-

renciarendszernek köszönhetően
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 54
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra

MarCator | Mérőórák132



ø12

45
35

26

21

6 M2,5
(4-48 UNF)

ø8h6
(ø3/8")

ø6
0,

5

1086 b

a
b

ø4c
ø5

8

1085 a 1082 p

Rendelési sz. 4337697 4337698

Típus 1086 R-HR

Mérési tartomány mm 12,5 25

Osztásérték mm 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár mm 0,0018 0,0024

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,0005

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337697 126,3 23 13,5 8

4337698 153,4 26,8 26,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Legnagyobb felbontású változat: 0,1 µm-es lépésértékkel

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, 
távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MarCator 1086 R-HR

TARTOZÉKOK

1086 R-HR MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
< 0> (a tűréskijelző üzemmódja)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Kiemelő fedél porvédő funkció-
val a mérőcsap végén

• Befogószár és mérőcsap rozsda-
mentes, edzett acélból

• Azonnal kész a mérésre a refe-
renciarendszernek köszönhetően

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
11 mm

• Adatinterfész: Digimatic, 
Opto RS–232C, USB

• Speciális terméktulajdonságok: 
• Nagy felbontású mérőrendszer 

0,1 μm felbontással
• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 

üzemidő
• Elem típusa: CR 2450N (3V 

Lithium)
• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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1087 Ri MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

0 (analóg skálás kijelző nullázása)
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
AUTO-ON / OFF
DATA (adatátvitel)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
ON/OFF
PRESET (előre beállított méret)
RANGE (a méréstartomány és a 
skálaosztás érték átkapcsolása)
RESET (kijelző nullázása)
(MAX-MIN) radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálathoz
TOL (tűrés megadás)
Számlálási irány megfordítás
mm/inch

TULAJDONSÁGOK

• Beépített rádióadó
• Nagy kontrasztú LCD-kijelző
• 280°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• Kiemelőfedél a mérőcsap végén
• Befogószár és mérőcsap 

rozsdamentes, edzett acélból
• A referenciarendszernek 

köszönhetően azonnal kész a 
mérésre

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB 
és RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat, USB, 
Digimatic, Opto RS–232C

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás 
üzemmódban)

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

MarCator 1087 Ri
Digitális mérőóra

Rendelési sz. 4337663 4337665 4337667

Típus 1087 Ri

Mérési tartomány mm 12,5 25 50

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skálaosztás értékek mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Kijelzési tartomány, skálás kijelző mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Hibahatár mm 0,004 0,007

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –0,85 0,65 –0,9 1,25 –2,7

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337663 126,3 23 13,5 8

4337665 153,4 26,8 26,5 8

4337667 267,3 40 52 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm) 1082 p

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkciók a következőkhöz:
• Statikus mérések, például hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek
• Dinamikus mérések, például radiális ütés, egyenesség és síklapúság a 

MAX / MIN / MAX-MIN funkciókon keresztül

MarCator 1087 Ri

TARTOZÉKOK

i-Stick1085 a1082 p 1082 p
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1087 R MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
(MAX-MIN) radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálathoz
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Azonnal kész a mérésre a refe-
renciarendszernek köszönhetően

• Kiemelő fedél porvédő funkció-
val a mérőcsap végén

• Befogószár és mérőcsap rozsda-
mentes, edzett acélból

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Opto RS–232C, 
Digimatic, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

MarCator 1087 R
Digitális mérőóra

Rendelési sz. 4337660 4337661 4337666

Típus 1087 R

Mérési tartomány mm 12,5 25 50

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skálaosztás értékek mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Kijelzési tartomány, skálás kijelző mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Hibahatár mm 0,004 0,007

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15 1,25 –2,7

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337660 126,3 23 13,5 8

4337661 153,4 26,8 26,5 8

4337666 267,3 40 52 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4336230 Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm) 1082 p

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Átfogó mérési funkciók a következőkhöz:
• Statikus mérések, például hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek
• Dinamikus mérések, például radiális ütés, egyenesség és síklapúság a 

MAX / MIN / MAX-MIN funkciókon keresztül

MarCator 1087 R

TARTOZÉKOK

1085 a1082 p 1082 p
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ø12

45
35

26

21

6 M2,5
(4-48 UNF)

ø8h6
(ø3/8")

ø6
0,

5

1086 b

a
b

ø4c
ø5

8

1085 a 1082 p

1087 R-HR MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
PRESET (előre beállított méret)
TOL (tűrés megadás)
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
(MAX-MIN) radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálathoz
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Azonnal kész a mérésre a refe-
renciarendszernek köszönhetően

• Kiemelő fedél porvédő funkció-
val a mérőcsap végén

• Befogószár és mérőcsap rozsda-
mentes, edzett acélból

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Opto RS–232C, 
Digimatic, USB

• Speciális terméktulajdonságok:
• Nagy felbontású mérőrendszer 

0,1 μm felbontással
• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 

üzemidő
• Elem típusa: CR 2450N (3V 

Lithium)
• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra

Rendelési sz. 4337695 4337696

Típus 1087 R-HR

Mérési tartomány mm 12,5 25

Osztásérték mm 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Kijelzési tartomány, skálás kijelző mm ±0,002, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Hibahatár mm 0,0018 0,0024

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,0005

Mérőerő N 0,65 –0,9 0,65 –1,15

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337695 126,3 23 13,5 8

4337696 153,4 26,8 26,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4336311 Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm) 1085 a

4336237 Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm) 1082 p

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Legnagyobb felbontású változat: 0.1 μm-es osztásértékkel
Széleskörű mérési funkciók:
- Statikus mérések pl. hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek
- Dinamikus mérések pl. radiális ütés, egyenesség és síklapúság a MAX / 
MIN / MAX-MIN funkciókon keresztül

MarCator 1087 R-HR

TARTOZÉKOK

MarCator | Mérőórák136



1087 BRi MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
PRESET (előre beállított méret)
Számlálási irány megfordítás
TOL (tűrés megadás)
Váltópont-keresés START/STOP
MAX/MIN Memória váltópont-ke-
reséshez
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
0 (analóg skálás kijelző nullázása)
DATA (adatátvitel)
Tényező (beállítható)
LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

• Beépített rádióadó
• Kontraszt gazdag LCD-kijelző
• 280°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• Kiemelő fedél a mérőcsap végén
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• A referenciarendszernek köszön-

hetően azonnal kész a mérésre
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Beépített 
vezeték nélküli kapcsolat, USB, 
Digimatic, Opto RS–232C

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra
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Rendelési sz. 4337664

Típus 1087 BRi

Mérési tartomány mm 12,5

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skálaosztás értékek mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Kijelzési tartomány, skálás kijelző mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Hibahatár mm 0,004

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –0,9

Szabvány Gyári szabvány

Védőkupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337664 126,3 23 13,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A váltópont kétpontos belső, ill. külső mérésnél ingázással automatikusan 
meghatározásra kerül, majd ehhez a PRESET érték egyszerűen 
hozzárendelhető.
A mérésnél a mért TÉNYLEGES értéket a MIN, ill. a MAX funkció menti és 
jeleníti meg a display-en.
A gyors mérési mozgások megfelelő mérési biztonsággal történő 
végrehajtásához a 1087 BRi típusnál a rendszeren belül 64 mérési érték 
kerül felfoldozása egy másodperc alatt.

MarCator 1087 BRi

TARTOZÉKOK

i-Stick

MarCator | Mérőórák 137
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Rendelési sz. 4337662

Típus 1087 BR

Mérési tartomány mm 12,5

Osztásérték mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Skálaosztás értékek mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Kijelzési tartomány, skálás kijelző mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Hibahatár mm 0,004

Hibahatár 50 osztásérték felett mm 0,002

Mérőerő N 0,65 –0,9

Szabvány Gyári szabvány

Védőkupak a mérőcsap végén •

Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

4337662 126,3 23 13,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102915 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4375004 Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez 1086 s

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A váltópont kétpontos belső, ill. külső mérésnél ingázással automatikusan 
meghatározásra kerül, majd ehhez a PRESET érték egyszerűen 
hozzárendelhető.
A mérésnél a mért TÉNYLEGES értéket a MIN, ill. a MAX funkció menti és 
jeleníti meg a display-en.
A gyors mérési mozgások megfelelő mérési biztonsággal történő 
végrehajtásához a 1087 BR típusnál a rendszeren belül 64 mérési érték kerül 
felfoldozása egy másodperc alatt.

MarCator 1087 BR

TARTOZÉKOK

1087 BR MarCator
Mérőórák

Digitale Messuhren
Digitális mérőóra

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
PRESET (előre beállított méret)
Számlálási irány megfordítás
TOL (tűrés megadás)
Váltópont-keresés START/STOP
MAX/MIN Memória váltópont-ke-
reséshez
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
0 (analóg skálás kijelző nullázása)
DATA (adatátviteli kábellel együtt)
Tényező (beállítható)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos LCD kijelző az egyér-
telmű és biztos leolvasásért

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Azonnal kész a mérésre a refe-
renciarendszernek köszönhetően

• Befogószár és mérőcsap rozsda-
mentes, edzett acélból

• Védőkupak a mérőcsap végén
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 
8,5 mm

• Adatinterfész: Opto RS–232C, 
Digimatic, USB

• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 
üzemidő

• Elem típusa: CR 2450N (3V 
Lithium)

• IP védelmi fokozat: IP 42
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Elem

Digitális mérőóra

MarCator | Mérőórák138
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Rendelési sz. a b c d e f g Befogószár

mm mm mm mm mm mm mm mm

4324000 40 20,6 6,8 37 80 15,5 5,5 8

4324050 40 20,6 6,8 37 83 15 8 8

4324060 40 20,6 6,8 37 83 15 8 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4375020 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 803-hoz 966

4375021 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 803-hoz 967

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Minden kis kijelző mérőkészüléken és mindenhol, ahol a helyiség mérete 
kisebb kijelző készüléket tesz szükségessé

MarCator 803 S / 803 A / 805 A

TARTOZÉKOK

803 S|803 A|805 A MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Precíziós kisméretű mérőórák

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Kiemelő fedél porvédő funkcióval

a mérőcsap végén
• Precíziós fogazású kerekek és 

fogaskerekek
• Szállítási terjedelem: Tok

Precíziós kisméretű mérőórák

Rendelési sz. 4324000 4324050 4324060

Típus 803 S 803 A 805 A

Mérési tartomány mm 3 5

Skálaosztás érték mm 0,01

Számlap kivitele 0 –50 0 –50 0 –100

Hibahatár, méréstartomány µm 10 12

Hibahatár, 1 fordulat µm 9 10

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 8 9

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 5

Ismétlési pontosság fw µm 3

Irányváltási hiba fu µm 3

Szabademelés mm 0,1

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 0,7 –1,1

Szabvány DIN 878

Ütésálló mérőegység •

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Skálaátmérő mm 34

Mutatófordulat mm-ben mm 0,5 1

Számlap szín Fehér

MarCator | Mérőórák 139
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810 S|810 A|810 AT|810 SV|810 AU MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Precíziós mérőóra

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Kiemelő fedél porvédő funkcióval

a mérőcsap végén
• Precíziós fogazású kerekek és 

fogaskerekek
• Szállítási terjedelem: Tok

Precíziós mérőóra

Rendelési sz. 4311000 4311050 4311060 4321000 4329050

Típus 810 S 810 A 810 AT 810 SV 810 AU

Mérési tartomány mm 10 40 10

Skálaosztás érték mm 0,01

Számlap kivitele 0 –100 100 –0 0 –100 100 –0

Hibahatár, méréstartomány µm 15 25 15

Hibahatár, 1 fordulat µm 10 15 10

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 9 10 9

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 5

Ismétlési pontosság fw µm 3 5

Irányváltási hiba fu µm 3 6

Szabademelés mm 0,1 0,8 0,1

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 0,7 –1,3 0,8 –1,8  - 

Szabvány DIN 878 Gyári szabvány

Ütésálló mérőegység • •

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Fordított mérőerő irány •

Skálaátmérő mm 50

Mutatófordulat mm-ben mm 1

Számlap szín Fehér

Rendelési sz. a b c d e f g Befogószár

mm mm mm mm mm mm mm mm

4311000 58 23 7,5 52 112 21 16 8

4311050 58 23 7,5 52 112 22 15 8

4311060 58 23 7,5 52 112 22 15 8

4321000 58 24,2 8,7 52 169 22 45 8

4329050 58 23 7,5 52 112 22 4,5 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4373020 Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm) 955

4375010 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez 961

4375011 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez 962

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

810 AU: A tapintócsap rugóval visszahúzva, a megtapintás és mérőerő generálás 
manuálisan (kézzel) történik a felső hüvelyen lévő gomb megnyomásával

MarCator 810 S / 810 A / 810 AT / 810 SV / 810 AU

TARTOZÉKOK

MarCator | Mérőórák140
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810 SM|810 SRM MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Precíziós mérőóra

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Kiemelő fedél porvédő funkcióval 

a mérőcsap végén
• Precíziós mérőmű kombinált 

fogaskerekes karos áttétellel
• Nagy pontosság és kis irányváltási

tartomány
• Szállítási terjedelem: Tok

Precíziós mérőóra

Rendelési sz. a b c d e f g Befogószár

mm mm mm mm mm mm mm mm

4311070 58 23 8,5 52 111,5 22 15 8

4311080 58 23 7,5 52 111,5 22 15 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4373020 Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm) 955

4375010 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez 961

4375011 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez 962

MŰSZAKI ADATOK

MarCator 810 SM / 810 SRM

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. 4311070 4311080

Típus 810 SM 810 SRM

Mérési tartomány mm 1 5

Skálaosztás érték mm 0,001

Számlap kivitele 0–100 0–100–0

Hibahatár, méréstartomány µm 4 10

Hibahatár, 1 fordulat µm 3 5

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 2 4

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 1 3

Ismétlési pontosság fw µm 1,5 3

Irányváltási hiba fu µm 1,5 3

Szabademelés mm 4 0,1

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 1,3 –1,8 1,2 –1,7

Szabvány Gyári szabvány

Ütésálló mérőegység •

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Skálaátmérő mm 50

Mutatófordulat mm-ben mm 0,1 0,2

MarCator | Mérőórák 141
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810 AX MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Precíziós mérőóra

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Kiemelő fedél porvédő funkcióval

a mérőcsap végén
• Precíziós fogazású kerekek és 

fogaskerekek
• Szállítási terjedelem: Tok

Precíziós mérőóra

Rendelési sz. Befogószár

mm

4331000 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4373020 Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm) 955

4375010 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez 961

4375011 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez 962

MŰSZAKI ADATOK

MarCator 810 AX

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. 4331000

Típus 810 AX

Mérési tartomány mm 10

Skálaosztás érték mm 0,1

Számlap kivitele 0 –10

Hibahatár, méréstartomány µm 50

Hibahatár, 1 fordulat µm 50

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 40

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 30

Ismétlési pontosság fw µm 15

Irányváltási hiba fu µm 15

Szabademelés mm 0,5

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 0,7 –1,3

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Skálaátmérő mm 50

Mutatófordulat mm-ben mm 10

Számlap szín Fehér

MarCator | Mérőórák142
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810 SW|803 SW MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Precíziós mérőóra

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Precíziós fogazású kerekek és 

fogaskerekek
• Védőkupak a mérőcsap végén, 

valamint számlapgyűrű és átlátszó 
üveg O-gyűrűkkel tömítve

• Gumiharmonika a mérőcsapon a 
folyadékok és szennyeződések 
bejutása elleni védelemhez

• IP védelmi fokozat: IP 54
• Szállítási terjedelem: Tok

Precíziós mérőóra

Rendelési sz. a b c d e f g Befogószár

mm mm mm mm mm mm mm mm

4315000 61 24,2 7,9 52 127,6 22 22,1 8

4326000 44 21,6 7,1 37 86 15 11 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4375010 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez 961

4375011 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez 962

4375020 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 803-hoz 966

4375021 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 803-hoz 967

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Azokon a mérési helyeken, melyeken a mérőórák erős szennyeződéseknek 
vagy nedvesség hatásának vannak kitéve

MarCator 810 SW / 803 SW

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. 4315000 4326000

Típus 810 SW 803 SW

Mérési tartomány mm 10 3

Skálaosztás érték mm 0,01

Számlap kivitele 0 –100 0 –50

Hibahatár, méréstartomány µm 15 10

Hibahatár, 1 fordulat µm 10 9

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 9 8

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 5

Ismétlési pontosság fw µm 3

Irányváltási hiba fu µm 3

Szabademelés mm 0,1

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 0,7 –1,6 0,7 –1,7

Szabvány DIN 878

Ütésálló mérőegység •

Védőkupak a mérőcsap végén •

Mutatófordulat mm-ben mm 1 0,5

Számlap szín Fehér

MarCator | Mérőórák 143
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Rendelési sz. a b c d e f g Befogószár

mm mm mm mm mm mm mm mm

4317000 58 23 7,5 52 120 22 15 8

4324250 44 21,6 6,8 37 83 15,5 8 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4375010 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez 961

4375011 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez 962

4375020 Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 803-hoz 966

4375021 Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 803-hoz 967

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Biztonsági okokból ezeknek a mérőóráknak a kijelzési tartománya egy 
mutató körbefordulásra korlátozódik.
Ez megakadályozza a mutató esetleges további elforgatásából eredő 
mérési hibák kockázatát.

MarCator 810 SB / 803 SB

TARTOZÉKOK

810 SB|803 SB MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Precíziós mérőóra

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Védőkupak a mérőcsap végén
• Korlátozott méréstartomány a 

hibamentes leolvasáshoz
• Nagy szabad löket, pl. a munka-

darab könnyebb behelyezéséhez 
a mérőkészülékekbe

• Precíziós fogazású kerekek és 
fogaskerekek

• Szállítási terjedelem: Tok

Precíziós mérőóra

Rendelési sz. 4317000 4324250

Típus 810 SB 803 SB

Mérési tartomány mm 0,8 0,4

Skálaosztás érték mm 0,01

Számlap kivitele 40 –0 –40 20 –0–20

Hibahatár, méréstartomány µm 7

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 6

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 5

Ismétlési pontosság fw µm 3

Irányváltási hiba fu µm 3

Szabademelés mm 9 4,5

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 0,9 –1,1 0,7 –1,1

Szabvány DIN 878

Ütésálló mérőegység •

Védőkupak a mérőcsap végén •

Mutatófordulat mm-ben mm 0,8

Számlap szín Fehér
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Rendelési sz. Befogószár

mm

4322000 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

MŰSZAKI ADATOK

MarCator 810 AG

TARTOZÉKOK

810 AG MarCator
Mérőórák

Mechanische Messuhren
Nagy mérőóra

TULAJDONSÁGOK

• Nagy kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Krómozott ház
• Kiemelő fedél porvédő funkcióval

a mérőcsap végén
• Precíziós fogazású kerekek és 

fogaskerekek

Nagy mérőóra

Rendelési sz. 4322000

Típus 810 AG

Mérési tartomány mm 10

Skálaosztás érték mm 0,01

Számlap kivitele 0 –100

Hibahatár, méréstartomány µm 17

Hibahatár, 1 fordulat µm 15

Hibahatár, 1/2 fordulat µm 10

Hibahatár, 1/10 fordulat µm 5

Ismétlési pontosság fw µm 3

Irányváltási hiba fu µm 5

Szabademelés mm 0,1

Bemenő mérőcsapok mérőereje N 1,3 –2,2

Szabvány Gyári szabvány

Kiemelő kupak a mérőcsap végén •

Skálaátmérő mm 112

Mutatófordulat mm-ben mm 1

Számlap szín Fehér
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MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Standard mérőbetét

Standard mérőbetét

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Szférikus mérőbetét

Szférikus mérőbetét

Rendelési sz. Típus l Mérőfelület rádiusz Mérőfelület

mm mm

4360001 901 6 1,5 Acél

4360002 901 H 6 1,5 Keményfém

4360003 901 R 6 1,5 Rubin

MarCator 901 / 901 H / 901 R

MarCator 902

Rendelési sz. Típus l Mérőfelület 
kivitele

Mérőfelületn-ø Mérőfelület 
rádiusz

Mérőfelület

mm mm mm

4360007 902 4 szférikus 4 6 edzett acél

4360009 902 6 szférikus 4 6 edzett acél

4360010 902 8 szférikus 4 6 edzett acél

4360011 902 10 szférikus 4 6 edzett acél

4360012 902 12 szférikus 4 6 edzett acél

4360013 902 15 szférikus 4 6 edzett acél

4360014 902 20 szférikus 4 6 edzett acél

4360015 902 25 szférikus 4 6 edzett acél

4360018 902 50 szférikus 4 6 edzett acél

Rendelési sz. Típus l Mérőfelület 
kivitele

Mérőfelületn-ø Mérőfelület 
rádiusz

Mérőfelület

mm mm mm

4360040 902 H 8 szférikus 4,2 6 Keményfém

4360041 902 H 10 szférikus 4,2 6 Keményfém

4360042 902 H 12 szférikus 4,2 6 Keményfém

4360043 902 H 15 szférikus 4,2 6 Keményfém

4360044 902 H 20 szférikus 4,2 6 Keményfém

4360045 902 H 25 szférikus 4,2 6 Keményfém

4360048 902 H 50 szférikus 4,2 6 Keményfém

MarCator 902 H

R 6 

l 

M 2, 5

ø4, 2 

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Szférikus mérőbetét

Szférikus mérőbetét
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Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelületn-ø Mérőfelület

mm mm

4360070 903 4 4 Acél

4360071 903 6 4 Acél

4360072 903 8 4 Acél

4360073 903 10 4 Acél

4360074 903 12 4 Acél

4360075 903 15 4 Acél

4360076 903 20 4 Acél

4360077 903 25 4 Acél

4360300 903 30 4 Acél

4360078 903 35 4 Acél

4360310 903 40 4 Acél

4360079 903 50 4 Acél

4360101 903 H 6 4 Keményfém

4360102 903 H 8 4 Keményfém

4360103 903 H 10 4 Keményfém

4360104 903 H 12 4 Keményfém

4360105 903 H 15 4 Keményfém

4360106 903 H 20 4 Keményfém

4360107 903 H 25 4 Keményfém

4360110 903 H 30 4 Keményfém

4360108 903 H 35 4 Keményfém

4360111 903 H 40 4 Keményfém

4360109 903 H 50 4 Keményfém

MarCator 903 / 903 H

ø4

M 2,5

l

ø4,2
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Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelület rádiusz Szög Mérőfelület

mm mm °

4360130 904 10 0,3 30 Acél

4360131 904 H 10 0,3 30 Keményfém

MarCator 904 / 904 H

Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelületn-ø Mérőfelület 
rádiusz

Mérőfelület

mm mm mm

4360140 905 10 4 0,3 Acél

4360141 905 H 10 4 0,3 Keményfém

MarCator 905 / 905 H

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Sík betét

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Kúpos mérőbetét

Sík betét

Kúpos mérőbetét

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Éles mérőbetét

Éles mérőbetét
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d

M 2,5

l

Rendelési 
sz.

Típus d l Mérőfelület

mm mm

4360150 906 H 1 8,5 Keményfém

4360151 906 H 1,25 8,5 Keményfém

4360152 906 H 1,5 8,5 Keményfém

4360153 906 H 1,75 8,5 Keményfém

4360154 906 H 2 8,5 Keményfém

4360155 906 H 2,5 8,5 Keményfém

4360156 906 H 3 8,5 Keményfém

4360157 906 H 3,5 8,5 Keményfém

4360158 906 H 4 8,5 Keményfém

4360159 906 H 4,5 8,5 Keményfém

4360160 906 H 5 9 Keményfém

4360161 906 H 5,5 9 Keményfém

4360162 906 H 6 9 Keményfém

4360163 906 H 6,35 9 Keményfém

4360164 906 H 6,5 10 Keményfém

4360165 906 H 7 10 Keményfém

4360166 906 H 7,5 11 Keményfém

4360167 906 H 8 11 Keményfém

4360168 906 H 8,5 12 Keményfém

4360169 906 H 9 12 Keményfém

4360170 906 H 10 13 Keményfém

MarCator 906 H

5

M 2,5

ø11,3

5

M 2,5

ø12

R3
0

18

4

M 2,5

10

Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelület Mérőfelületn-ø Mérőfelület

mm cm² mm

4360200 907 5 1 11,3 Acél

4360201 907 H 5 7 Keményfém

MarCator 907 / 907 H

Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelületn-ø Mérőfelület 
rádiusz

Mérőfelület

mm mm mm

4360210 908 5 12 30 Acél

4360211 908 H 5 12 30 Keményfém

MarCator 908 / 908 H

Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelületn-
radius

Megengedett 
ütés eltérés

Mérőfelület

mm mm µm

4360220 909 A 18 3 Acél

4360221 909 B 18 5 3 Acél

MarCator 909 A / 909 B

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Golyós mérőbetét

Golyós mérőbetét

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Mérőtányér, sík

Mérőtányér, sík

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Mérőtányér, szférikus

Mérőtányér, szférikus

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Mérőgörgő

Mérőgörgő
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Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelület

mm

4360230 910 H 22 Keményfém

MarCator 910 H

l

M 2,5

M 2,5

Rendelési 
sz.

Típus l Mérőfelület ø Mérőfelület

mm mm

4360240 911 H1 2 1 Keményfém

4360241 911 H2 11 1,5 Keményfém

4360280 911 15 1,5 Acél

4360281 911 20 1,5 Acél

4360282 911 25 1,5 Acél

4360283 911 30 1,5 Acél

4360284 911 35 1,5 Acél

4360285 911 40 1,5 Acél

4360286 911 50 1,5 Acél

MarCator 911 H1 / 911 H2 / 911

Rendelési 
sz.

Típus d l

mm mm

4360250 912 4 10

4360251 912 4 15

4360252 912 4 20

4360253 912 4 25

4360254 912 4 35

4360255 912 4 50

4360256 912 4 75

4360257 912 4 100

MarCator 912
5

M 2,5

ø7,5

426 M

Rendelési 
sz.

Típus Mérőfelület ø

mm

4360400 913 7,5

MarCator 913

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Mérőbetét

Mérőbetét

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Stiftes mérőbetét

Stiftes mérőbetét

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Mérőcsap-közdarab (hosszabbító)

Mérőcsap-közdarab (hosszabbító)

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Sík betét

Sík betét



47

ø8H7

6

l 1
13

ø8h6

ø12

ø4

Rendelési sz. Hossz l1 mm-ben Mérési út Típus

mm

4365000 25 3 mm 941 G

4365001 50 3 mm 941 G

4365002 75 3 mm 941 G

Rendelési sz. Hossz l1 mm-ben

mm

4365000 25

4365001 50

4365002 75

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Mindenfajta mérőkészülékhez
• Mérőórákkal vagy induktív mérőtapintókkal történő használathoz
• Mérési irányhoz megdöntött pozicionáláshoz és eltolt pozícióban

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Hajlított tartó

TULAJDONSÁGOK

Olyan mérőberendezésekkel és 
olyan sorozatmérő készülékekkel 
kombinálva, ahol a mérőkészülék 
megdöntése szükséges

• Szállítási terjedelem:
Mérőbetét 901, Mérőbetét 903 
(l = 10 mm)

MarCator 941 W
Hajlított tartó
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Rendelési sz. Hossz l1 mm-ben Hossz 12 mm-ben Mérési út Típus

mm mm

4365010 25 53,7 3 mm 941 W

4365011 50 53,7 3 mm 941 W

4365020 25 49,3 3 mm 941 W

4365021 50 49,3 3 mm 941 W

4365022 75 49,3 3 mm 941 W

4365030 25 34,5 3 mm 941 W

4365031 50 34,5 3 mm 941 W

4365032 75 34,5 3 mm 941 W

Rendelési sz. Hossz l1 mm-ben Hossz 12 mm-ben Szög Į
mm mm °

4365010 25 53,7 45

4365011 50 53,7 45

4365020 25 49,3 60

4365021 50 49,3 60

4365022 75 49,3 60

4365030 25 34,5 90

4365031 50 34,5 90

4365032 75 34,5 90

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• A furatok és nehezen hozzáférhető külső átmérők ütésmérés
• Mérőállványba történő behelyezéshez

MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Tapintókar

TULAJDONSÁGOK

• Beépített kiemelő berendezés
• Cserélhető mérőbetét
• Szállítási terjedelem:

Mérőbetét 901

MarCator 943
Tapintókar
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MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Tapintókar

TULAJDONSÁGOK

• Beépített kiemelő berendezés
• Cserélhető mérőbetét
• Szállítási terjedelem:

Mérőbetét 901

Tapintókar

Rendelési sz. Hibahatár Típus

4367000 +/–1mm 943

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• A furatok és nehezen hozzáférhető külső átmérők ütésmérése
• Mérőállványba történő behelyezéshez

MarCator 943
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810 AT 1075 R 1086 R 902

837 MarCator
Mérőórák

Zubehör für Messuhren
Mélységmérő készülék

TULAJDONSÁGOK

• Nagy mérőhíd edzett, síkköszö-
rült felfekvő felülettel, valamint 
Ø8 mm szárral felszerelt mérőóra 
befogással

• Keménykrómozott és edzett 
mérőhíd

• Finoman leppelt mérőfelület
• Szállítási terjedelem:

Mélységmérő híd, Mérőbetét 
902 (l = 12mm), kijelzőkészülék 
nélkül

Mélységmérő készülék

Rendelési sz. 4494010 4494011 4494012

Típus 837

Befogófurat, kijelzővel ellátott 
készülék

mm 8

Mérőhíd hossz mm 80 100 150

Mérőhíd szélesség mm 16 20

Rendelési sz. Leírás Típus

4311060 Precíziós mérőóra, 0,01, 10 mm 810 AT

4336010 Digitális mérőóra, 0,01 mm, 12,5 mm 1075 R

4337131 Digitális mérőóra, 0,01 mm, 25 mm 1086 R

4360015 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 25 mm, r = 6 mm 902

4360017 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 35 mm, r = 6 mm 902

4360026 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 45 mm, r = 6 mm 902

4360031 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 55 mm, r = 6 mm 902

4360035 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 65 mm, r = 6 mm 902

4360020 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 75 mm, r = 6 mm 902

4360036 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 85 mm, r = 6 mm 902

4360029 Szférikus mérőbetét, edzett acél, l = 95 mm, r = 6 mm 902

MŰSZAKI ADATOK

MarCator 837

TARTOZÉKOK
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