
MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Külső menetek középátmérőjének meghatározására 
háromhuzalos mérési eljárással

MarGage 426 A

Rendelési 
sz.

Típus Átmérő Metrikus Whitworth 
menetek / 1 coll

UST menetek / 
1 coll

Trapéz Gyártási 
tűrés +/–

mm mm TPI TPI mm µm

4821000 426 A 0,17 0,25 / 0,3 0,5

4821001 426 A 0,195 80 0,5

4821002 426 A 0,22 0,35 72 0,5

4821003 426 A 0,25 0,4 64 0,5

4821004 426 A 0,29 0,45 / 0,5 56 0,5

4821005 426 A 0,335 0,6 48 0,5

4821006 426 A 0,39 40 44 / 40 0,5

4821007 426 A 0,455 0,7 / 0,75 / 0,8 32 36 0,5

4821008 426 A 0,53 28 32 / 28 0,5

4821009 426 A 0,62 1 26 / 24 24 0,5

4821010 426 A 0,725 1,25 22 / 20 20 0,5

4821011 426 A 0,895 1,5 19 / 18 / 16 18 0,5

4821012 426 A 1,1 1,75 14 16 / 14 / 13 0,5

4821013 426 A 1,35 2 12 / 11 12 / 11 0,5

4821014 426 A 1,65 2,5 10 / 9 10 / 9 3 0,5

4821015 426 A 2,05 3 / 3,5 8 / 7 8 / 7 4 0,5

4821016 426 A 2,55 4 / 4,5 6 6 5 0,5

4821017 426 A 3,2 5 / 5,5 5 / 4,5 5 / 4,5 6 0,5

4821018 426 A 4 6 4 / 3,5 4 7 0,5

426 A MarGage
Etalonok és idomszerek

Prüfstifte
Menet ellenőrző csap

TULAJDONSÁGOK

• A munkadarab feletti 
felfüggesztéshez

• A készlet 3 mérőcsapból áll
• Gyártási tűrés ± 0,5 μm
• Vizsgálócsapok hossza: 32 mm

Menet ellenőrző csap
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