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30 ENt

Rendelési 
sz.

a b c

mm mm mm

4126532 268 85 16

4126513 268 85 16

Rendelési sz. Mérőkészülékhez Leírás Mennyiségi egység Típus

4102220 30 EWRi-N Rádióvevő, Integrated Wireless 
kapcsolattal rendelkező 
mérőkészülékekhez  

i-Stick

4102357 30 EWR-N USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4102410 30 EWR-N RS232C adatátviteli kábel (2 m) 16 EXr

4102915 30 EWR-N Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 16 EWd

4126310 30 EWRi-N, 30 EWR-N Tányéros mérőbetét (7,5 x 0,5 mm) Darab 30 ENt

4882022 30 EWRi-N, 30 EWR-N Tányéros mérőbetét (7,5 x 1 mm) Darab 30 ENt

Rendelési sz. Típus Méréstartomány Osztásérték Hibahatár Szabvány

mm mm/inch mm

4126532 30 EWRi-N 0 –100 0,01 / .0005” 0,03 Gyári 
szabvány

4126513 30 EWR-N 0 –100 0,01 / .0005” 0,03 Gyári 
szabvány

MarCal 30 EWRi-N / 30 EWR-NMarCal 30 EWRi-N / 30 EWR-N

TARTOZÉKOK

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Horonyszélességek és horonytávolságok mérése

30 EWRi-N

30 EWR-N

30 ENt

i-Stick

30 EWRi-N|30 EWR-N MarCal
Tolómérők

Digitale Messschieber
Digitális mélységmérő tolómérő

FUNKCIÓK

• Funkciók 30 EWRi-N:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK funkció (billentyűzet 

zárolás)
• RESET (kijelző nullázása)
• PRESET (előre beállított méret)
• DATA (adatátvitel)
• HOLD (mérési érték tárolás)
• Funkciók 30 EWR-N:
• ON/OFF
• AUTO-ON / OFF
• mm/inch
• LOCK funkció (billentyűzet 

zárolás)
• RESET (kijelző nullázása)
• PRESET (előre beállított méret)
• DATA (adatátviteli kábellel 

együtt)
• Kontrasztos számkijelző
• Rögzítőcsavar, fent
• Leppelt vezetőpályák
• Mérőfelületek rozsdamentes 

acélból, edzett
• Csúszkák és sínek anyaga edzett, 

rozsdamentes
• Azonnal kész a mérésre a refe-

renciarendszernek köszönhetően
• Megemelt vezetőpályák a mérőléc 

védelméért
• Kiváló ellenállás por, hűtő- és 

kenőanyagok ellen
• A csúszkán forgácstolóval

TULAJDONSÁGOK 30 EWRI-N:
• Számjegyek magassága: 

11 mm
• Adatinterfész: Beépített 

vezeték nélküli kapcsolat
• Energiaellátás: Elem, kb. 3 év 

üzemidő (fél év aktív adás üzem-
módban)

• Elem típusa: CR 2032 (3V 
lítium)

• IP védelmi fokozat: IP 67
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, Mérőbetétek 30 ENt 
(1 mm), 902 (4 mm) és 903 
(4 mm), Tok

TULAJDONSÁGOK 30 EWR-N:
• Számjegyek magassága: 

8,5 mm
• Adatinterfész: USB, Opto 

RS–232C, Digimatic
• Energiaellátás: kb. 3 év üzemidő

Digitális mélységmérő tolómérő
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