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PFERD

PFERD-mindség

A PFERD csapos csiszolotestek a legmagasabb
min&ségi elvarasok alapjan fejlesztett, gyartott
és bevizsgalt termékek.

Kutatas és fejlesztés, sajat célgép gyartas, a
biztonsagi normak folyamatos fejlesztése, sajat
laboratérium, mindezek garantaljdk a legma-
gasabb PFERD mindGséget.

A PFERD ISO 9001 mindségbiztositassal ren-
delkezik.

PFERDVIDEO

Tovébbi informéacidk
érhetok el itt, vagy a
www.pferd.com honlapon.

Vagasi sebességek

A mellékelt diagramban megadott ker'
sebesseg gorbék seg|tsegeve| a szer

sebességgorbe egy pontjat. A metszéspontot
vizszintes egyenessel a bal oldali figgdleges
tengelyre kivetitve leolvashatjuk a szerszamhoz
rendelt fordulatszamot, ami egyben a meghaj-
16 gép sziikséges percenkénti fordulatszamat is
jelenti [min-'].

Példa:

csiszolocsap: kilsé-g 20 mm
kotéskeménység: M

vagasi sebesség: 30-50 m/s
Fordulatszam: 28.600-47.700 min"’

Csapos csiszolotestek

Vev6 tanacsadas

Csiszolasi feladataik optimalizalasahoz, egyedi
alkalmazastechnikai megoldasokhoz mszaki
vev@szolgalatunk szakemberei készséggel
allnak rendelkezéstkre. Vegyék fel veltk a
kapcsolatot! Vilagszerte jelenlévd értékesitési

cimeink elérheték a www.pferd.com oldalon.

Egyedi gyartasok

Amennyiben a széleskorl kataldbgusprogram
nem kinalna megoldast az Onék megmunka-
|asi feladataihoz, megkeresésukre igényeiknek
megfeleld egyedi gyartast PFERD- min&ségl
szerszamokat készitlnk. Figyelembe vesszik
elvarasaikat, kivansagaikat, rajzokat, adatszol-
géltatasukat kotésmodok, kétéskeménységek,
szemcsefinomsagok, szemcseminéségek, mé-
retek, csapméretek és csomagolasok vonatko-
zasaban. Keressék értékesitési tanacsaddinkat.
Kérjék ajanlatunkat!

Roviditések magyarazata
EN 12431 szerint

D =csiszoldfej-g
T = csiszoldfej magassag
= befog6 csap @

= szabad csaphossz
= csaphossz

= befogott csaphg

wm

d
0
2
3

Altalanos informaciok

Biztonsagtechnikai ajanlasok

Valamennyi PFERD csapos csiszol6test max.

50 m/s kerUleti sebességre engedélyezett. A
kulonbozd csapatmérékhoz és csaphosszakhoz
tartozo maximdlis fordulatszamok a DIN 69170-
ben taldlhatok és az EN 12413 szerint keriltek
meghatéarozasra. A munkavégzés kdzbeni
csaptorések elkertlése érdekében az itt meg-
hatarozott értékeket feltételntl be kell tartani!
A csiszolocsap csaphosszusagatél fuggetlendl a
szorftépatronos befogasi hossznak (L,) legaldbb
10 mm-nek kell lennie.

o) tartozo fordulatszam értékeket
tlap. Mindezek figyelembevétele

/A PFERD csiszolécsapok teljes programjara vo-
natkozd maximalisan megengedett fordulatszam
értékek tablazatat igény esetén rendelkezésre
bocsatjuk.

= Hasznaljon védészemiiveget!

= Hasznaljon hallasvédét!

_ Kérjuk tgyeljen a biztonsagtechni-
kai el&irasokra!

//

\\
100.000

Y4

90.000

N
80.000 \
70.000

60.000

/1

50.000

45.000

AN

40.000

35.000

AWV A9/ 4

30.000

25.000

yANy.av4

20.000

15.000

Fordulatszam n [min']

10.000

V /i
V4

9.000

4
4

8.000

A SN
/

7.000

N/ /Y

6.000

5.000

4.000
3.500

Vi

2 3 4 5 6 7 8

10 12 14 16 20 25 32 40 50

Csiszolécsap-g [mm]

2031 3



Csapos csiszolotestek
Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

A PFERD széles programot kinal keramikus

és bakelit kotésl csapos csiszolotestekbdl.

A szemcseosszetétel, a szemcsefinomsag

és a kotéskeménységek széles valasztéka a
felhasznaloi igényekhez igazodd kiilénb6zo
forméju csapos csiszoldtestek kinalatat tikrozi
katalégusunkban. A csapos csiszolotestek
egzakt alakhUiségben, szigori mérett(iréssel,
allanddan azonos minéségben modern gyarté-
sorokon készllnek.

Az attekint6 tablazatban megtalalhatd, hogy
a klonbozé kivitelek (szemcsemindség, kotés-
maod, kotéskeménység) kozil a megmunkalan-
dé anyag és a megmunkalasi feladat figyelem-
bevételével melyek alkalmazasa ajanlott.

Hogyan valasszuk ki az optimalis csiszolo
csapot?

@ Megmunkalandé anyag

A kilénb6z6 megmunkalandé anyagcsoportok
szinekkel jeloltek és kiinduld tampontként a
tablazat bal oldalan talalhatok.

@ Anyagcsoportok

edzés, nemesités
nélkuli acélok

1.200 N/mm2-ig (< 38 HRC)

acél,

acélontvények edzett, nemesitett

acélok

1.200 N/mm? folott (> 38

acélontvénye

rozsdamentes (INOX)  rozs nt
acél ¢

mény nem-vas (NE)

nem-vas (NE) fémek émek
nagy héallésagu
anyagok

szUrkedntvények,

ontottvas fehérontvények

mUanyagok, egyéb
anyagok

szerkezeti acélok,
szénacélok,
szerszamacéle

otvozetlen acélontvények,
alacsony 6tvoz6 anyag tartalmu
acélontvények

ausztenites és
ferrites rozsdamentes acélok

alu 6tvozetek, sargaréz, réz, horgany

bronz, titan, titanotvozetek,
kemény alu otvozetek

nikkel és kobalt alapu 6tvézetek
(hajtém- és turbinagyartas)

lapgrafitos ontvény EN-GJL (GG),

gombgrafitos éntvény EN-GJS (GGG),
fehér temperontvény EN-GIMW (GTW),
fekete temperéntvény EN-GJMB (GTS)

szélerGsitéses miianyagok, hére
lagyulé mianyagok, gumi, fa

PFERD

® Megmunkalasi feladat
Az anyagmindségen, ill. a megmunkéalandd
anyagon keresztUl vélasszuk ki a megmunkala-
si feladatot:

univerzalis alkalmazas

feltiletmegmunkalas

élmegmunkalas

Ez a megkilénboztetés szikséges annak

érdekében, hogy a megfeleld csiszoldcsap és
kotésfajta kerdljon kivalasztasra. A kotésfajta,
a keménységi fok és a kilénhé

>
C ség P
Csisz nyag >
L 4
Ajanlott
vagasi/forgacsolasi sebesség
@ Alkalmazasok v

Univerzalis alkalmazas
éleken és fellleteken

Felliletmegmunkalas

magas anyaglevalasztasi teljesitmény
Elmegmunkalas

magas formatartésag

Univerzalis alkalmazas
éleken és feltleteken

Feliiletmegmunkalas

magas anyaglevalasztasi teljesitmény
Elmegmunkalas

magas formatartésag
Feliiletmegmunkalas

magas anyaglevalasztasi teljesitmény
EImegmunkalas

magas formatartésag
Feliiletmegmunkalas

magas anyaglevalasztasi teljesitmény
Elmegmunkalas

magas formatartésag

Univerzalis alkalmazas
éleken és feltleteken

Feliiletmegmunkalas

magas anyaglevalasztasi teljesitmény
Elmegmunkalas és
homokzarvanyok kicsiszolasa
magas formatartésag

Univerzalis alkalmazas
éleken és fellleteken

O Katalégusoldal >
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Csapos csiszolotestek
Az optimalis szerszam gyors kivalasztasa

keverékek dontéen befolyasoljak a szerszam Elek megmunkalasakor a csiszolocsapok vabbi ,jol alkalmazhatd” kotéskeménységeket
teljesitményét, élettartamat és az anyagleva- alakhtiségének stabilitasa az elsédleges Ures ponttal (O) jeloltuk. Speciélis, az dntddei
lasztas mértékét. szempont. Emiatt a szerszam kotéskemény- alkalmazasokhoz optimalizalt kiviteleket kék
Univerzalis alkalmazas soran a csiszolasi sége viszonylag kemény a hosszu élettartam csillaggal (*) jeloltik.
teljesitmény és az élettartam egyensulya az biztositasa érdekében.
e|56d|eges szempont. 9 Utalas a katalc’)gus oldalra
Feliiletmegmunkalas esetén a csiszolo- © Kotéskeménység A csapos kovek tovabbi kotéskeménységeire,
csapok kisebb terhelést kapnak. Tekintettel A megmunkalasi feladat meghatarozasa utan méreteire, szemcsefinomsagokra vonatkozo
a puha kotéskeménységre a szerszam (lasd @-es oszlop) a vizszintes sorban ki tudjuk adatai a tablazat legalsé soraban megadott
nagy anyaglevalasztasi teljesitményre lett valasztani a legmegfelel6bb kotéskeménysé- katalégusoldalon taldlhatok.
optimalizalva. get. A ,kivaléan alkalmazhaté” kotéskemény-

ségeket fekete szinli ponttal (@) jeldltik. To-

Migyanta kotés Keramikus kotés

L keménység N keménység D keménység F-ALU keménység J keménység K keménység M ke
AWCO

R keménység
Ccu

ARN

ADW AN AH CN

35-50 m/s 35-50 m/s 5-20 m/s 20-40 m/s 30-50 m/s 30 50 m/s 25-40 m/s 30-50 m/s
o
O o O
O O
o
o O
o O
O O @k
O O
o
O O
@)
o O o O
O o
O O ° O * o*
O O O O* o*
o O
26 28 38 37 23 31 8 12 33
@ = kivaloan alkalmazhato O =jol alkalmazhato * = egyéb kivitelek, ontvényekhez
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Csapos csiszolotestek

Rendelési utmutato

A rendelési szam magyarazata ISO 525 szerint

Hengeres csap ZY 2025 6 ADW 30 M 5 V
O ® ©6 0 00O

© Formak DIN 69170 szerint

WR = hengeres, gdémbvégui -:I

KE = kupos, gébmbolyitett -:I
végl

SP = hengeres, kupos végu .:I

) E—

USA formak ANSI B74.2 szerint
W sorozat (hengeres csapok inch méretekben)
A és B sorozatok (szokvanyos formak)

ZY = hengeres

KU = gdmbtesti

TO =fazék

® Méretek

A csapos csiszolo D fejatmérd és a T fejmagas-
sag mm-ben adott méretei adjék a rendelési
szam elsd két szamat:

3mm x 6 mm = 0306
20 mm x 25 mm = 2025
50 mm x 13 mm = 5013

USA-méretek

A W sorozat hengeres test(, valamint az
alakos csapok A és B sorozatainal a rendelési
szamok a sorozat jel6lésbdl és egy szambol
tevédnek 6ssze (pl.: W 143).

©® Befogocsapok

A rendelési szamban csak a csap @ kerul
megadasra. A befogdcsap atmérékhoz tartozéd
csaphosszak az alabbiak:

befogdcsap @ 3 mm =30 mm csaphossz
befogécsap @ 6 mm = 40 mm csaphossz
befogdcsap @ 8 mm =40 mm csap
befogécsap ¢ 178" =
befogécsap @ 174" =

@ Csiszoloanyag

Alapjaban véve két szemcsetipus hasznalatos
az ISO 525 és EN 12143 szerinti nemzetkozi
megjeldléssel.

A = korund (AL,O,)

C = sziliciumkarbid (SiC)

A szemcsetipus és szemcsekeverékek 1SO 525
szerinti meghatarozasan tul az alabbi megkii-
|6nboztetéseket alkalmazzuk:

AD = nemeskorund rubin

AW = nemeskorund fehér

AR = nemeskorund rézsaszin

AN = normalkorund

AH = Ureges gémbszemcsés korund
CN = sziliciumkarbid z6ld

Ccu = sziliciumkarbid szirke

Cco = kerdmia szemcse

ADW = keverék korund AD + AW
ARN = keverék korund AR + AN
ADR = keverék korund AD + AR
AWCO = keverék korund A

emcseméretek ISO 525 és
ISO 8486 szerint

X csiszoldcsapokhoz felhasznalasra kertld

atméréjéhez igazodik.

A példaban megadott szemcseméret 30.

szemcsék mérete a csiszoldcsap formajahoz és

PFERD

® Kotéskeménységek I1ISO 525
szerint
A keménységi fokok jeldlése betlikkel torténik,

az ABC betlsorrendjének megfelel6en a puha
kotéstol a kemény kotés iranydba.

A példdban megadott csiszoloc
keménysége M.

gadott csiszolécsap
Omorsége 5.

6/Kotés ISO 525 szerint

A kotés tipusat a nemzetkdzi egyezmény alap-
jan betavel jeloljuk

V = keramikus kotés

B = bakelit kotés

6 | 203



PFERD _
: q Csapos csiszolotestek

Tengelyhosszabbitok

A tengelyhosszabbitokkal csiszoldcsapok Biztonsagtechnikai ajanlasok:
befogd csapjait (csapatméré 3, 6 és 8 mm) N o
lehet meghosszabbitani. A csaphosszabbitas ¥ Tengelyhosszabbit6 alkalmazasanal
nehezen hozzaférhets helyek elérhetdségét biztonsagi okokbdl a fordulatszamot
segiti el6. A hosszabbitot az (elektromos vagy jelentSsen csokkenteni kell a szar
levegds) gépek, ill. a kézi darabok befogopat- elhajlasanak elkeriilése érdekében.
ronjaiba kell befogni. Egy-egy eseti megmun- ¥ Tovabbi biztonsagtechnikai dtmuta-
kalasnal hosszabbitok alkalmazasa gazdasa- tasok a 209-es katalogus fejezetben
gosabb megoldas, mint az egyedi gyartasu talalhatok.

hosszUszaru csiszolécsapok gyartasa.
_ Kérjuk vegye figyelembe a
~  biztonsagtechnikai ajanlasokat!

_U 150

150 50-6 ?uosszabbité
_U‘ “\ _L 6m ogoszarhoz

SPV 150-8 S8 hosszabbito
8 mme-es befogoészarhoz

SPV 100-6 S8 hosszabbit6
6 mm-es befogoészarhoz

SPV 100-6 SPG 6 hosszabbito
6 mm-es befogoészarhoz

M10x 0,75

SPV 75-6 S8 hosszabbito
6 mm-es befogoészarhoz

SPV 75-6 SPG 6 hosszabbito
6 mm-es befogoészarhoz

SPV 50-3 S8 hosszabbito
| _L 3 mm-es befogoészarhoz

A csaphosszabbitokrél tovabbi
részletes informaciok és rende-
|ési adatok a 209-es katalégus
fejezetben talalhatdk.

203 | 7




Csapos csiszolotestek
M kotéskeménység

Az M kotéskeménységii csiszoldcsapokat
rubin és fehér szini nemeskorund szemcse-
keverékbdl keramikus kotéssel gyartjuk. Ez a
kombinacié az id6egység alatt levalasztott for-
gacsmennyiség és az élettartam kimért egyen-
sulyat eredményezi. Az M kotéskeménységl
csiszoldcsapok a legidedlisabb szerszamok
acélok és acélontvények megmunkalasahoz.

M kotéskeménységli, hengeres testii (Z2Y)
csiszolocsapok

Megnevezés
24

Csap- 3 x30 mm [S x L)]

ZY 0205 3 ADW ... M 5

ZY 0306 3 ADW ... M5V =

ZY 0408 3 ADW ... M 5 =

ZY 0510 3 ADW ... - -
5

ZY 0613 3

ZY 1002 3 ADW ...
ZY 10133 ADW ... M5V - -
ZY 13033 ADW ... M5V - -
Csap-6 6 x 40 mm [S_ x L,]

ZY 0306 6 ADW ... M5V - -
ZY 0408 6 ADW ... M5V = =
ZY 0510 6 ADW ... M5V = =
ZY 0613 6 ADW ... M5V - -
ZY 0810 6 ADW ... M5V = =
ZY 0816 6 ADW ... M5V = =
ZY 10136 ADW ... M5V = =
ZY 1020 6 ADW ... M5V = =
ZY 10256 ADW ... M5V - -

El6nyok:

[0 Csiszolasbarat alkalmazas, univerzalis hasz-
nalat acélokon.

1 A lerovidult csiszolasi id6 és az igy jelentke-
z6 megtakaritas kovetkezményeként né a
fajlagos forgacslevalasztas.

I Kulonosen alkalmas felletek és élek meg-
munkalashoz.

orténé munkavégzéskor érhet6 el.
kalmas meghajté eszkozok: flexibilis
ngelyek, elektromos és leveg6s egyenes
csiszolok.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximalisan engedé
érték 10 mm szabad
vonatkozik.

Rendelési példa:

EAN 4007220095706

ZY 10133 ADW 46 M 5V

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

zemcSefinomsag Azonos DxT Ajanlott Max.
6 60 80 100 US’A [mm] fordullat- eng. f(frd. @
4007220 LCIELELS -
= = = 094365 W 141 2x5 200.000 201.800 10
= = = 094518 W 144 3x6 200.000 206.100 10
= 094679 = 094662 = 4x8 175.000 175.100 10
= 094877 = 094860 W 153 5x10 130.000 130.700 10
- 095140 - 095133 W 163 6x13 93.600 93.600 10
095331 = 095348 = W 169 8x 10 87.600 87.600 10
095522 - 659878 - - 8x16 61.000 61.000 10
= = = 098653 W 172 10x 2 85.000 95.400 10
095706 = = = W176 10x13 58.400 58.400 10
= 098783 = 098776 W 122 13x3 65.000 73.400 10
= = = 094457 W 144 3x6 200.000 206.100 10
= 094570 = = = 4x8 175.000 177.400 10
= 094754 = = W 153 5x10 130.000 157.800 10
- 095034 - 095027 W 163 6x13 131.500 131.500 10
= = 095263 = W 169 8x10 110.000 119.300 10
095416 = 095423 = = 8x16 110.000 119.300 10
095614 = 095621 = W176 10x13 85.000 95.400 10
095850 = 095867 = W 177 10x 20 85.000 95.400 10
095959 = 659892 = W 178 10x25 83.200 83.200 10

Folytatast lasd a kovetkez6 oldalon
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PFERD

Csapos csiszolotestek
M kotéskeménység

Megnevezés Szemcsefinomsag Azonos DxT Ajanlott Max.
24 30 46 60 80 100 USA [mm] fordulat- eng. ford. @

EAN 4007220 formak sz_ém sz:é\m.

[min~] [min]
ZY 1032 6 ADW ... M5V - - 096017 - 659908 - W 179 10x32 62.800 62.800 10
ZY 13136 ADW ... M5V - - 096093 - - - W 185 13x13 65.000 73400 10
ZY 13206 ADW ... M5V - - 096260 - 659915 - W 186 13 x20 65.000 73400 10
ZY 13256 ADW ... M5V - - 096345 - 096352 - W 187 13 x25 65.000 66.000 10
ZY 1340 6 ADW ... M5V = = 098035 = = = W 188 13 x40 42.400 42.400 10
ZY 1604 6 ADW ... M5V - - 098912 - 660003 - - 10
ZY 1620 6 ADW ... M5V - 096451 - 096468 - - W 195 10
ZY 1632 6 ADW ... M5V - 096598 - 096604 - - 10
ZY 1640 6 ADW ... M5V - 096727 - - - - 10
ZY 1650 6 ADW ... M5V - 659922 - 659939 - - 10
ZY 2006 6 ADW ... M5V - - 099117 - 660010 - 10
ZY 2020 6 ADW ... M5V - 096895 - 659946 - - 10
ZY 20256 ADW ... M5V - 096994 - 097007 - - 10
ZY 2032 6 ADW ... M5V - 097106 - 659953 - - 41.100 41.100 10
ZY 2040 6 ADW ... M5V - 097212 - 097229 - - 32.400 32.400 10
ZY 2506 6 ADW ... M5V = = 099322 = = = 35.000 38.100 10
ZY 25256 ADW ... M5V - 097335 - 659977 - - 35.000 38.100 10
ZY 2532 6 ADW ... M5V - 097434 - - - - 32.900 32.900 10
ZY 3208 6 ADW ... M5V - 099575 - 660034 - 27.000 29.800 5
ZY 3216 6 ADW ... M5V 099667 - - - 27.000 29.800 5
ZY 32206 ADW ... M5V 099773 - 660065 - - 27.000 29.800 5
ZY 3232 6 ADW ... M5V 097595 - 097601 - 25.700 25.700 5
ZY 3240 6 ADW ... M5V 097717 - 659984 - - 20.300 20.300 5
ZY 4006 6 ADW ... M5V - - 100455 - 22.000 23.800 5
ZY 4010 6 ADW ... M5V - 099889 - 72 - 22.000 23.800 5
ZY 4020 6 ADW ... M5V 100028 - 1000, - - 22.000 23.800 5
ZY 4040 6 ADW ... M5V 097809 - 65 - - - 16.200 16.200 5
ZY 5008 6 ADW ... M5V - 100509 - - 17.000 19.000 5
ZY 5013 6 ADW ... M5V - 1001 89 - - 17.000 19.000 5
ZY 5025 6 ADW ... M5V - - - W 242 50x25 17.000 19.000 5

Csap- 8 x40 mm [S x L,]

ZY 5025 8 ADW ... M 5V = = = W 242 50x25 17.000 19.000 5

Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa:

M kotéskeménységii, gomb testii (KU)

A maximalisan engefiélyezet EAN 4007220101261 . B
érték 10 mm szabad Beigg6 KU 16 6 ADW 30 M 5 V csiszoléesapok
vonatkozik. Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-

saggal kiegésziteni.

Megnevezés Szemcsefinomsag D Ajanlott Max. eng.
24 30 46 60 [mm] fordulat- ford.szam. @
EAN 4007220 gzalr g
[min-]

Csap-g 6 x 40 mm [S, x L,]

KU 136 ADW ... M5V = = 101209 = 13 65.000 73.400 10
KU 166 ADW ... M5V = 101261 = 660140 16 55.000 59.600 10
KU 206 ADW ... M5V - 101339 - 101346 20 43.000 47.700 10
KU 256 ADW ... M5V = = = 660164 25 35.000 38.100 10
KU 32 6 ADW ... M5V 660171 = 660188 = 32 27.000 29.800 5
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Csapos csiszolotestek
M kotéskeménység

Biztonsagtechnikai ajanlas:

I A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

M kotéskeménységli, hengeres
gombolyitett végli (WR) csiszolocsapok

Megnevezés Szemcsefinomsag
30 46 60 80
EAN 4007220
Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
WR 1320 6 ADW ... M5V - 660096 - 660102
WR 2025 6 ADW ... M5V 660119 = 660126 =

Biztonsagtechnikai ajanlas:
I A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

M kotéskeménységli, hengeres csucsives
vég(i (SP) csiszolécsapok

i

Megnevezés Szemcsefinomsag

30 46 60

EAN 40072

Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
SP 0816 6 ADW ... M5V = 10200 = =
SP 1320 6 ADW ... M5V = 10213 660249
SP 2032 6 ADW ... M5V 102237 680256 =
SP 2050 6 ADW ... M5V 102312 - -
SP 2540 6 ADW ... M5V 660270 = =

agtechnikai ajanlas:

A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

M kotéskeménységli, kapos (KE)
csiszolocsapok

Megnevezés Szemcsefinomsag

24 30 46 60 80

EAN 4007220

Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
KE 1025 6 ADW ... M 5V = = 102763 = 102770
KE 16456 ADW ... M5V = = 102862 = 660300
KE 2032 6 ADW ... M5V = 102671 = 660294 =
KE 2040 6 ADW ... M5V - 102961 - 660348 :
KE 25256 ADW ... M5V = 102534 = = =
KE 2545 6 ADW ... M5V = 534687 = 660317 =
KE 2570 6 ADW ... M5V = 103043 = = =
KE 3232 6 ADW ... M5V 660287 = 102596 = =
Csap- 8 x40 mm [S, x L,]
KE 3250 8 ADW ... M5V 660355 = = = =

DxT
[mm]

13 x 20
20x 25

PFERD

S

Rendelési példa:

EAN 4007220660119

WR 2025 6 ADW 30 M 5V

Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

Ajanlott
fordulatszam
[min™]

47.700 10

DxT Ajanlott Max. eng.

[mm] fordulat-  ford.szam.

szam [min]

[min~]

8x16 110.000 119.300 10
13 x20 65.000 73.400 10
20 x 32 43.000 47.700 10
20 x 50 30.500 30.500 10
25 x 40 35.000 35.000 10

Rendelési példa:

EAN 4007220102671

KE 2032 6 ADW30M 5V

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

DxT  Ajanlott Max. eng.

[mm] fordulat- ford.szam.

szam [min]

[min]

10 x 25 85.000 95.400 10
16 x 45 52.000 52.000 10
20 x 32 43.000 47.700 10
20 x40 43.000 47.700 10
25 x 25 35.000 38.100 10
25 x 45 34.000 34.000 10
25x70 20.400 20.400 10
32x32 27.000 29.800 5
32 x50 27.000 29.800 5
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PFERD _
: K Csapos csiszolotestek

M kotéskeménység

Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa: Ll PP . e

M A maximalisan engedélyezett fordulatszam  EAN 4007220660942 'c\:i:z":f;ckgszzyseg“' fazekiomnaindo)
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra TO 2016 6 ADW 60 M 5V
vonatkozik. Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-

saggal kiegésziteni.

Megnevezés Szemcsefinomsag DxT
24 60 [mm]
EAN 4007220

Csap- 6 x 40 mm [S, x L)]

TO 2016 6 ADW ... M5V - 660942 20x 16

TO 4032 6 ADW ... M5V 660959 - 40 x

Roviditések magyarazata: Rendelési példa: = PP .
D = csiszolofe] kils6-o EAN 4007220114582 . k°:fgckg:§|':yse9"' A sorozatu
T = csiszolofej magassag A163ADW30M5YV

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Megnevezés Szemcse- A DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 0 [mm] fordulatszam ford.szam. @

[min] [min]
Csap- 6 x40 mm [S, x L)]
A 316 ADW 30 M5V 7347 35x 25 25.000 27.300 5
Csap-2 6,35 x 40 mm [S, x L)]
A163ADW30M5V 30 114582 19 x 64 33.500 33.500 10
A116,3ADW30M5V 30 114681 22 x 50 30.400 30.400 10




Csapos csiszolotestek q

O kotéskeménység

Az O kotéskeménységli csiszoldcsapokat ro- E|6ny6k;
zsaszinl nemeskorund szemcsébdl keramikus

kotéssel gyartjuk. I% Hosszu élettartam, alacsony szerszamkopas
A kopasalld szemcsekeverék és a kemény a kemény alaktarto kdtésnek kdszonhetéen.
kotsanyag kombinacidja jo anyaglevalasztast WA kivalo elstabilitasnak koszonhetéen

és hosszd élettartamot eredményez. alacsony fordulatszamu meghajtoval is

Az O kétéskeménységl csapok kiiléndsen gazdasagosan hasznalhato.

jol alkalmazhatok élek megmunkalasanal és
acélszerkezetek sorjatlanitasi munkaihoz.

Otéskeménységli csapos csiszolo-
a legjebb csiszolasi teljesitmény
ruleti sebességgel torténd

s meghajtd eszkdzok: flexibilis
gelyek, elektromos és levegés egyenes
iszolok.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

I A maximalisan engedélyezett fo
érték 10 mm szabad

_L vonatkozik.

S

Rendelési példa:

EAN 4007220098578

ZY 0802 3 AR1000 5V

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

O kotéskeménységu, hengeres testii (ZY)
és W sorozatu csiszolécsapok

Megnevezés z e g Azonos DxT Ajanlott Max.
24 3 46 60 80 100 USA  [mm] fordu- eng.
AN 4007220 formak Iatsz_ém fc!rd. @
[min] szam.
[min~]
Csap- 3 x30 mm [S x L,]

ZY 02053 AR...05V - - - 094372 W 141 2x5 200.000 201.800 10
ZY 0306 3AR...05V - - - - 094525 W 144 3x6 200.000 206.100 10
ZY 03103 AR...05V - - - - 118139 W 145 3x10 131.400 131.400 10
ZY 03133 AR ... O - - - - - 118146 W 146 3x13 95400 95.400 10
ZY 0406 3 - - - - - 118153 W 149 4x6 165.000 195.800 10
ZY 0408 3 A - - - 094693 - 094686 - 4x8 165.000 175.100 10
ZY 0506 3 AR ... - - - - - 118191 W 152 5x6 130.000 174.300 10
ZY 0510 3 AR ... - - - 094891 - 094884 W 153 5x10 130.000 130.700 10
ZY 05133 AR...05V - - - 118245 - 118238 W 154 5x13 114.800 114.800 10
ZY 05153 AR...05V - - - 534670 - - - 5x15 98.100 98.100 10
ZY 06103 AR...05V - - - 118320 - 118313 W 162 6x10 100.000 110.500 10
ZY 06133 AR...05V - - - 095164 - 095157 W 163 6x13 93.600 93.600 10
ZY 06193 AR...05V - - - 118368 - 118351 W 164 6x19 64.500 64.500 10
ZY 06253 AR ...05V - - - 534656 - - - 6x25 53.100 53.100 10
ZY 08023 AR...05V - - - - - 098578 W 165 8x2 85.000 119.300 10
ZY 08103 AR...05V - - 095355 - 095362 - W 169 8x10 85.000 87.600 10
ZY 08133 AR...05V - - 118399 - 118405 - W 170 8x13 74400 74.400 10
ZY 08163 AR...05V - - 095546 - 095553 - - 8x16 61.000 61.000 10
ZY 10023 AR...05V - - - - - 098660 W 172 10x2 65.000 95.400 10
ZY 10033 AR...05V - - - 118429 - 118412 W 173 10x3 65.000 100.500 10

Folytatast lasd a kovetkez6 oldalon
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PFERD

Csapos csiszolotestek
O kotéskeménység

Megnevezés Szemcsefinomsag Azonos D xT Ajanlott Max
24 30 46 60 80 100 USA  [mm] fordu- eng.
EAN 4007220 formak Iatsz.ém fqrd. @

[min~] szam.

[min~]
ZY 10103 AR...05V - - - - 118467 - W 175 10x10 65.000 77.500 10
ZY 10133 AR...05V - - 095720 - 095737 - W 176 10x13 58.400 58.400 10
ZY 13033 AR...05V - - - 098806 - 098790 W 182 13x3 50.000 73.400 10
ZY 13133 AR...05V - - 096154 - 096161 - W 185 13x13 45300 45.300 10
ZY 16033 AR...05V - - - 118580 - 118573 W 191 10
ZY 16043 AR ... 05V - - 098974 - 098981 - - 10
ZY 19033 AR ... 05V - - - 118627 - - W 200 10
ZY 2006 3AR...05V = - - = 100424 - W 201 10
ZY 25033 AR...05V - - - - - 118696 W 215 10

Csap- 6 x 40 mm [S, x L,]

ZY 0306 6 AR ... 05V - - - - - 094464 W 144 206.100 10
ZY 0408 6 AR ... 05V - - - 094594 - 094587 177.400 10
ZY 05106 AR ... 05V - - - 094778 - 094761 5x 1‘ 130.000 157.800 10
ZY 06136 AR...05V - - - 095058 - 095041 63 3 100.000 131.500 10
ZY 06256 AR ... 05V - - - 534663 - - 25 62.200 62.200 10
ZY 08106 AR ...05V - - 095270 - 095287 - 6 8x 10 85.000 119.300 10
ZY 0816 6 AR ... 05V - - 095430 - 095447 - 8x16 85.000 119.300 10
ZY 10136 AR ...05V - - 095638 - 564 - 76 10x13 65.000 95.400 10
ZY 10206 AR ...05V - - 095874 - 0 W 177 10x20 65.000 95.400 10
ZY 10256 AR ...05V - - 095966 - 095 W 178 10x25 65.000 83.200 10
ZY 10326 AR...05V - - 096024 - W179 10x32 62.800 62.800 10
ZY 13036 AR...05V - - - 09874 - W 182 13x3 50.000 73.400 10
ZY 13136 AR ...05V - - 096109 - W 185 13x13 50.000 73.400 10
ZY 13206 AR ...05V - - 096277 - 8/ - W 186 13x20 50.000 73.400 10
ZY 13256 AR...05V - - 0963 096376 - W 187 13x25 50.000 66.000 10
ZY 13406 AR ...05V - - 0 - - - W 188 13x40 42.400 42.400 10
ZY 16046 AR ... 05V - - 0 098936 - - 16x4 42.000 59.600 10
ZY 16106 AR ... 05V - - - - W 193 16x10 42.000 59.600 10
ZY 16206 AR ... 05V - 96482 - - W 195 16x20 42.000 59.600 10
ZY 16326 AR ... 05V - 096628 - - - 16x32 42.000 51.200 10
ZY 16406 AR ... 05V - 096758 - - - 16x40 40.500 40.500 10
ZY 16506 AR ... 05V - - - - W 197 16x50 31.300 31.300 10
ZY 2006 6 AR ... 05V 099124 - 099131 - W 201 20x6 33.000 47.700 10
ZY 20106 AR ... O 99216 - 099223 - - W202 20x10 33.000 47.700 10
ZY 2013 6 AR ... 99261 - - - - W203 20x13 33.000 47.700 10
ZY 20206 AR ... S 096901 - 096918 - - W204 20x20 33.000 47.700 10
ZY 20256 AR ... 5 097014 - 097021 - - W 205 20x25 33.000 47.700 10
ZY 203 - 097113 - 097120 - - W206 20x32 33.000 41.100 10
ZY 2040 - 097236 - 097243 - - W 207 20x40 32.400 32.400 10
ZY 2050 - 098080 - - - - W208 20x50 25.100 25.100 10
ZY 2506 6 AR . - - 099339 - 099346 - W 214 25x6 26.000 38.100 10
ZY 25106 AR ...05V - 099377 - - - - W217 25x10 26.000 38.100 10
ZY 25136 AR ... 05V - 099438 - - - - W218 25x13 26.000 38.100 10
ZY 2516 6 AR ... 05V - - - 099513 - - - 25x16 26.000 38.100 10
ZY 25256 AR ... 05V - 097342 - 097359 - - W 220 25x25 26.000 38.100 10
ZY 25326 AR ... 05V - 097458 - 097465 - - - 25x32 26.000 32.900 10
ZY 25406 AR ... 05V - 098127 - - - - W221 25x40 26.000 26.000 10
ZY 3206 6 AR ... 05V - - 119112 - - - W 225 32x6 21.000 30.000 5
ZY 3208 6 AR ... 05V - 099582 - 099599 - - - 32x8 21.000 29.800 5
ZY 3216 6 AR ... 05V 099674 - 099681 - - - - 32x16 21.000 29.800 5
ZY 32206 AR ... 05V 099780 - 099797 - - - W228 32x20 21.000 29.800 5
ZY 32326 AR...05V 097618 - 097625 - - - W230 32x32 21.000 25.700 5
ZY 32406 AR ...05V 097731 - 097748 - - - W 231 32x40 20.300 20.300 5

Folytatast lasd a kévetkez6 oldalon
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Csapos csiszolotestek
O kotéskeménység

Megnevezés Szemcsefinomsag Azonos D xT Ajanlott Max.
24 30 46 60 80 100 USA  [mm] fordu- eng.
EAN 4007220 formak Iatsz.ém fcfrd. @
[min~] szam.
[min~]
ZY 4006 6 AR ...0O5V - - 100462 - - - W 235 40x6 16.000 23.800 5
ZY 40106 AR...0O5V - 099896 - 099902 - - W236 40x10 16.000 23.800 5
ZY 40156 AR ...05V - 099957 = 099964 - = - 40x15 16.000 23.800 5
ZY 40206 AR ...05V 100042 - 100059 - - - - 40x20 16.000 23.800 5
ZY 40406 AR ...O5V 097816 - 097823 - - - W 238 40x40 16.000 200 5
ZY 5008 6 AR...05V - 100516 - - - - 5
ZY 50136 AR...05V - 100202 - - - - 5
ZY 50256 AR ... 05V 100332 - 100349 - - - 5
Csap-2 6,35 x 40 mm [S, x L)]
ZY 25256,3AR...05V - 117019 - - - - 10
Csap-6 8 x40 mm [S x L,]
ZY 32408 AR ...05V 098196 - - - - - 5
ZY 40408 AR ...05V 098271 - - - - = 5
e SR = Biztonsagtechnikai ajanlas:
gilétz)(t:;lc(sear:irll(ysegu, gbmbdesti (KL A maxigwélisan enge(ljélyezett fordulatsz4 220101506
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszr 06AR8005V
vonatkozik. 1k a megnevezést a kivant szemcsefinom-
gal kiegésziteni.
Megnevezés Szemcsefin g D Ajaniott Max.
24 30 46 6 80 100 [mm] fordulat- eng.
EA szam ford. @
[min™] szam.
[min-]
Csap- 3 x30 mm [S x L,]
KUO33AR...05V - = - 101018 3 200.000 300.200 10
KUO53AR...05V - 101100 - 101094 5 130.000 190.900 10
KUO83AR...0O5V - - 101568 - 8 85.000 116.200 10
KUT03AR...O05V - - 101537 - 10 65.000 83.300 10
KU133AR...05V - - 101612 - 13 50.000 54.000 10
Csap-g 6 x 40 mm [S x
KUO36AR...05V - - - 100981 3 200.000 317.300 10
KUO56 AR...05V - - - 101056 - 101049 5 130.000 190.900 10
KUO86 AR ...0O5 - 101148 - 101155 - 8 85.000 119.300 10
KU 10 6 AR - 101490 - 101506 - 10 65.000 95.400 10
KU 136 AR . - 101216 - 101223 - 13 50.000 73.400 10
KU 166 AR ... - 101278 - 101285 - - 16 42.000 59.600 10
KU 206 AR ... - 101353 - 101360 - - 20 33.000 47.700 10
KU256 AR...05V - 101391 - 101407 - - 25 26.000 38.100 10
KU326AR...05V 101445 - 101452 - - - 32 21.000 29.800 5
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Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Megnevezés

30
Csap- 3 x30 mm [S, x L,]
WR 0306 3AR...05V -
WRO05103AR...05V -
Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
WR 0306 6 AR ...05V =
WR 05106 AR...05V -
WR 0816 6 AR ... 05V =
WR 13206 AR ...05V -
WR 20256 AR...05V 100943

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Megnevezés

30
Csap- 3 x30 mm [S, x L,]
SP03063AR...05V S
SP05103AR...05V
SP08163AR...05
Csap-g 6 x 40 mm [S G0l ]
SP0306 6 AR ...05V
SPO5106 AR ... -
SP 0816 6 AR .. -
SP 132 -
SP 2032 . 102244
SP 2050 6 AR 102329
SP 2540 6 AR ... V 102350

Csapos csiszolotestek
O kotéskeménység

Rendelési példa:

EAN 4007220100851

WR 0816 6 AR46 O 5V

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

O kotéskeménységli, hengeres
gombolyitett végli (WR) csiszolocsapok

1

Sg

Szemcsefinomsag DxT AjanlottgMax. eng.
46 60 80 100 [mm] fordulat- .szam.
. s
EAN 4007220 in’]
- - - 100745 219.800 10
- 100837 - 100820 136.500 10
= = = 100 3x6 200.000 219.800 10
- 100783 - - 10 ‘ 130.000 168.400 10
100851 - 100868 - 85.000 119.300 10
100905 - 100912 x 20 50.000 73.400 10
- 100950 - 0x 25 33.000 47.700 10
Eznd4e()|8;'zgg{ldoaz: 152 O kotéskeménységli, hengeres csucsives
SP 1320 6 AR 46 O 5 V végli (SP) csiszolocsapok
Kérjuk a megnevezé S om-
saggal kiegésziteni,
cséfinomsag DxT  Ajanlott Max. eng.
6 80 100 [mm] fordulat- ford.szam.
4007220 szam  [min"]
[min]
= = 101810 3x6 200.000 252.000 10
- 101940 - 101933 5x10 130.000 149.500 10
102084 - 102091 - 8x 16 72.800 72.800 10
- - - 101773 3x6 200.000 255,500 10
- 101872 - 101865 5x10 130.000 190.900 10
102015 = 102022 - 8x 16 85.000 119.300 10
102152 - 102169 - 13 x 20 50.000 73.400 10
= 102251 - - 20 x 32 33.000 47.700 10
- - - - 20 x 50 30.500 30.500 10
- - - - 25 x40 26.000 35.000 10
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Csapos csiszolotestek
O kotéskeménység

Biztonsagtechnikai ajanlas:

I A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

O kotéskeménységii, kupos (KE)
csiszolocsapok

Megnevezés Szemcsefinomsag

24 30 46 60 80

EAN 4007220

Csap- 3 x30 mm [S x L)]
KE 10103 AR...05V - - 102404 - -
Csap-6 6 x40 mm [S x L,]
KE 10106 AR ...O5V - - 102374 - -
KE 10256 AR ... 05V - - 102787 = 102794
KE 13136 AR...05V - - 102428 - -
KE 1616 6 AR ... 05V - 102466 - 102473 -
KE 16456 AR ... 05V - - 102879 - 10288
KE 20206 AR ... 05V - 102497 - 102503 -
KE 20326 AR...05V - 102688 - 102695
KE 20406 AR ... 05V - 102978 - 102985 -
KE 25256 AR ...O5V - 102541 - 10
KE 25456 AR...05V - 102923 - 10293
KE 25706 AR ...05V o 103067 =
KE32326 AR...05V 102602 - 102619 -

Csap- 8 x40 mm [S, x L,]
KE 32508 AR ... 05V

103098

O kotéskeménységu, fazék alaka (TO)
csiszolocsapok

Megnevezés Szemcsefinomsag
30 46 60
EAN 4007220
Csap-o 6 x
TO 2016 6 ARVS - 103128 - 103135
TO 25206 AR ... - 103142 - -
TO32256AR...05 103173 - 103180 -

PFERD

K

Rendelési példa:

EAN 4007220102688

KE 20326 AR300 5V

Kérjik a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

DxT  Ajanlott Max. eng.
[mm] fordulat- fo. a
szam
[min
10 x 1 10
10x 10 000 95.400 10
25 65" 95.400 10
13 .000 73.400 10
16 X 2.000 59.600 10
45 42.000 52.000 10
0 33.000 47.700 10
0x 32 33.000 47.700 10
0x 40 33.000 47.700 10
25x 25 26.000 38.100 10
25x45 26.000 34.000 10
25x 70 20.400 20.400 10
32x32 21.000 29.800 5
32x50 21.000 29.800 5

Rendelési példa:

EAN 4007220103173

TO 32256 AR2405V

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

DxT Ajanlott Max. eng.
[mm] fordulat-  ford.szam. @
szam [min-"]
[min-]
20x 16 33.000 47.700 10
25x 20 26.000 38.100 10
32 x25 21.000 29.800 5
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r,\\_.\,é Csapos csiszolotestek

O kotéskeménység

O kotéskeménység, A és B sorozat Rendelési példa:
R, . EAN 4007220117101

ROV|d|te§ek r’nagy?rz?\'zata: A16AR3005V

D = csiszolofej kilsé-o

T = csiszolofej magassag

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximdlisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Megnevezés Szemcse- EAN DxT Max. eng.
finomsag 4007220 ford.szam. @

[min™]

Csap- 6 x 40 mm [S x L,]

A16AR3005V 30 117101 30.400 10

A26AR3005V 30 117125 37.500 10

A36AR3005V 30 117149 18.600 10

A46AR3005V 30 117163 30.000 5

A56AR3005V 30 117170 49.900 10

Csap-2 6,35 x 40 mm [S, x L)]

A163AR3005V 30 1 19 x 64 33.500 33.500 10

A263AR3005V 30 6 25x 32 26.000 37.500 10

A363AR3005V 30 6 25x 70 18.600 18.600 10

A46,3AR3005V 30 14 32 x32 21.000 30.000 5

A56,3AR3005V C 7 19x 29 35.000 49.900 10

O kotéskeménységii, A sorozatu c

Megne Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @

[min-] [min™]

Csap-g 6 x 40 mm S, x L,]

A66AR3005V 30 117187 19 x29 35.000 49.900 10

A116AR3005V 30 117200 22 x50 27.600 27.600 10

A126 AR3005V 30 117224 17 x 32 40.000 54.500 10

A146 AR3005V 30 117248 17 x 22 40.000 54.500 10

A156 AR6005V 60 117262 6 x 27 100.000 112.900 10

A156 AR10005V 100 117255 6 x 27 100.000 112.900 10

A216AR3005V 30 117279 25x 25 26.000 37.500 10

Csap-2 6,35 x 40 mm [S, x L)]

A1163AR3005V 30 114698 22 x50 30.400 30.400 10

A1263AR3005V 30 114711 17 x 32 40.000 54.500 10

A156,3AR6005V 60 114759 6 x 27 100.000 112.900 10

A2163AR3005V 30 114766 25 x 25 26.000 37.500 10
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Csapos csiszolotestek K

O kotéskeménység

O kotéskeménységii, A sorozatu csapos csiszolotestek

Megnevezés Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @

[min] [min™]
Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
A246 AR6005V 60 117316 6x19 100.000 117.4
A246 AR10005V 100 117309 6x19 100.000 0 0
A256AR3005V 30 117323 25 26.000 37. 10
A266 AR3005V 30 117330 16 42.000 0.000 10
A346AR3005V 30 117385 38x 10 1 0, 00 5
A366 AR6005V 60 117415 41x10 16. 23100 5
A376 AR6005V 60 117422 32x6 ‘30.000 5
Csap-2 6,35 x 40 mm [S, x L,]

000
A246,3AR6005V 60 114803 6x19 00 117.400 10
A256,3AR3005V 30 114810 25 6000 37.500 10
A3663AR6B005V 60 114902 00 23.100 5
A3763AR6005V 60 114919 .000 30.000 5

O kotéskeménységii, B sorozatu csapos csiszolotestek

Megnevezés Ajanlott Max. eng.
[mm] fordulatszam ford.szam. @

[min-] [min]
Csap- 3 x30 mm [S, x L,]
B433AR10005V 117453 6x8 100.000 149.200 10
B443 AR10005V 117460 6x10 100.000 141.100 10
B453 AR10005V 117477 5x8 130.000 181.900 10
B463AR10005V 100 117484 3x8 200.000 267.100 10
B513AR8005V 80 117507 11x19 60.000 63.600 10
B 52 3 AR 4 V 46 117514 10x 19 65.000 66.200 10
B 52 3 AR 80 V 80 117521 10x 19 65.000 66.200 10
B 533 AR60 0O 60 117545 6x16 100.000 149.200 10
B533AR 10005 100 117538 6x16 100.000 149.200 10
B543AR6005V 60 117569 6x13 100.000 101.500 10
B543AR10005V 100 117552 6x13 100.000 101.500 10
B553AR10005V 100 117576 3x6 200.000 257.000 10
B613AR8005V 80 117590 19x8 35.000 45.000 10
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O kotéskeménységii, B sorozatu csapos csiszolotestek

Csapos csiszolotestek
O kotéskeménység

Megnevezés

Csap- 3 x30 mm [S, x L,]
B643 AR 10005V
B693 AR 10005V
B703AR10005V
B713AR 10005V
B723 AR 10005V
B733AR10005V
B813AR 10005V
B823AR 10005V

Szemcse- EAN
finomsag 4007220
100 117637
100 117668
100 117675
100 117682
100 117699
100 117705
100 117712
100 117736

O kotéskeménységii, B sorozatu csapos csiszolotestek

DxT
[mm]

6x2
8x2
19x3
16 x2
13x3
13x3
19x8
13x6

Ajanlott Max. eng.
fordulatszam ford.szam. @
[min]
100.000

Megnevezés

Csap- 3 x30 mm [S, x L,]
B843AR10005V
B953 AR 10005V
B963AR 10005V
B973AR 10005V
B983 AR 10005V
B1023AR8005V
B1033AR8005V
B1043AR8005V
B 1053 AR 100 Q

Megnevezés

Csap- 3 x30mm [S, x L)]
B1113AR8005V
B1143AR10005V
B1153 AR10005V
B1213AR4605V

Szemcse-
finomsag

100

80
80
100

ozatu csapos csiszolotestek

50
117798
117804
117811
117828
117842
117866
117873
117880

Szemcse- EAN
finomsag 4007220
80 117910

100 117958

100 117965

46 117972

DxT
[mm]

8x5
3x5
3x6
2x10
2x6
16 x 13
16 x5
8x 10
6x6

DxT
[mm]

11 x17
6x10
2x3

13

Ajanlott Max. eng.
fordulatszam ford.szam. @

[min-] [min]

85.000 120.800 10
200.000 260.300 10
200.000 236.100 10
107.300 107.300 10
168.300 168.300 10

42.000 46.400 10

42.000 60.000 10

85.000 104.500 10
100.000 149.200 10

Ajanlott Max. eng.
fordulatszam ford.szam. @

[min-"] [min-]

47.700 47.700 10
100.000 136.900 10
200.000 299.400 10

50.000 56.200 10

Folytatast lasd a kovetkez6 oldalon
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Csapos csiszolotestek R

O kotéskeménység

Megnevezés Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @

[min] [min~]

B1223AR4605V 46 117996 10 65.000 90.200 10

B1223AR8005V 80 118009 10 65.000 90.200 10

B 1233 AR 10005V 100 118016 5 130.000 198.900 10

B 1243 AR 10005V 100 118023 3 200.000 291.800 10

B 1253 AR 10005V 100 118030 6 100.000 149.200 10

Csap-2 3,17 x 30 mm [S, x L)]

B 1233,1AR 10005V 100 115701 5 130.000 198.900 10

B1253,1AR 10005V 100 115732 6 100.000 149.200

A szerszamélez6 csiszoldcsapok kivaldan alkal-
mazhatok gyorsacélbol (HSS) készult vagdszer-
szamok élezésére.

A kerdmiak&tési szerszamélezd csiszoldcsapo-
kat nemeskorund bazissal szallitjuk, az &tméro-
nek megfelel§ szemcsézettel és keménységgel,
a fejrésznél karcsusitott 6 mm-es csap-g-vel.

Szerszamélez6 csiszolécsapok

Alkalmazasi ajanlasok:

M menetmetsz6k utanélezése

I gyorsacél profilvésék élezése

m furok élezése

I gyorsacélbdl készult forgagsvezets
rilése

Megnevezés Szemcsefinomsag Ajanlott Max. eng.
30 100 fordulatszam ford.szam.
EAN 4007220 g ity
Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
7026 AR ... MO V - 2x5 200.000 201.800 10
7036 AR ... MOV - 3x8 152.500 152.500 10
7046 AR ... MO V - 4x8 177.400 177.400 10
7056 AR ... MO V 098400 5x8 170.000 190.900 10
706 6 AR ... MO V 6x 10 140.000 159.100 10
707 6 AR ... MO V 7 x 10 120.000 136.400 10
708 6 AR ... MO V - 8x12 100.000 119.300 10
7096 AR ... MO V - 9x 12 106.100 106.100 10
7106 AR ... MO V - 10x12 85.000 95.400 10
7126 AR ... MO V - 12x15 70.000 79.500 10
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- Csapos csiszolotestek

g O kotéskeménység ontvényekhez

A specialis O kotéskeménységii csiszo- El6nyok:

l6csap ontodék részére optimalizalt sajat

fejlesztésti keramikus kotéssel és rozsaszind, " A munkavégzes kezdetetdl fogva rendkiviil
valamint rubin szinti nemeskorund keverékbdl agressziv, csiszolasbarat csiszolocsap.
készul. Ez a kombinacio az idéegyséq alatt 1 Magas levalasztasi teljesitmény, hosszu
levalasztott forgacsmennyiség és az élettartam élettartam. o

kimeért egyensulyat eredményezi, kivaltképp I Praktikus és kérnyezetbarét ipari csomago-
acélontvényeken végzett munkaknal. Az O ké- lasban szallitjuk.

0 két(’iieménység(j csapos csiszolo-
kkel a¥fegjobb csiszolasi teljesitmény

s kerUleti sebességgel torténd

unkavégzéskor érhet6 el.

téskeménységl, ontodék szamara kifejlesztett
csiszoldcsapok univerzélisan alkalmazhatok
acélontvények durva megmunkalasi feladata-
ihoz.

| Imas meghajtd eszkdzok: flexibilis
tengelyek, elektromos és leveg6s egyenes
csiszolok.
Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa: o z e L
M A maximalisan engedélyezett fordulatszam  EAN 4007220802953 COSiI;:;tleés::(searnzrll(ysegu hengeres testd (2X)
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra ZY 2040 6 ADR 30 P
vonatkozik. _L
Megnevezés Szemcs E Azonos USA DxT Ajanlott Max. eng.
formak [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min-] [min™]
Csap-g 6 x 40 mm [S_ x L,]
ZY 20406 ADR300 5V na 802953 W 207 20 x 40 32.400 32.400 50
ZY 2532 6 ADR300 5V na 802960 - 25x 32 25.000 32.900 50

Biztonsagtechnikai ajaqlés: Rendelési példa:

O kotéskeménységi, hengeres csucsives

M A maximélisan engedél am EAN 4007220802977 = . -

érték 10 mm sza hosszra SP 2050 6 ADR 30 0 5 V na végli (SP) csiszolocsapok

vonatkozik. _L
Megnevezés Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.

finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min] [min]

Csap-g 6 x 40 mm [S x L,]
SP 2050 6 ADR300 5V na 30 802977 20 x 50 14.100 14.100 50
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Csapos csiszolotestek :

O kotéskeménység ontvényekhez K

0 kétéskeménységii, kapos (KE) Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa:

. X I A maximalisan engedélyezett fordulatszam EAN 4007220802991
csiszolocsapok érték 10 mm szabad befogocsap hosszra KE 16456 ADR 46 0 5V na
vonatkozik. Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-

saggal kiegésziteni.

Megnevezés Szemcsefinomsag DxT Ajanlott
24 30 46 [mm] fordulatszam @

EAN 4007220 ey
Csap-g 6 x 40 mm [S x L,]
KE 16456 ADR ... 05V na - - 802991 16 x 45 00 24.000 50
KE 20406 ADR ... 05V na - 803011 - 20 x40 209 20.900 50
Csap-6 8 x40 mm [S x L,]
KE 3550 8 ADR ... 05V na 642672 - - 354 50 15.600 15.600 50
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Csapos csiszolotestek
J kotéskeménység

A J kotéskeménységli csiszolocsapokat
fehér szinl nemeskorund és kék szin(i keramia
szemcsébdl keramikus kotéssel gyartjuk. A
fehér éles nemeskorund és a mikroszemcsés
Onélez6 keramia szemcse a puha kotéssel
rendkivll nagy anyaglevalasztast biztosit j&
élettartam mellett. A J kétéskeménységl
csapok titdnotvozetl anyagok, nikkel és kobalt
Otvozetek, valamint edzett acélszerkezetek,
felrakod hegesztések feltleti megmunkalasahoz
alkalmazhatok.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximélisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Megnevezés
24 0

L]

2

Csap-¢ 3 x 30 mm [
ZY 0105 3 AWCO ... J
ZY 1,508 3 AWCO ...
ZY 1,708 3 AWCE
ZY 02053 AWC
ZY 030 CG

ZY 0408 O .. - -
ZY 0510 3 AW 5V - -
ZY 0613 3 AWCO ... J5V - -
ZY 0810 3 AWCO ... J5V - -
ZY 0816 3 AWCO ... J5V - -
ZY 10133 AWCO ... J5V - -
ZY 13033 AWCO ... J5V - -
ZY 2006 3 AWCO ... J5V - -
Csap-g 6 x 40 mm [S, x L,]

ZY 0510 6 AWCO ... J5V - -
ZY 0816 6 AWCO ... J 5V - -
ZY 10136 AWCO ... J5V o =
ZY 1020 6 AWCO ... J 5V - -
ZY 13256 AWCO ... J5V - -

El6nyok:

1 HUvos csiszolas a szemcsekeveréknek
kdszonhetden.

M Nagy anyaglevalasztasi teljesitmény nagyon
6 élettartam mellet.

1 A kerdmiaszemcse 6nélezé tulajdonsaga-
nak koszénhet6en allandé a levalasztasi
teljesitmény.

Alkalmazasi példak: = ATLLALRIAS

Tovabbi informdciok
H érhetdk el itt, vagy a
www.pferd.com honlapon.

I repul6gépek karbantartasi id6szaka
turbinalapatok utémunkalataihoz --I"..?'- ‘

M javitdhegesztések elmunkélasaasszer [w] Eﬁi
és formagyartasban

I turbinalapatok javitasi he
csiszolasa

Rendelési példa:
EAN 4007220
ZY 0306 3
Kérjuk a meg
sagg 2

J kotéskeménységli, hengeres testii (ZY)
csiszolocsapok

ant szemcsefinom- _L

= - ——— "

Szémcsefinomsag Azonos D xT Ajanlott Max. eng.
6 60 80 100 320 USA [mm] fordu- ford.
EAN 4007220 formak Iatsz'a’m sz?m.
[min™] [min]
= - - - 898383 - 1x5 104.200 104.200 10
- - - - 898390 - 1,5x8 104.700 104.700 10
= = = = 898406 - 1,7x8 112.300 112.300 10
- - 898413 898420 - W 141 2x5 200.000 201.800 10
- 898437 802106 802120 - W 144 3x6 200.000 206.100 10
- 898444 802137 802144 - - 4x8 175.100 175.100 10
- 898451 802151 802168 - W 153 5x10 130.700 130.700 10
898468 802175 802182 802199 - W 163 6x13 93.600 93.600 10
947852 - - - - W169 8x10 87.600 87.600 10
898475 898499 898505 - - - 8x16 61.000 61.000 10
- - 947869 - - W 176 10x13  58.400 58.400 10
898567 898574 - - - W 182 13x3  65.000 73400 10
898581 898598 - - - W 201 20x6 45.000 47.700 10
- - - 947876 - W 153 5x10 157.800 157.800 10
802205 - 802212 - - - 8x16 100.000 119.300 10
802229 - 802274 - - W 176 10x13  85.000 95.400 10
898512 - 898550 - - - 10x20 85.000 95.400 10
802304 - 802311 - - W 187 13x25 65.000 66.000 10

Folytatast lasd a kévetkez6 oldalon
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Csapos csiszolotestek
J kotéskeménység

Megnevezés Szemcsefinomsag

24 30 46 60 80 100 320
EAN 4007220
ZY 1620 6 AWCO ... J5V = 947883 802328 802335 = = =
ZY 1632 6 AWCO ... J5V = 947890 802342 802366 = = =
ZY 20256 AWCO ... J5V = 947906 802373 802397 = = =
ZY 2040 6 AWCO ... J 5V = 947913 898604 898628 = = =
ZY 2525 6 AWCO ... J5V = 947920 = = = = =
ZY 3216 6 AWCO ... J5V = = 947937 = = = =
ZY 3232 6 AWCO ... J5V 947944 = 802427 = = = =
ZY 4010 6 AWCO ... J5V = = 898635 898642 = = =
ZY 4020 6 AWCO ... J5V = = 802434 = = = =

Biztonsagtechnikai ajanlas:

I A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

J kotéskeménységii, gomb testii (KU)
csiszolocsapok

k)

e

Megnevezés Szemcsefinomsag
46 60 80 100
EAN 4007220
Csap- 3 x30mm [S x L)]
KU 03 3 AWCO ...J5V = 898659 8986
KU 06 3 AWCO ...J5V = 898673 80246 802472
KU 08 3 AWCO ...J5V 898680 = 02519
Csap- 6 x 40 mm [S_ x L,]
KU 136 AWCO ...J5V 802533 802557 95 =

J kotéskeménységii, hengeres cstcsives

végii (SP) csiszolécsapok lisan engedélyezett fordulatszam

10 mm szabad befogdcsap hosszra

Megnevez Szemcsefinomsag

46 60 80 100
EAN 4007220

Csap- 3 x30 mm [S x L]

SP 0306 3 AWCO ...J5V - 898697 898703 898734
SP 0408 3 AWCO ... J5V - 898741 898758 898765
SP 0510 3 AWCO ...J5V - - - 948071
SP 06103 AWCO ... J5V - 898789 - -

SP 0613 3 AWCO ...J5V 898772 - 802663 802670
SP 0816 3 AWCO ... J5V 898796 802687 802694 802700
Csap- 6 x40 mm [S x L,]

SP 13206 AWCO ... J5V 802717 802724 802731 -

PFERD

K

Azonos D xT Ajanlott Max. eng.
USA [mm] fordu- ford.
formak latszam szam.
[min~] [min~]
W 195 16x20  55.000 59.600 10
- 16x32 51.200 51.200 10
W 205 20x25 45.000 47.700 10
W 207 20x40 32.400 32.400 10
W 220 25x25 35.000 38.100 10
- 32x16 27.000 5
W 230 32x32 25.700 5
W 236 40x 10 5
- 40x20 5

Rendelési pé

megnevezést a kivant szemcsefinom-

észitenr.

D Ajanlott  Max. eng.
mm] fordulat- ford.szam. @
szam [min~]
[min]
B 200.000 300.200 10
6 140.000 159.100 10
8 100.000 116.200 10
13 65.000 73.400 10

Rendelési példa:

EAN 4007220802663

SP 06133 AWCO 80J5V

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

DxT Ajanlott Max. eng.

[mm] fordulat-  ford.szam.

szam [min™]

[min~]

3x6 200.000 252.000 10
4x8 195.400 195.400 10
5x10 149.500 149.500 10
6x10 134.100 134.100 10
6x13 108.100 108.100 10
8x 16 72.800 72.800 10
13 x 20 65.000 73.400 10
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: K Csapos csiszolotestek

J kotéskeménység

Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa: L PP KE
¥ A maximalisan engedélyezett fordulatszam ~ EAN 4007220802601 i;::gfg;’:::feg”' Kipos,(KE)
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra KE 1025 6 AWCO 46 J 5V
vonatkozik. Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-

saggal kiegésziteni.

Megnevezés Szemcsefinomsag DxT Ajanlott Max. eng.
46 60 [mm] fordulatszam rd.szam.
EAN 4007220 [min7] ]
Csap-6 6 x40 mm [S x L,]
KE 1025 6 AWCO ... J5V 802601 802618 10 x 25 85. 400 10
KE 1645 6 AWCO ... J5V 802625 802656 16 x 45 00 52.000 10

¢
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Csapos csiszolotestek
L kotéskeménység

PFERD

Az L kotéskeménységii csiszoldcsapokat
fehér és rubin szinl nemeskorund szemcse-
keverékbdl egyedi minéségli bakelit kdtéssel
gyartjuk. A relativ puha kotés csiszolasaktiv
t6ltéanyagokat tartalmaz, amely a szemcseke-
verékkel kombinalva rendkivil nagy anyagle-
valasztast eredményez j¢ élettartam mellett.
Az L kétéskeménységUi csiszoldcsapok speciélis
megmunkalé szerszamai a rozsdamentes
(INOX) anyagoknak, valamint a szinesfémek-
nek és bronzbdl készult munkadaraboknak.

El6nyok:

1 A hivos csiszolasnak kdszénhetéen kivaldan
alkalmazhat6 héterhelésre érzékeny ma-
anyagokon.

I Komfortos, vibraciémentes csiszolas.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

L kétéskeménységii, hengeres testii (ZY) = A maximalisan engede

csiszolocsapok

érték 10 mm szabad osszra
_L vonatkozik.
D S

Megnevezés emcséfinomsag Azonos
24 46 60 USA for-
EAR4007220 LS

Csap-6 6 x40 mm [S, x L,]
ZY 0816 6 ADW ... L6 B - 346877 - -
ZY 10206 ADW ... L6B - 346891 - W 177
ZY 1032 6 ADW ... L6 B - 346907 - W 179
ZY 1632 6 ADW ... 096697 - - -
ZY 2025 6 - 097083 - 346914 W 205
ZY 2040 6 A - 097304 - - W 207
ZY 2513 6 ADWS - 099483 - - W 218
ZY 2525 6 ADW ... - 346938 - - W 220
ZY 2532 6 ADW ... L 6B - 097533 - - -
ZY 3216 6 ADW ... L6 B 099742 = = = o
ZY 3240 6 ADW ... L6 B 097793 - - - W 231
ZY 4006 6 ADW ... L6 B - - - 346976 W 235
ZY 4010 6 ADW ... L6 B = 099940 = = W 236
ZY 4020 6 ADW ... L6 B 100127 - - - -
ZY 50136 ADW ...L68B - 100271 - - -
ZY 50256 ADW ... L6 B 100394 - - - W 242

Csap-0 8 x40 mm [S, x L,]
ZY 3240 8 ADW ... L6B 098257 - - - W 231
ZY 5040 8 ADW ... L6 B 100653 - - - W 243

Alkalmazasi péld

M nagy héallésagu

m/s kerUleti sebességgel torténd
unkavégzéskor érhet6 el.

kalmas meghajté eszkozok: flexibilis
ngelyek, elektromos és leveg6s egyenes
csiszolok.

Rendelési példa:

EAN 4007220099742

ZY 3216 6 ADW 24 L 6B

Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

DxT Ajanlott Max. eng.

[mm] fordulat- ford.szam.

szam [min™]

[min™]

8x 16 100.000 119.300 10
10 x 20 90.000 95.400 10
10 x 32 62.800 62.800 10
16 x 32 51.200 51.200 10
20 x 25 45.000 47.700 10
20 x 40 32.400 32.400 10
25x 13 37.000 38.100 10
25x25 37.000 38.100 10
25x32 32.900 32.900 10
32x16 29.000 29.800 5
32 x40 20.300 20.300 5
40 x 6 23.000 23.800 5
40x 10 23.000 23.800 5
40 x 20 23.000 23.800 5
50x 13 19.000 19.000 5
50 x 25 19.000 19.000 5
32 x40 28.500 29.800 5
50 x 40 19.000 19.000 5
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L kotéskeménység

Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa: By ———
I A maximalisan engedélyezett fordulatszam EAN 4007220353813 ;gr?\t:;:;eitr:::\)/,z;?ﬁu('\Nh;;]gseizilécsapok
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra WR 2532 6 ADW 30 L 6B
vonatkozik. _L
Megnevezés Szemcse- EAN DxT Ajanlott
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam @

[min™]
Csap-g 6 x 40 mm [S, x L,]

WR 2532 6 ADW 30 L6B 30 353813 25x 32
Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa:
I A maximalisan engedélyezett fordulatszam EAN 4007220660331

érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra KE 25456 ADW30L6B

vonatkozik.

Megnevezés Szemcse- EAN & Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 nn @

fordulatszam ford.szam.
[min] [min]
Csap- 6 x 40 mm [S, x L)]
KE 2020 6 ADW 30L 6B 20 x 20 45.000 47.700 10
KE 2545 6 ADW 30L 6B 25 x 45 34.000 34.000 10

Roviditések magyarazata:
D = csiszolofej kilsé-o
T = csiszolofej magassag

L kétéskeménységii, A sorozatu
csiszolocsapok

Biztonsagtechnikai ajanlas:
M A maximalisan engedélyezett fordulatszém
érték 10 mm szabad befogdcsap hos

vonatkozik.
Megneyezé Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @

[min-] [min™]

Csap-o 6 x 40 , X L]

A16ADWEOLEB 60 347096 19 x 64 30.400 30.400 10

A36ADWG60L6B 60 347119 25x 70 18.600 18.600 10

A116ADW60L6B 60 347133 22 x50 27.600 27.600 10
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N kotéskeménység

Az N kotéskeménységii csiszolocsapokat El6nyok: Alkalmazasi péld
normalkorund szemcsébdl egyedi bakelit- ] )

kotéssel gyartjuk. A relativ kemény kotés 1 A hiivos csiszolasnak kdszénhetéen kivaldan M rozsdamentes
csiszolasaktiv toltéanyagokat tartalmaz, amely alkalmazhato héterhelesre erzékeny mu-

a szemcsekeverékkel kombinalva rendki- anyagokon. )

vill nagy anyaglevélasztast eredményez jé | Komfortos, wa_écu’)mentes csiszolas.

élettartam mellett. Az N kotéskeménység( 1 A kivalo élstabilitasnak k('jszénhetc’ien_

csiszolocsapok a rozsdamentes (INOX) anyagok alacsony fordulatszamd meghajtoval is

¢l megmunkalasanak specialis szerszamai. gazdasagosan hasznalhato.

HUvos csiszolassal és magas alaktartosagukkal

tnnek ki.

N k&téskeménységli csapos csiszolo-
tekkel a legjobb csiszolasi teljesitmény
5-50 m/s kerileti sebességgel torténd
munkavégzéskor érheté el.
W Alkalmas meghajtd eszkdzok: flexibilis
tengelyek, elektromos és leveg6s egyenes
csiszolok.

filok él-letorése, hegesz-
ésh ¢ észitése
G azasi javaslat:
S

Rendelési példa:

I A maximalisa rdulatszam EAN 4007220096673

érték 10 befogodcsap hosszra ZY 1632 6 AN30ON5B

vonat Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-
saggal kiegésziteni.

N kétéskeménységui, hengeres testii (ZY)
csiszolocsapok

Megnevezés emcsefinomsag Azonos DxT  Ajanlott Max. eng.
0 46 60 USA for- [mm] fordulat- ford.szam.

EAN 4007220 ELS o
[min']

Csap-o 6 x 40 mm [S

ZY 0816 6 AN ... N - 346860 - - 8x16 100.000 119.300 10
ZY 1020 6 . - - 346884 - W 177 10 x 20 92.000 95.400 10
ZY 1032 6 A - - 096062 - W 179 10x 32 62.800 62.800 10
ZY 13256 AN ... - - 096420 - W 187 13 x 25 66.000 66.000 10
ZY 1632 6 AN ... - 096673 - 096680 - 16 x 32 51.200 51.200 10
ZY 16506 AN ... N5B - 096871 - - W 197 16 x 50 31.300 31.300 10
ZY 20086 AN ...N5B - 346952 - - - 20x 8 46.000 47.700 10
ZY 20256 AN ...N5B - 097076 - - W 205 20 x 25 46.000 47.700 10
ZY 20406 AN ...N5B - 097298 - - W 207 20 x 40 32.400 32.400 10
ZY 2506 6 AN ... N5B - - 346969 - W 216 25x6 37.000 38.100 10
ZY 25136 AN ...N5B - 099476 - - W 218 25x13 37.000 38.100 10
ZY 25326 AN...N5B - 097526 - - - 25x 32 32.900 32900 10
ZY 25406 AN ... N5B - 098141 - - W 221 25 x40 26.000 26.000 10
ZY 3208 6 AN ...N58B - 099629 - - W 226 32x8 29.000 29.800 5
ZY 3216 6 AN...N58B 099735 - - - - 32x16 29.000 29.800 5
ZY 32206 AN ...N58B 099834 - - - W 228 32 x20 29.000 29.800 5
ZY 32326 AN ...N58B 097670 - - - W 230 32x32 25.700 25.700 5

Folytatast lasd a kévetkez6 oldalon
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Megnevezés

ZY 32406 AN ...N58B
ZY 4006 6 AN ...N58B
ZY 40106 AN ...N58B
ZY 40206 AN ...N58B
ZY 40406 AN ...N58B
ZY 5008 6 AN ...N58B
ZY50136 AN ...N58B
ZY 50256 AN ...N58B

Csap-2 8 x40 mm [S x L,]

ZY 32408 AN ... N5B

Biztonsagtechnikai ajanlas:
M A maximdlisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra

Csapos csiszolotestek
N kotéskeménység

Szemcsefinomsag Azonos

24 30 46 60 USA for-

EAN 4007220 izl

097786 = - - W 231

- = 100479 - W 235

= 099933 - - z

100110 - - = =

346945 - - - w238

= 100523 - - 2

= 100264 - - =

100387 - - . W 242
098240 - - =

Rendelési példa:
EAN 4007220347010
KU206 AN30N5B

DxT
[mm]

32 x40
40 x 6
40x 10
40 x 20
40 x 40
50x 8
50x 13
50 x 25

Ajanlott Max. eng.
fordulat- ford.szam.
szam [min]
[min]
20.300 20.300
23.000 23.800
23.000 23.800
23.000 23.800
16.200 16.200
19.000

Ul Ul UL u1Ul Ul Ul

vonatkozik.

Megnevezés

Csap-g 6 x 40 mm [S, x L,]

KU 166 AN30ON5B
KU206 AN30N5B
KU256 AN30N5B

Biztonsagtechnikai ajanlas:
M A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszr.

vonatkozik.

Megnevezés

KE 1645 6 AN ..%

KE25456 AN...N5B
KE32326 AN...N5B

Szemcse- EAN Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 fordulatszam ford.szam. @
[min-] [min-]
30 3 3 16 58.000 59.600 10
20 46.000 47.700 10
25 37.000 38.100 10

N kotéskeménységdi, kupos (KE)
csiszolocsapok

6 AN46N5B
megnevezést a kivant szemcsefinom-
aggal kiegésziteni.

Szemcsefinomsag DxT Ajanlott Max. eng.
24 30 46 [mm] fordulatszam ford.szam.
EAN 4007220 gl gl
- - 347041 10 x 25 92.000 95.400 10
- - 347065 16 x 45 52.000 52.000 10
- 660324 - 25x45 34.000 34.000 10
347072 - - 32 x32 29.000 29.800 5
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N kotéskeménység

PFERD

N kotéskeménységdi, A sorozatu
csiszolocsapok

Megnevezés Szemcse-
finomsag

Csap- 6 x 40 mm [S x L,]

A16AN30N5B 30
A36AN30N5B 30
A1T16 AN30N5B 30
Csap-2 6,35 x 40 mm [S, x L)]

A1163AN30N5B 30

Roviditések magyarazata:
D = csiszolofej kiilsé-@
T = csiszolofej magassag

Biztonsagtechnikai ajanlas:

Rendelési példa:
EAN 4007220347089
A1T6AN30N5B

1 A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra

vonatkozik.

EAN
4007220

347089
347102
347126

347157

DxT
[mm]

19 x 64
25x70
22 x50

22 x50

Ajanlott
fordulatszam
[min]

30.400
1
7.

30.
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K kotéskeménység

A K kétéskeménységii csiszoldcsapokat E|6ny6k;

normalkorund és rézsaszin szinl nemeskorund ) )

szemcsekeverékbdl keramikus kotéssel gyart- I Feliilet es élek csiszolasahoz ajanlott. g

juk. I Csiszolasbarat alkalmazas, jo élettartam. ombgrafitos dntvények beszivo-
A kdzépkemény kotbanyagba dgyazott szem- 1 A durva szemcsézetnek kodszonheten nag ker) kicsiszolasa

csekeverék j6 anyaglevalasztasi teljesitményt anyaglevalasztas erhetd el. .

tesz lehet6vé hosszu élettartam mellett. almazasi jaVBSlat:

A K kotéskeménységi csiszoldcsapok ma-
gasabb kerlleti sebességgel térténd alkal-
mazasoknal kiléndsen dntvények altalanos
megmunkalasahoz ajanlott.

A K kotéskeménységl csapos csiszolod-
testekkel a legjobb csiszolasi teljesitmény
30-50 m/s kertleti sebességgel torténd
munkavégzéskor érheté el.

W Alkalmas meghajtd eszkdzok: flexibilis
tengelyek, elektromos és levegds egyenes
csiszolok.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximdlisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra K5V
vonatkozik. v a kivant szemcsefinom-

K kotéskeménységli, hengeres testii (ZY)
csiszolocsapok

4

Megnevezés csefinomsag Azonos USA DxT Ajanlott Max. eng.
30 formak [mm] fordulatszam ford.szam.
EAN 4007220 gl gl

Csap-g 6 x 40 mm [S x

ZY 1632 6 ARN .. - 096567 - 16 x 32 51.200 51.200 10
ZY 1650 6 ARN - 096819 W 197 16 x 50 31.300 31.300 10
ZY 202 - 096963 W 205 20 x 25 43.000 47.700 10
ZY 2040 - 097199 W 207 20 x 40 32.400 32.400 10
ZY 2532 6 AR - 097410 - 25x 32 32.900 32900 10
ZY 3232 6 ARN .. K5 V 097564 - W 230 32x32 25.700 25.700 5
ZY 32406 ARN ... K5V 097694 - W 231 32 x40 20.300 20.300 5
ZY 4010 6 ARN ... K5V - 099865 W 236 40x 10 22.000 23.800 5
ZY 40206 ARN ... K5V 100004 - - 40 x 20 22.000 23.800 5
ZY 5008 6 ARN ... K5V - 100493 - 50 x 8 18.000 19.000 5
ZY 5013 6 ARN ... K5V - 100165 - 50x 13 18.000 19.000 5
Csap-2 8 x40 mm [S x L)]

ZY 3240 8 ARN ... K5V 098158 - W 231 32 x40 27.000 29.800 5
ZY 5025 8 ARN ... K5V 100530 - W 242 50 x 25 18.000 19.000 5

203 | 31



Csapos csiszolotestek

K kotéskeménység

K kotéskeménységli, hengeres cstcsives
vég(i (SP) csiszolocsapok

Megnevezés

Csap-6 6 x40 mm [S x L,]
SP 2050 6 ARN 30 K 5V

K kotéskeménységli, kupos (KE)
csiszolocsapok

Megnevezés

Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
KE 10256 ARN ... K5V
KE 1645 6 ARN ... K5V
KE 2040 6 ARN ... K5V
Csap-6 8 x40 mm [S, x L,]
KE 3250 8 ARN ... K5V

K kotéskeménységli, A sorozatu
csiszolocsapok

Megnevez

Csap-2 6 x 40 mm [S{X'L,]
A 116 ARN30K5V

Biztonsagtechnikai ajanlas:
M A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra

vonatkozik.
Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam.
[min™]
30 102305 20 x 50

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximdlisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Szemcsefinomsag

24 46
EAN 4007220
- 534649 10 x 25
- 10284, 16 x 45
534694 - 20 x 40
103081 32 x50

aximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Rendelési példa:

PFERD

EAN 4007220102305
SP 2050 6 ARN 30K 5V

Ajanlott
fordulatszam
[min™]

85.000
52.000
43.000
27.000

Rendelési példa:

Max. eng.

ford.szam.

[min]
95.400 10
52.000 10
47.700 10
29.800 5

EAN 4007220534700
AT16ARN30K5V

Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min-] [min]
30 534700 22 x50 27.600 27.600 10
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Csapos csiszolotestek
R kotéskeménység

Az R kétéskeménységii csiszoldcsapokat
szlrke szin( sziliciumkarbid szemcsébdl kera-
mikus kotéssel gyartjuk.

A nagyon kemény szemcsekeveréknek és
kotésmodnak koészénhetéen rendkivil hosszu
élettartamot kinald szerszam.

Az R kotéskeményséqgi csiszoldcsapok ki-
|6ndsen alkalmasak élcsiszoldasra, éles sorjak
eltavolitasara, homokzarvanyok kicsiszolasara
szlirke és gdmbgrafitos ontvényeken.

Biztonsagtechnikai ajanlas:

M A maximélisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Megnevezés

Csap- 6 x 40 mm [S, x L,]
ZY 16326 CU...R5V

ZY 20256 CU ...R5V

ZY 20406 CU ...R5V

ZY 20506 CU ... R

ZY 32326 CU...R5 97663
ZY 40206 CU ...R5 00103
Csap-o 8 x 40
098233
098301

M A maximdlisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra
vonatkozik.

Szemcsefin
24

El6nyok:

M A magas kotdéanyag tartalom kévetkeztében
a csiszoldcsapok rendkivil alaktartoak.

1 A kivalo élstabilitasnak kdszonhetden
alacsony fordulatszamu meghajtéval is
gazdasagosan hasznalhato.

Alkalmazasi példak:

I szirke és gombgrafitos dntvények éles
sorjainak eltavolitasa

M homokzarvanyok és asvanyi anyagok
l&sa dntvényeken

Rendelési példa:

EAN 4007220097069

ZY 20256 CU30R5V

Kérjuk a megnevezés ant om-
saggal kiegésziteni.

R kotéskeménységii, hengeres testii (ZY)

csiszolocsapok

i

S

Azonos USA DxT Ajanlott Max. eng.
0 formak [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min] [min]
096666 - 16 x 32 47.000 51.200 10
097069 W 205 20 x 25 38.000 47.700 10
097281 - 20 x 40 32.400 32.400 10
098097 W 208 20 x 50 25.100 25.100 10
- W 230 32 x32 23.000 25.700 5
- - 40 x 20 19.000 23.800 5
- W 231 32 x40 24.000 29.800 5
- W 238 40 x 40 19.000 23.800 5

Rendelési példa:
EAN 4007220102282
SP20326 CU30R5V

R kotéskeménységii, hengeres csucsives
végli (SP) csiszolocsapok

k)

S

Megnevezés Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min™] [min~]
Csap- 6 x 40 mm [S x L)]
SP 20326 CU30R5V 30 102282 20 x 32 38.000 47.700 10
SP 20506 CU30R5V 30 102336 20 x 50 30.500 30.500 10
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Csapos csiszolotestek K

R kotéskeménység

R kotéskeménységii, kupos (KE)
csiszolocsapok

PFERD

Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa:
M A maximalisan engedélyezett fordulatszam EAN 4007220102725
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra KE 20326 CU30R5V
vonatkozik. Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-

saggal kiegésziteni.

Megnevezés Szemcsefinomsag DxT Ajanlott Max. eng.
30 46 [mm] fordulatszam 3 @
EAN 4007220 g
Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
KE 16456 CU ... R5V - 102916 16 x 45 000 10
KE20326 CU...R5V 102725 - 20 x 32 10
KE25456 CU ...R5V 102947 - 25 x 45 10

R kotéskeménységli, A sorozati
csiszolocsapok

Megnevezés Szemcse-
finomsag

Csap-6 6 x40 mm [S x L,]
A36CU30R5V 30
A116 CU30R5V 30

Roviditések magyarazata:
D =csiszolofej kilsé-o
T = csiszolofej magassag

Biztonsagtechnikai ajanlas:
1 A maximalisan engedélyezett fordulatszg
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszr

vonatkozik.
EA| T Ajanlott Max. eng.
40072 m] fordulatszam ford.szam. @
[min-] [min-]
6 25x70 18.600 18.600 10
22 x 50 27.600 27.600 10
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ﬁ R kotéskeménység ontvényekhez

Az R kotéskeménységili 6ntodék szamara El6nyok:

készitett csapos csiszolokat szlrke szinG szili-

ciumkarbid szemcsébdl sajat fejlesztésii kera- " A munkavégzes kezdetetdl fogva rendkiviil
mikus kotéssel gyartjuk. A rendkivil kemény agressziv, csiszolasbarat csiszolocsap.
hegyes csiszoldszemcsék és a megfelels kotés I Magas levalasztasi teljesitmény, hosszd
kombinacisjanak készénhetéen hosszu élettar- elettartam. o

tam és er6teljes csiszolohatds lép fel a csiszolas ™ Praktikus és kérnyezetbarat ipari csomago-
teljes folyamataban. Az 6ntodék szamara kifej- lasban szallitjuk.

lesztett R kdtéskeménységli csapok szlrke és
gombgrafitos ntvények homokzarvanyainak
kicsiszolasahoz magas vagasi sebesség mellett
kivaléan alkalmazhatok.

-50 m/s kerileti sebességgel torténd
kavégzéskor érhet6 el.
Alkalmas meghajtéd eszkdzok: flexibilis
tengelyek, elektromos és leveg6s egyenes

csiszolok.
Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa: R P =
M A maximélisan engedélyezett fordulatszam EAN 4007220803028 Ss:;::ﬁf’)ti::g;(ysegu' hengeres testti (ZY)
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra ZY 2040 6 CU 30 R
vonatkozik. &
Megnevezés Szemcge- Q Azonos USA DxT Ajanlott Max. eng.
fin 07220 formak [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min] [min]
Csap-g 6 x 40 mm [S x L,]
ZY 20406 CU30R5Vna 0 803028 W 205 20 x 40 32.400 32.400 50
ZY 2532 6 CU30R5 803035 - 25x 32 30.000 32.900 50

Biztonsagtechnikai ajan
M A maximalisan engegé

Rendelési példa:
rdulatszam EAN 4007220803042

R kétéskeménységii, hengeres csucsives
végli (SP) csiszolécsapok

érték 10 mm sz hosszra SP 20506 CU30R5Vna
vonatkezik. T
Megnevezés Szemcse- EAN DxT Ajanlott Max. eng.
finomsag 4007220 [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min™] [min™]
Csap- 6 x 40 mm [S_ x L,]
SP 20506 CU30R5Vna 30 803042 20 x 50 14.100 14.100 50
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R kotéskeménység ontvényekhez R

R kétéskeménységd, kapos (KE) Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa:

. . I A maximalisan engedélyezett fordulatszam EAN 4007220803059
csiszolocsapok érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra KE 16456 CU46 R5V na
1 vonatkozik. Kérjuk a megnevezést a kivant szemcsefinom-

saggal kiegésziteni.

Megnevezés Szemcsefinomsag DxT Ajanlott eng.
24 30 46 [mm] fordulatszam ford. . @
EAN 4007220 Loyl [m

Csap- 6 x 40 mm [S x L]

KE 16456 CU ... R5V na - - 803059 16 x 45 00 24.000 50
KE 20406 CU ... R5V na - 803066 - 20 x 40 20° 20.900 50
Csap- 8 x40 mm [S x L,]

KE 35508 CU ... R5V na 642665 - - 35850 15.600 15.600 50
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F-ALU kotéskeménység

Az F-ALU kotéskeménységli csiszoldcsapok E|6ny6k;
szlrke sziliciumkarbid szemcsébdl kerami-

kus katéssel készalnek. A rendkiviil nyitott I A specialis bevonatnak kdszénhetéen nincs

szerkezetnek és a specialis impregnalasnak eltémddés a puha, kenéd6 vagy szivos 6rgany csiszolasa
koszonhetSen nagy anyaglevalasztasi teljesit- anyagok megmunkalasanal. etorése, hegesztésre
mény érhetd el kenédé anyagokon térténd I Csiszolasbarat alkalmazas és nagy anyag-

munkavégzésnél. Az F-ALU kétéskeménységu levalasztas.

csiszoldcsapok specialistak az aluminium és
a szinesfémek megmunkalasanal és kittinnek
kivalod csiszolasi teljesitménytkkel.

-ALUQ[éskeménység(j Csapos Csiszo-
|6t I a legjobb csiszolasi teljesitmény
-40 m/s kerileti sebességgel torténd
kavégzéskor érhet6 el.

Alkalmas meghajtéd eszkdzok: flexibilis
tengelyek, elektromos és leveg6s egyenes

csiszolok.
Biztonsagtechnikai ajanlas: Rendelési példa: e P o
mA maxigﬁélisan engeéélyezett fordulatszam EAN 40072200971 :;?;.lc]s:(sc;::zz:;;nkysegu, hengeres testii
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra ZY 2032 6 CN 80 F£I0
vonatkozik. _L
Sq
Megnevezés Sze - AN Azonos USA DxT Ajanlott Max. eng.
fi 7220 formak [mm] fordulatszam ford.szam. @
[min-] [min]
Csap- 3 x30 mm [S, x L,]
ZY 0306 3CN 80 F 10 V ALU 948101 W 144 3x6 159.000 206.100 10
ZY 0613 3 CN 80 F 1@\ ALU 80 948118 W 163 6x13 93.600 93.600 10
Csap-¢ 6 x 40 mm [S_

ZY 10136 CN 80 F 10 80 802908 W 176 10x 13 45.000 95.400 10

80 802915 W 186 13x 20 35.000 73.400 10

80 096512 W 195 16 x 20 30.000 59.600 10

80 802939 - 16 x 32 30.000 51.200 10

80 097151 W 206 20 x 32 24.000 41.100 10

80 802946 W 230 32x32 15.000 25.700 5

ZY 40206 CN 80 F 10 V ALU 80 100080 - 40 x 20 12.000 23.800 5
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Csapos csiszolotestek
D kotéskeménység

A D kotéskeménységli csiszoldcsapokat
fehér szind Greges gdmbkorund szemcsékbdl
egyedi minéségl keramikus kotéssel gyartjuk.
A kismérték( kétéanyag arany és az Ureges
gdmbkorund kombinécidja a PFERD program
legpuhdbb csapos csiszoldszerszamat hozza
|étre. A D kotéskeménységi csiszoldcsap
specidlisan alkalmazhato lagy anyagokon, mint
gumi, fa, amelyeken rendkivdil csiszolasbarat
tulajdonsagokat mutat.

El6nyok:

D kotéskeménységii, hengeres testii (ZY)
csiszolocsapok

érték 10 mm sz
vonatkozik.

Megnevezés Sz EAN
i 4007220

Csap- 6 x 40 mm [S x L,]

ZY 16326 AH1D 12V 096703
ZY 25326 AH1D 12V H 097540
ZY40206AH2D12VHiK 100134

N —

é¢ std (KU)

vonatkozik.
Megnevezés Szemcse- EAN
finomsag 4007220
Csap- 6 x 40 mm [S x L,]
KU 40 6 AH 2 D 12 V HKK 2 948095

Biztonsagtechnikai aja
M A maximalisan enged

Biztonsagtechnikai ajanlas:
I A maximalisan engedélyezett fordulatszam
érték 10 mm szabad befogdcsap hosszra

1 Az Ureges gdmbkorund szemcsének koszon-
het6en nyitott porusu, nagy forgacstérrel
rendelkezd szerszamok.

M A nagy forgacsfogado tregek lehet6vé
teszik a h&torlédasra érzékeny anyagok
forgacsolasat egyéb hité/kend-anyagok
hozzaadasa nélkul.

DxT
[mm]

16 x 32
25x32
40 x 20

D
[mm]

40

Alkalmazasi péld

W froccsontott m
W ontott i

/s kerlleti sebességgel torténé
nkavégzéskor érhetd el.
kalmas meghajté eszkozok: flexibilis
tengelyek, elektromos és leveg6s egyenes
csiszolok.

Rendelési példa:
EAN 4007220096703
ZY 1632 6 AH 1 D 12 V HKK

Ajanlott Max. eng.
fordulatszam ford.szam. @
[min~] [min7]
12.000 51.200 10
8.000 32.900 10
5.000 23.800 5

Rendelési példa:
EAN 4007220948095
KU 406 AH 2 D 12 V HKK

Ajanlott Max. eng.
fordulatszam ford.szam. @
[min] [min~]
5.000 19.700 5
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Szabalyozé ké SE 1203050 CU30OR 5V

A szabdlyozé kovek durva szemcsézettel ké-
szUlnek (K 30) és durva szabalyozasi munkak-
hoz hasznalatosak.

A gumiboritasu hatfeltlet a munkapadon valo
jO tapadast biztositja, egyben védi a feltletet a
sérllésektdl.

Szabalyozé ké SE 1203050 CU 30/60 R 5 V

Szabdalyozé k& két kulonbozd szemcsézettel:

I fels6 rész (durva szemcse): nagyméretd,
durva szemcsézetl csapok profilirozasdhoz

W also rész (finom szemcse): finom
szemcsézet( kis méret( csiszoldcsapok
profilirozasdhoz

Megnevezés

SE 1203050 CU30R5V
SE 1203050 CU 30/60R 5V
SE 702212 CU46 M5V

Megnevezés

SE 235-42-4 AN46 N 5B
SE 246-32-5 AN 46 N 5B

Kénnyen kezelhetd és tartos lehuzoszerszg
gyémantszemcse csuccsal, csiszolocsap
Poliflex®-csiszoldtestek igazitasahoz (las
204-es katalogus fejezetet).

A lehuzo gyémanttal
csék és csiszolocsapok
volithatdk és a csiszolotes
helyreallithato.

Megneyezés

400 B

Szabalyozé6 szerszamok

Szabalyozo kovek, csiszolészegmensek, lehtizégyémant

Szabalyozé k6 SE 702212 CU 46 M 5V
Finomabb szemcsézet, kisebb méretd sza-
balyozé ké kis csiszolocsapok profilirozasahoz
ajanlott.

Szabalyozé kovek

SE 1203050 CU30R 5V

EAN
4007220

103500
505687
114445

Az ék alaku csiszolészegmensek kivaloap
mazhatok éntddei homokformak és hq
magok megmunkalasahoz.

ol6szegmensek

SE 235-42-4 AN 46 N5 B

A csiszoldszegmensekke
atmenetei homokmintako
utanmunkalhatok.

Az ék alaku kialakitg
nyilasok és nagy fe
munkalhatok.

d nelkdl meg-

N Méretek

0 [mm]
034 235x42 x4 10
041 246 x 32 x5 10

zastechnikai utmutatas:

Védjuk a lehtizégyémantot Utéstol és Utés

llegl terhelésektdl.

I Tartoszerszamba torténé befogasnal mélyen
és szorosan fogjuk be.

m 5-15 fokos érintési szoggel a csiszolocsap
vagy csiszoldkorong kozépvonala alatt érint-
sk a szerszamot.

Lehtzégyémant

EAN Meéretek
4007220 [mm]
103494 81x6 1
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Csapos csiszolotest készletek
Csapos csiszolotest készletek

Az 6sszeéllitas 10 db csiszoldcsapbdl &ll, a

Csapos csiszolotest készletek 2001

tartalmazza 6 mm-es befogocsappal.
2 fajta kotéskeménységgel szallithato.

Csiszolocsap készlet 2001 J G

Tartalma:

1-1db

ZY 1013, ZY 1325, ZY 1620, ZY 2025,

ZY 2040, ZY 4010, KU 13, SP 1320, KE 1025,
KE 1645

Alkalmazastechnikai javaslat:

M A J kétéskeménységl csapos csiszolotes-
tekkel a legjobb csiszolasi teljesitmény
30-50 m/s kertleti sebességgel torténd
munkavégzéskor érhetd el.

leggyakrabban hasznalt formakat és méreteket

PFERD

S

Csiszolocsap készlet 2001 O G

Tartalma:

1-1 db

ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013,

ZY 2025, KU 16, WR 2025, KE 2032, SP 1320,
KE 2020

Alkalmazastechnikai javaslat:

M Az O kotéskeménységli csapos csiszolo-
testekkel a legjobb csiszolasi teljesitmény
25-40 m/s kerdleti sebességgel torténd
munkavégzéskor érhet6 el

Megnevezés EAN Keménység Szemcsefinomsag Cs S8

4007220
2001JG 947609 J d 6 1
20010 G 114469 6] durv 6 1

Az 6sszedllitas 15 db kis csiszoldcsapbdl al
a leggyakrabban hasznalt formakat és mérete
ket tartalmazza finomcsiszoldsi munka
3 mm-es befogdcsappal.

Csapos csiszoldtest készletek 2002

2 fajta kotéskeménységgel szalli

Csiszol6csap készlet 2
Tartalma:
1-1db

ZY 0205, ZY 03
ZY 0613, ZY 08

0
Y 1303,

0,
006, KU 03,
SP 0408, SP 0613,

0

i javaslat:

égUi csapos csiszolotes-
csiszolasi teljesitmény
kerUleti sebességgel torténd

0510, ZY 0810, ZY 1604

1-1db
ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013,
ZY 1303, WR 0510, KU 05, SP 0306, SP 0816

Alkalmazastechnikai javaslat:

1 Az O kotéskeménységli csapos csiszold-
testekkel a legjobb csiszolasi teljesitmény
25-40 m/s kerileti sebességgel torténd
munkavégzéskor érheté el.

Megnevezés Keménység Szemcsefinomsag Csap-6 S,

[mm]
2002 J F 947616 J finom 3 1
2002 O F 114476 O finom 3 1

Az 6sszedllitas 100 db M kotésl csiszoldcsap-
bol all, a leggyakrabban hasznalt formakat
és méreteket tartalmazza a leggyakrabban
el6fordulé munkavégzési feladatokhoz

6 mm-es befogdcsappal.

Csapos csiszolote itasok

SSO 5300

5Ze.

értékesitési helyekre.

Tartalom:

10-10 db

ZY 1620, ZY 2025, ZY 2506, ZY 2532,
7Y 3216, ZY 3232, ZY 4020, SP 2032,
KE 2032, KE 2570

Alkalmazasi javaslat:

1 Az M kotéskeménységl csapos csiszolo-
testekkel a legjobb csiszolasi teljesitmény
30-50 m/s kertleti sebességgel torténd
munkavégzéskor érheté el.

Eladast segit6 Display kartondobozban ajanljuk

Megnevezés EAN Keménység Szemcsefinomsag Csap-6 S,
4007220 [mm]
SSO 5300 114513 M durva 6 1
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